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LEGENDA :
PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy 20x30cm

- krawężnik betonowy wtopiony ISTNIEJĄCE:
- linie rozgraniczające pasa
drogowego (granice działek)

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie
  betonowej z oporem

- gazociąg
- kabel energetyczny
- wodociąg

- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- działki, przeznaczone do podziału

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- wodociąg

- projektowany słup linii napowietrznej
nn-0,4kV
- projektowana linia napowietrzna
nn-0,4kV (komunalno-oświetleniowa)
- projektowana linia nkablowa nn-0,4kV
- projektowana linia nkablowa SN-15kV
- linia / słup do likwidacji
- projektowana rura osłonowa
  DVK,  SRS 110

327/10 - działki, po podziale

- podziały działek

- rów przydrożny

- przewód telekomunikacyjny

- wodociąg do likwidacji

- przewód telekomunikacyjny do likwidacji

- kanalizacja sanitarna

WG ODDZIELNEJ PROCEDURY:

- kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny

125,46
122,15 30125,54

121,9029


