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PROJEKTOWANIE DROG | ULIC NIP 542-302-12-36, Regon 200131486

OBIEKT: Rozbudowa 1 przebudowa drogi gminnej Nr 106253B
Choroszcz - Jeroniki - Lyski wraz z budowg 1 przebudowg

infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz.
Zakres robot budowlanych obejmuje:

- Rozbudowg z przebudowg z drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - £yski na odcinku; od km
rob. 0+041 do km rob. 3+011,5 w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnikow, miejsc
postojowych, ciggu pieszo-rowerowego wraz z budowa i przebudows zjazdow.

- Budowg sieci kanalizacji deszczowej z wylotami.

- Przebudowe przepustu na rowie melioracyjnym.

- Budowg¢ rowéw przydroznych.

- Przebudowe sieci wodociggowe;.

- Przebudowe sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

- Wycinke drzew i krzewow.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH POLOZONYCH W

JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ CHOROSZCZ:
v' OBREB CHOROSZCZ-31: 1206/5, 1145/3, 1544, 664/13, 664/12, 664/29, 664/23, 664/31,

665/24, 665/22, 665/26, 666/72, 666/46, 666/15, 1579, 741/58, 740/11, 740/21, 740/10,
740/19, 739/23, 739/18, 739/21, 739/17, 739/12, 738/12, 738/10, 738/8, 737/18, 690/7,
690/21, 1587, 691/1, 692/1, 694/1, 704/1, 1580/2, 705/1, 706/3, 707/3, 708/1, 709/1, 1582/2.

v' OBREB JERONIKI-09: 47, 45, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 46, 1/27, 1/29, 1/31, 2/3, 2/5, 3/23,
4/1, 10/26, 41, 42, 10/24, 12/1, 12/4, 13/1, 11/6, 11/8, 10/38, 10/32, 10/40, 10/41, 40,
10/30, 10/36, 10/34, 10/28.

v' OBREB LYSKI-15: 130/2, 131/1,131/2, 132/1, 133/1, 134/3, 135/1, 136/3, 137/1, 138/1,
139/1, 247/2, 146/1, 147/3, 149/1, 150/4, 151/4, 152/1, 153/1, 154/1, 155/4, 156/3,
157/1, 160/3, 160/1, 128/3, 127/10, 127/12, 127/7,127/18, 127/16, 127/20, 127/14,
126/3, 126/4, 125/1, 124/3, 123/3, 122/1, 121/1, 120/3, 118/1, 117/1, 116/3, 115/3,
114/5, 113/3, 111/1, 110/1, 108/1, 107/1, 106/3, 105/3, 104/3, 103/1, 102/3, 100/2,
99/1, 98/5, 94/1, 93/3, 92, 91/1.

v' OBREB LYSKI-15: 134/4 (powstata z podziatu dziatki 134/1) — czasowe zajecie terenu w celu
dowigzania nawierzchni zjazdéw do ich usytuowania w terenie.

v' OBREB JERONIKI-09: 10/27 (powstata z podziatu dziatki 10/5) — czasowe zajecie terenu pod
przebudowe odcinka sieci energetyczne;j.

Kategorie obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII

INWESTOR: Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikanska 2
16-070 Choroszcz

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

Bialystok, 18.01.2017r.
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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentacji.
Oswiadczamy, ze projekt budowlany:

»Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz -
Jeroniki - Lyski wraz z budowa 1 przebudowg infrastruktury technicznej na

terenie gminy Choroszcz.”

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH POLOZONYCH W
JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ CHOROSZCZ:

OBREB CHOROSZCZ-31:1206/5, 1145/3, 1544, 664/13, 664/12, 664/29, 664/23, 664/31,
665/24, 665/22, 665/26, 666/72, 666/46, 666/15, 1579, 741/58, 740/11, 740/21, 740/10, 740/19,
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10/26, 41, 42, 10/24, 12/1, 12/4, 13/1, 11/6, 11/8, 10/38, 10/32, 10/40, 10/41, 40, 10/30, 10/36,
10/34, 10/28.
OBREB LYSKI-15:130/2, 131/1, 131/2, 132/1, 133/1, 134/3, 135/1, 136/3, 137/1, 138/1, 139/1,
247/2, 146/1, 147/3, 149/1, 150/4, 151/4, 152/1, 153/1, 154/1, 155/4, 156/3, 157/1, 160/3,
160/1, 128/3, 127/10, 127/12, 127/7,127/18, 127/16, 127/20, 127/14, 126/3, 126/4, 125/1,
124/3, 123/3, 122/1, 121/1, 120/3, 118/1, 117/1, 116/3, 115/3, 114/5, 113/3, 111/1, 110/1,
108/1, 107/1, 106/3, 105/3, 104/3, 103/1, 102/3, 100/2, 99/1, 98/5, 94/1, 93/3, 92, 91/1.
OBREB LYSKI-15: 134/4 (powstata z podziatu dziatki 134/1) — czasowe zajecie terenu w celu
dowigzania nawierzchni zjazdow do ich usytuowania w terenie.
OBREB JERONIKI-09: 10/27 (powstata z podziatu dziatki 10/5) — czasowe zajecie terenu pod
przebudowe odcinka sieci energetyczne;.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
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G-111.6220.12.2016
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 w zwigzku z art.
80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (4j. Dz. U. z 2016 1. poz. 353), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), a takze § 3 ust. 1 pkt
60 i 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajoéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Gming Choroszcz, ul. Dominikanska 2,
16-070 Choroszcz,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia inwestycyjnego, polegajacego na ,,Przebudowie i rozbudowie drogi
gminnej Nr 106253B Choroszcz — Jeroniki - Lyski wraz z budowg i przebudows
infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz”, realizowanego na terenie
gminy Choroszcz w obrebie miejscowosci: Choroszcez, Jeroniki, Fyski.

UZASADNIENIE

Postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ w/w przedsigwzigcia wszezeto na wniosek ztozony w dniu
4 lipca 2016 r.. O wszczeciu postgpowania zawiadomiono strony obwieszczeniem z dnia 7
lipca 2016 1..

Lokalizacja przedmiotowego przedsiewzigcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w granicach administracyjnych
obejmujgcych ~ wyodrebnione obszary funkcjonalne zatwierdzonymi uchwala nr
XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszezy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.).

Biorac pod uwage, ze planowane do realizacji przedsiewziecie zostato zaliczone do
moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie... wystgpiono o opinie co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i ewentualnie w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko do wilasciwych organéw tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(RDOS) w Biatymstoku oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w
Biatymstoku.

W wyniku powyzszego wilasciwe organy wydaly stosowne opinie. Reglonalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku wydal postanowienie znak: WOOS-
11.4240.368.2016. KU z dnia 12 sierpnia 2016 r., w ktérym nie stwierdza obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s'rodowisko, gdyz po przeanalizowaniu
dokumentéw dotyczacych omawianej inwestycji pod kgtem rodzaju, usytuowania i skali jego
oddziatywania organ stwierdzil, ze realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku w



opinii nr 175/NZ/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. (data wplywu 19.07.2016 r.) znak:
NZ.4461.128.2016 takze nie stwierdzit obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko w/w przedsiewzigcia. Wobec powyzszego Burmistrz Choroszezy po
przeanalizowaniu otrzymanego postanowienia RDOS, opinii PPIS i zataczonej do wniosku
karty informacyjnej o planowanym przedsigwzieciu stwierdzil, ze w przedmiotowym
przypadku nie zachodza szczegdlne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.l ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko i dnia 9 wrzesnia 2016 r. wydat
postanowienie G-111.6220.12.2016, w ktérym nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko omawianego przedsigwziecia.

Analizujac w/w przedsiewziecie pod katem jego oddzialywania na $rodowisko
uwzgledniajgc  tgcznie nastepujgce uwarunkowania tj. rodzaj 1 charakterystyke
przedsigwziecia z uwzglgdnieniem skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu
oraz ich wzajemnych proporcji, powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci
kumulowanie si¢ oddziatywan przedsiewzig¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie
oddziatywaé przedsiewzigcie, wykorzystanie zasobow naturalnych, emisji i wystgpowania
innych ucigzliwos$ci, ryzyka wystgpienia powaznej awarii przy uwzglednieniu uzywanych
substancji stosowanych technologii, usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla srodowiska w szczegdlnoscei przy istniejagcym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania si¢ $rodowiska i odnawiania zasoboéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego stwierdzono, ze przedsiewzigeie nie spowoduje zmiany standardow jakosci
$rodowiska, oraz nie wprowadzi nowych czynnikow wplywajacych negatywnie na
srodowisko, nie wplynie tez negatywnie na zdrowie i zycie ludzi.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom
postepowania czynny w nim udzial, a przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 Kpa
strony zostaly poinformowane o zebraniu materiatu dowodowego, mozliwosci zapoznania si¢
z nimi, wniesienia ewentualnych uwag, zastrzezen czy wnioskow. W okreslonym terminie
strony nie wniosty uwag, zastrzezen i wnioskow.

Majgc na uwadze powyzsze jak tez zgodno$¢ planowanego przedsigwzigcia z
ustaleniami  obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Bialymstoku za poSrednictwem Burmistrza
Choroszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 72a ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 353) organ wydajacy jest obowigzany przenies¢ za zgodg strony, na rzecz
ktorej decyzja zostata wydana, na rzecz innego podmiotu, jezeli przyjmuje on warunki
zawarte w tej decyzji.




Decyzje o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-18 oraz pkt 1a w/w ustawy. Ztozenie wniosku
powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Termin, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3 zgodnie z ust.
4 moze wynie$¢ 10 lat, jezeli strona, ktéra ztozyta wniosek lub podmiot na ktéry zostata
przeniesiona decyzja otrzyma przed uptywem terminu o ktérym mowa w ust. 3 postanowienie
organu wydajacego decyzje o tym, ze realizacja planowanego przedsigwziecia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W okresie, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, dla danego przedsigwziecia wydaje
si¢ jedng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Jedng decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje si¢ takze w przypadku, gdy dla danego przedsiewziecia jest
wymagane uzyskanie wigcej niz jednej z decyzji, o ktérych mowa w art.72 ust. 1 w/w ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.
U z 2015 r. poz. 783) oznajmiam, iz w/w czynnoS¢ urzedowa jest zwolniona z oplaty
skarbowej.

Zalgcznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymujg:
1. Gmina Choroszcz
16-070 Choroszcz, ul. Dominikanska 2
2. Burmistrz Choroszczy
16-070 Choroszcz, ul. Dominikanska 2
3. al/a







Zalgeznik Nr 1
do decyzji Burmistrza Choroszczy
z dnia 7 pazdziernika 2016 r. Nr G-111.6220.12.2016

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe oraz rozbudowe odcinka drogi gminnej Nr
106253B przebiegajacego przez miejscowosci Choroszcz, Jeroniki oraz Lyski, o dtugosci ok.
3050 m wraz z budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej. W ramach przedsigwziecia
planuje si¢ wykonanie robot przygotowawczych z ewentualng wycinkg drzew kolidujgcych z
projektowang droga oraz budowg jezdni o szerokosci 6,0 m z chodnikami dla pieszych w
obrebie zabudowy mieszkaniowej i ciggiem pieszo-rowerowym poza zabudows. Zostanie
réwniez przebudowany przepust pod projektowang droga oraz wybudowane elementy
uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych skrzyzowan z innym rodzajem nawierzchni, np.
nawierzchnia z kostki kamiennej. W ramach tego zadania planuje si¢ réwniez :

- przebudowe drogi bocznej w Lyskach ok. km 2+512 na dtugosci ok. 80 m,

- budowe zjazdow indywidualnych, publicznych i na drogi boczne wraz z ewentualnymi
przepustami pod zjazdami,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami wraz z
odprowadzeniem do naturalnych odbiornikdw,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

- budowe elementéw odwodnienia w postaci ewentualnych rowow przydroznych,

- przebudowe infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowana inwestycja,

- wykonaniu rob6t wykonczeniowych; m. in. umocnien i pokrycia warstwg ziemi
urodzajnej (humusem) rowdw i skarp nasypow z obsianiem nasionami traw.

Oddzialywanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie miato zasieg lokalny i
krotkotrwaty (zwigzany z czasem budowy). Zasi¢g oddzialywania na etapie eksploatacji
zamknie si¢ w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Przedsigwziecie nie lezy na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

Biorge pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewzigcia, jego realizacja i
eksploatacja nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci.
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Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 i 19, art. 122 ust. 1 pkt. 11 3, art. 127, art. 128, art. 140 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t.), § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehnié przy wprowadzaniu
scieké4w do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U.2014.1800) oraz art. 104 i 108 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2016.23) po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Miejskiego w Choroszezy, ul. Dominikanska 2, 16-070
Choroszcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod-
odprowadzanie sciekéw opadowych z drogi gminnej Nr 106253B do ziemi projektowanymi do wykonania
wylotami W1 i W2 zlokalizowanymi na dziatkach o nr geod. 13, obreb Jeroniki i o nr geod. 131, obreb
Lyski, gmina Choroszcz

P

| o i'
I Bla{ystoll dnia 13:12.2016 1.
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RS.6341.173.2016

orzeka sig

I. Udzieli¢ Gminie Choroszcz pozwolenia wodnoprawnego na szczegllne korzystanie z waod-
odprowadzanie Sciekéw opadowych z drogi gminnej Nr 106253B do ziemi projektowanymi do
wykonania wylotami W1 i W2 zlokalizowanymi na dziatkach o nr geod. 13, obreb Jeroniki i o nr
geod. 131, obreb Lyski, gmina Choroszcz, pod nastgpujacymi warunkami:

1. Scieki opadowe odprowadzane bedg za pomocg projektowanych do wykonania dwéch wylotéw, o

parametrach:
Nr wylotu lokalizacja wylotu Srednica wylotu | Rzedna dna wylotu | Polozenie wylotu za pomoca
(nr geod. dzialtki) (cm) (mn.p.m.) wspolrzednych
geograficznych:
Wl 13, obreb Jeroniki 40 120,36 N53°9'4,6", E23°1'47,55"
w2 131, obrgb Lyski 50 120,46 N53°9'4,53", E23°1'47,78"

2. Powierzchnia zlewni z ktorej odprowadzane beda wody opadowe wynosi: zlewnia dla W1: 3,65 ha,

zlewnia dla W2: 9,4 ha.

3. Calkowita ilos¢ sciekow opadowych odprowadzanych do ziemi bedzie wynosita nie wigcej niz;

a) dla wylotu W1:

- maksymalnie godzinowo- 178,92 [m’/h],
- §redniodobowo- 58,4 [m*/dobe],

- maksymalnie rocznie- 21 316 [m*/rok]
b) dla wylotu W2:

- maksymalnie godzinowo- 393,57 [m’/h],
- $redniodobowo- 150,4 [m*/dobe],

- maksymalnie rocznie- 54 896 [m*/rok].

4. Urzadzeniem oczyszczajacym Scieki opadowe bedzie dla wylotu W1: osadnik wirowy 2- komorowy,
typu V2B1-3 o przepustowosci maksymalnej 220 I/s wg katalogu firmy Ekol Unicon, wartosé
przeplywu nominalna dla sprawnosci osadnika wynosi 22 1/s. Urzadzeniem oczyszczajacym scieki
opadowe begdzie dla wylotu W2: osadnik wirowy 2- komorowy, typu EOW-2 30/300 o
przepustowosci maksymalnej 300 /s wg katalogu firmy Ekol Unicon, warto$¢ przeptywu nominalna
dla sprawnosci osadnika wynosi 30 1/s.

II. Zobowigzuje sie wnioskodawce do:

- utrzymywania wylotow we wlasciwym stanie technicznym;
- utrzymania rowu w sprawnym stanie technicznym na dtugosci 110 m od wylotéw W1 1 W2.

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomogéci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieni 0sob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

. Pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod udziela sie do dnia: 12.12.2026 1.

Nada¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

=<

UZASADNIENIE

Dnia 17.10.2016 r. Urzad Miejski w Choroszczy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszez wystapit do




tutejszego Starostwa z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne
korzystanie z wod- odprowadzanie $ciekéw opadowych z drogi gminnej Nr 106253B do ziemi
projektowanymi do wykonania wylotami W1 i W2 zlokalizowanymi na dziatkach o nr geod. 13, obreb
Jeroniki i o nr geod. 131, obreb Lyski, gmina Choroszcz.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny uzupelniony w dniu 28.10.2016 r. oraz opis
prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Zastepca Burmistrza Choroszezy pismem z dnia 25.11.2016 r. wystapil do tutejszego starostwa z
wnioskiem o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoéei, zgodnie z art. 108 k.p.a. z
uwagi na bardzo wazny interes spoleczny oraz grozacg niepowetowang szkode materialng. Gmina Choroszcz
uzyskata pomoc finansowa na realizacje niniejszego zadania ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. Uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest niezbedne dla dotrzymania terminéw
wyznaczonych na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodniefi, opinii, decyzji
administracyjnych oraz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. Niedotrzymanie tych terminéw narazi
gming na utrate dofinansowania, a w konsekwencji nierealizowanie oczekiwanej przez spoleczeristwo
inwestycji. W zwigzku z powyzszym nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci, na podstawie art.
108 k.p.a. ze wzgledu na wazny interes strony oraz grozaca niepowetowang szkode materialng.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informacje o wszczeciu postepowania wodnoprawnego
Starostwo podato do publiczne;j w1ad0m0501 w_dniu 03.11.2016 r.. Uwag ze strony zainteresowanych nie
zanotowano. MO PN

Majqc powyzsze na uwadze orzeczono Jak W, sen‘tencp

Od niniejszej decyzji shuzy /stronom odwolanie: ‘do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie za posredmctwem Staro&ty Pleptu Biatostockiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. \ S S N |

Optlaty skarbowej nie pobrano Zgodme 7 artf 7pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.2015.783) jednostki budzetowe zwblmone sq z oplaty skarbowej. Adnotacje w sprawie
optaty skarbowej sporzadzita inspektor Arina. Rutkngka

Otrzymuja:
f\D Urzad Miejski w Choroszezy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz
2. wg rozdzielnika
3. a/a
Do wiadomosci:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa
2. Podlaski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, ul. Ciotkowskiego 2/3, 15-264 Bialystok
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Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108. § 1.
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016
poz. 23) — po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Urzad Miejski w Choroszczy,
ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz,

Ilm Bi 1 tkd 13 grudni 2016r
a
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orzeka sie¢

udzieli¢ Urzedowi Miejskiemu w Choroszezy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz,
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu melioracyjnego poprzez likwidacje i
budowe przepustu drogowego w km 2+300,50 drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz—
Jeroniki -Eyski, dzialki nr geod. 41, 13, 11/2 obregb Jeroniki i dziatki nr geod. 131, 91, 130/2
obreb Jeroniki, gmina Choroszez, powiat biatostocki, pod nastepujacymi warunkami:

1. Zlikwidowa¢ istniejgcy w km 2+300,50 drogi gminnej Nr 106253B, na rowie melioracji
wodnych szczegolowych, przepust ramowy o wymiarach: B = 1,50 m, H = 1,35 m,
L = 4,98 m posadowiony na tawach fundamentowych, z murkami czotowymi.

2. Wykona¢ na dziatkach nr geod. 41, 13, 11/2 obreb Jeroniki i dziatki nr geod. 131, 91,
130/2 obreb Jeroniki, gmina Choroszcz, w km 2+300,50 drogi gminnej Nr 106253B, na
rowie melioracji wodnych szczegélowych, pod droga gminng, przepust rurowy o
parametrach:

a) konstrukcja przepustu:
— przepust o przekroju tukowym z rur stalowych karbowanych,

— posadowiony bezposrednio na tawie kruszywowe] z odseparowaniem geotkaning od
gruntéw rodzimych,

— umocnienie wlotu 1 wylotu ‘brukowcem na podsypce cementowo-piaskowe] z
wypelnieniem spoin zaprawa, na dlugoéei 1,13 m na wlocie i 1,70 m na wylocie; w dnie i
na skarpach umocnienie zabezpieczone palisadg drewniang @ = 10 ¢cm wbitg na gt. 1,0 m;

— przepust wyposazony w obustronne potki umozliwiajgce migracje drobnej zwierzyny,
b) wymiary przekroju: B=1,95m, H= 1,32 m,

¢) dhugosé¢ dotem po osi L =15,87 m;

d) kat skrzyzowania z osig drogi: ok. 86°;

e) rzedna dna wlotu przepustu: 120,12 m n.p.m.;

f) rzedna dna wylotu przepustu: 120,04 m n.p.m.;

g) spadek dna konstrukcji przepustu: ok. 5%;

h) polozenie przepustu okreslone za pomoca wspétrzgdnych geograficznych:

—  wlot: N 53°9'5.144", E 23°1'47.553"

— wylot: N 53°9'4.633", E 23°1'47.627"

3. Zobowigzuje sie wnioskodawce do:

1/2



— utrzymywania przepustu w sprawnym stanie technicznym, tak, aby zachowaé swobodny
przeptyw wody w rowie;

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich przyshugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

5. Decyzji niniejszej nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosei.
Uzasadnienie

Urzad Miejski w Choroszezy ztozyt w dniu 17.10.2016 r. do tutejszego Starostwa
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu melioracyjnego
poprzez likwidacje i budowe przepustu drogowego w km 2+300,50 drogi gminnej Nr
106253B, obreb Jeroniki, gmina Choroszcz. Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny
oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacjg o wszczgciu postgpowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego organ podat do publicznej wiadomosci.

W dniu 25.11.2016 r. do tut. organu wplynal wniosek o nadanie decyzji rygoru
natychmiastowe] wykonalno$ci ze wzgledu na wazny interes strony.

Strony powiadomiono o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzonymi dowodami i
materialami w sprawie oraz mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do nich. Uwag ze strony
zainteresowanych nie wniesiono. Po przeanalizowaniu dokumentacji orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za posSrednictwem Starosty
Powiatu Bialostockiego w ciggu 14 dni od daty jej otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli
wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania ul;za}dzan wodnych w terminie 3 lat od dnia, w
ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykoname tych’ UTzqdzen stato si¢ ostateczne.

Zwolnione z optaty skarbowej,
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy

Kornel Rosiak/,'ZasteEca Dyrektora
Wydzialu Rolnictwa Srodowiska, Rozwoju
Obszaréw Wiejskich i Promocji

Zymuja:
E]i Urzad Miejski w Choroszcezy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz
2. Strony wg rozdzielnika

3. Pozostale strony — podaniem do publicznej wiadomosci
4. ala.

Do wiadomosci:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa.
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" POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)

postanawia sig
sprostowa¢ z urzedu oczywiste omylki w decyzji Starosty Powiatu Bialostockiego
nr RS.6341.169.2016 z dn. 13.12.2016 r. udzielajacej Urzedowi Miejskiemu w Choreszczy,
ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu
melioracyjnego poprzez likwidacje i budowe przepustu drogowego w km 2+300,50 drogi
gminnej Nr 106253B — w nastepujacy sposéb:

pajo1i2017 11:26
L —

e e Chorosr (i

JEDZIUNS

—_—

- powinno by¢:

.dzialki nr geod. 131, 91, 130/2 obreb Lyski, gmina Choroszcz”
2. W pkcie 2. sentencji decyzji jest:

.dzialki nr geod. 131, 91, 130/2 obreb Jeroniki, gmina Choroszez”
- powinno byé:

..dzialki nr geod. 131, 91, 130/2 obreb Lyski, gmina Choroszez”
3. W pkcie 2. lit. a) tiret trzecie sentencji decyzji jest:

,,ha dhugosci 1,13 m na wlocie i 1,70 m na wylocie”

- powinno by¢:

..na dtugoscei 1,05 m na wlocie i 1,74 m na wylocie”

4. W pkcie 2. lit. g) sentencji decyzji jest:

»g) spadek dna konstrukcji przepustu: ok. 5%;”

- powinno by¢:

»g2) spadek dna konstrukcji przepustu: ok. 0,5%;”

UZASADNIENIE

Po ponownej analizie wydanego pozwolenia stwierdzono, iz popetniono omytki pisarskie w tresci
decyzji poprzez bledne wskazanie obrebu ewidencyjnego, metrazu utwardzenia oraz spadku dna
przepustu. Sprostowanie omylki nie ma wplywu na tre$é¢ i warunki pozwolenia dotyczace faktycznego
stanu prawnego i merytorycznego. Majac na wzg]e;dme powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stuzy Stronmfn pta.wo zaza]ema do Samorzadowego Koleglum
Odwotawczego w Bialymstoku za posredmctwem S,tarosty Blaiqstoeklego w terminie 7 dm od d y jego
dorgezenia. - L up. Std

Otrgy uja:

. Urzad Miejski w Choroszczy, ul. Domlnlkanska 2 Iéijﬁ?‘OwCiioroszcz
2. Strony wg rozdzielnika

3. ala.

Do wiadomosci:

1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa.
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Na podstawie art. 104 1 art. 154. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 23) w zwiazku z art. 122 ust. 1 pkt 3,
art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz.

&/ 469 ze zm.) — po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Urzad Miejski w Choroszezy,
ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz,

orzeka sie

1. Zmienié¢ decyzje Starosty Powiatu Bialostockiego nr RS.6341.169.2016 z dn.
13.12.2016 r. udzielajacej Urzedowi Miejskiemu w Choroszezy, ul. Dominikanska 2,
16-070 Choroszcz, pozwolenia wodnoprawnego — w nastepujacy sposob:

- w pkcie 2. lit. a) usuwa si¢ tiret czwarte w brzmieniu:
.- przepust wyposazony w obustronne péotki umozliwiajgce migracje drobnej zwierzyny,”
2. Decyzji niniejszej nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Uzasadnienie

Urzad Miejski w Choroszczy zlozyt w dniu 04.01.2017 r. do tutejszego Starostwa
wniosek o zmiane decyzji Starosty Powiatu Bialostockiego nr RS.6341.169.2016 z dn.
13.12.2016 1.

Zawnioskowano m.in. o usuniecie z decyzji zapisu dotyczgcego wyposazenia przepustu
w obustronne po6tki umozliwiajace migracj¢ drobnej zwierzyny. Wynika to z faktu, ze w tresci
operatu wodnoprawnego zapis ten zostal umieszczony omylkowo — brak jest takiego
rozwigzania i nie zostalo ono ujete w rysunkach projektowych. Pozostale wnioski zostaly
uwzglednione we wczesniejszym postanowieniu w sprawie.

Majac na wzgledzie powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty
Powiatu Bialostockiego w ciggu 14 dni od daty :jtlfj"';)_t'f'lzy{pania.

Zwolnione z oplaty skarbowej,

zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy

z dnia 16 ligtopada 2006 .

o oplacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783).

Wyda
Rorweju

Kornel Rogiak, Zastgpca Dyrektora Mo St
Wydziahi' Rolnictwa Srodowiska, Rozwoju 10/01/2017 10:30

" C o . DK/261/2017
Obszardw Wiejskich i Promocji B — zmiana decyzji dot. pozwol

— LTI

1) Urzad Miejski w Choroszezy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz \ e

Strony wg rozdzielnika
3. ala.

Do wiadomosei:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa.
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Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127, art.128 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469) oraz art. 104 i 108 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2016.23) - po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Choroszczy w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowéw przydroznych i przepustéw pod zjazdami w zwigzku z
przebudowsq i rozbudowa drogi gminnej Nr 106253 B Choroszcz — Jeroniki — Eyski, gm. Choroszcz, powiat
biatostocki

orzeka sie

L. Udzieli¢ Gminie Choroszcz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowéw przydroznych i przepustéw
pod zjazdami w zwiazku z przebudowq i rozbudowa drogi gminnej Nr 106253 B Choroszcz — Jeroniki — Eyski,
gm. Choroszcz, powiat bialostocki pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykona¢ wzdhiz drogi gminnej Choroszcz-Jeroniki- Eyski rowy przydrozne o parametrach:

Lp. N ialki Urzadzenie wodne Punkty Rzedne Wspolizedne geograficzne Dhiowu Szer. dna
szerokos¢ dlugos¢
1 2 3 4 5 8 9 10 11

1 | ObrebJeroni: 1718 194647 107, pl 1273 53°853,448" 23°024,965"
1017,1018,41 Obreb Choroszcz: p4 12723 53°8'54,052" 8°027743"

0907, 69072, 16687,691,692, 694,704, p5 12731 53°854/049" 23°027912" 1245 05-1,5
168072, 6062 7071,708,709, p6 128,92 53°854,537" 237030493
oeds p7 128,76 53°854,508" 237030,63"
p8 128,76 53°855,027" 23032,662"
pS 128,85 53°855,025" 237032,841"
pl2 130,72 53°8'55,686" 23%036,56"
pl3 131,03 53°855916" 23°037,724"
pl4 130,26 53°856,371" 23°039,662"
2 pl5 130,20 53°856,435" 23°039,793"
"§ pl8 130,20 53°857,552" 23°044.847"
g p19 130,28 53°857,557" 23°045033"
é p21 132,32 53°858,278" 23050557
= p24 135,08 53°858,337" 23°057458"
P25 13601 53°8'58,456" 23°10,691"
p28 137,59 53°858,822" 23°1'3269"
p29 137,44 53°858,879" 23°13413"
p32 137,92 53°659,913" 23°1'10,666"
p34 128,37 53°859,943" 23°1'12.3%6"
p35 13748 53%90,105" 23°1'16314"
p36 13748 53°90,119" 23°116,731"
p37 136,25 53%90,41" 23°117883"
p38 136,25 53°90,262" 23°118313"
p4l 13401 53%90465" 23°1'20, 166"




p42 13401 53°90487" 23°120597"
p43 132,50 53°90,665" 23°121,652"
p44 132,50 53°90,754" 23°122,083"
p45 130,99 53°91,055" 23°123, 109"
p46 130,99 53°91,143" 23°123515"
p49 127,97 53°91,677" 23°126299"
p51 12797 | 53°91,672" 23°126,747"
p54 126,86 53°9'1,664" 23°12823"
p55 126,74 53°91,699" 23°128400"
p56 126,74 53°91,654" 23°129615"
Obgb ok 91093094 F%% p59 120,80 53°95,214" 23°14765" 125 0.5
B
g p64 121,45 53°95491" 23154, 145"
ObrghJaonik 13,131,10170breb | 7 p20 131,30 53°858,097" 23°047,7" - -
Choroszcz: 632 g s p50 128,60 53°91,571" 23°1126,9%"
g & p57 120,36 53°94617" 23°147512"
p58 120,46 53°94561" 23°147,792"
2.Wykona¢ na rowach przydroznych wzdtuz drogi gminnej przepusty o parametrach:
gig j przepusty o p
Lp, | Nr,dzalki Urzadzenie wodne ~ [Punkty Rzedne ; : Srednia | Dugoi | Rzednaw osi
P charakterystyczne | punktu Wspdlrzgdne geograficzne przepusto | pzepustu, | przepustu
szeroko$é dlugos¢ Wos6
1 2 3 4 5 |8 9 10 11 12
Przepust pod zjazdem
1 |17, 1/8 obreb |przy drodze gm, Nr | wiot (p2) 127,23 |53°8'53,874" [23°0'26,971" 04 105 (121,23
Jeroniki 1062538 w km wylot (p3) 127,23 |53°8%53,997" |23°0'27,583"
0+4754,5
1/9 -obreb Fesilist pod ziaademn 0,4 120 [129,27
-0 re ) ) )
2| Jeroniki oy o NT wlot(p11) 12942 |53°855,.202" [23°0'33,98"
048795 wylot (p10) 12911 [53°865,11"  [23°0'33,362"
Przepust pod zjazdem
5 |691-obreb przy drodze gm, Nr |wlot (p16) 130,20 [53°8'56,803" |23°0'41,685" |4 100 |130,20
Choroszcz 1062538 w km wylot (p17) 130,20  |53°8'56,914" |[23°0'42,19"
140420
Przepust pod zjazdem
4 g%“'Obf@b przy drodze gm, Nr | wlot (p23) 13347 |53°8'58,272" |23°0'53,956' 0,4 15  [133,34
L 1062538 w km wylot (p22) 13320  |53°8'58,277" |23°0'53,337"
1+265,0
704, 1580/2, 705 Przepust pod zjazdem
5 |-obrgb przy drodze gm, N |wlot (p27) 136,18 |53°8'58,456" [23°10,691" |04 15 136,12
Choroszcz 1062538 w km wylot (p26) 136,05  |53°8'58,658" |[23°1'1,06"
1+406,0
6 |706/2-obreb Przepust pod zjazdem 0,4 10,5 137,49
Choroszcz przy drodze gm, Nr
1062538 w km wlot(p31) 137,53 |53°8'59,704" [23°1'8,12"




145355 wylol (p30) | 137,44 | 53°8'59,605' | 23°17,523"

Przepust pod zjazdem

70711, 708 - przy drodze gm, Nr
7 : 0,4 11,0 138,23
obrgb Choroszcz | 1062538 w km wlot (p34) 138,27 | 53°8'69,943" | 23°1'12,326"
1+624,5 wylot (p33) 138,18 | 53°8'59,943" | 23°1'12,326"

200 - obreb Przepust pod zjazdem
g |99 przy drodze gm, Nr wlot (p39) 13530 | 53°9'0,298" | 23°1'19,129" | 04 | 125 135,02

Bhiarosze 10%1528“”‘ wylol (p40) | 134,74 | 53°90,350" | 23°119,712"
¥ i)

10/7 -obreb Przepust pod zjazdem

9 |Jeroniki 1582/2 - | przy drodze gm, Nr I . .| 04 120 129,85
obreb Choroszcz | 1062538 w km wlot (p47) 129,96 | 53°91,316" | 23°1'24,276
148545 wylot (p48) | 129,74 | 53°91,438" | 23°1 24,889"
Przepust pod zjazdem
10 ]gﬁl;k*i’breb przy drodze gm, Nr wlot (p52) 127,45 | 53°91629" | 23°127208" | 04 | 135 127,29
}gggggBka wylot (p53) | 127,13 | 53°91,647° | 23°127,932"

Przepust pod zjazdem

[P |praydrodzegm Nr | wiot (p6t) | 12094 | 5395169 | 23°74gess | 04 | 95 12091
1062538 w km wylot (p60) | 120,88 | 53°9'5,155" | 23°1'48,655"
2+315,50
91,92,93/2-  [Przepust pod zjazdem
12 hy 04 11,0 121,12
obreb Jeroniki %Zgzggvgze Em. Nr wlot (p63) 121,16 | 53°9'5,284" | 23°1'50,979"
WA lot (p62 121,08 | 53°9'5,245" | 23°1'50,391"
2435050 wylot (p62) !
II. Zobowigza¢ wnioskodawce do:

- zgodnego z wymogami technicznymi wlasciwego utrzymania urzadzen wodnych niepowodujacego
oddzialywania na grunty oséb trzecich.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystlugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

IV. Decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 k.p.a.

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2016 r. Burmistrz Choroszczy wystapit do tutejszego Starostwa z wnioskiem w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowéw przydroznych i przepustéw pod zjazdami w zwigzku
z przebudowq i rozbudowa drogi gminnej Nr 106253 B Choroszcz — Jeroniki — Lyski, gm. Choroszcz, powiat
bialostocki.

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w
jezyku nietechnicznym oraz decyzje Burmistrza Choroszczy znak: G-I11.6220.12.2016 z dnia 07.10.2016 r. stwier-
dzajacq brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla powyzszego przedsiewziecia.

Zgodnie z oswiadczeniem wnioskodawcy inwestycja realizowana bedzie w ramach ustawy o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, w zwigzku z czym nie byto wymagane
uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, zgodnie z art. 11d ust. 4 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, w dniu 28.11.2016 r. informacje o wszczeciu postepowania
wodnoprawnego podano do publicznej wiadomos$ci oraz powiadomiono strony postepowania. W dniu 16.12.2016
roku Urzad Miejski w Choroszczy zwrdcit zawiadomienie z adnotacjg o wywieszeniu na tablicy ogloszer Urzedu
Miasta. Nie wplynely zadne uwagi ze strony zainteresowanych.

Dodatkowo wnioskodawca zwrdcit sie do tut. organu o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci z uwagi na bardzo wazny interes spoleczny oraz grozacq niepowetowana szkode materialng. Gmina



Choroszcz informuje, ze uzyskata pomoc finansowgq na realizacje ww. zadania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014
— 2020. Prosba podyktowana jest koniecznos$cig dotrzymania terminéw wyznaczonych na opracowanie
dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych oraz zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej. Niedotrzymanie termindw narazi gmine na utrate dofinansowania, a w
konsekwencji niezrealizowanie oczekiwanej przez spoleczenstwo inwestycji.

Po przeanalizowaniu dokumentacji orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Powiatu Bialostockiego w ciagu 14
dni od daty jej otrzymania.

Oplaty skarbowej nie pobrano, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (DZ. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) jednostki samorzadu terytorialnego zwolnione sg z oplaty
skarbowej. P A bk

Adnotacje w sprawie optaty skarbowej sporzadzit inspektor Rafat Kuczynko.

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urzadzen wodnych wygasa, jezeli inwestor w ramach
realizacji przedsigwzigcia w zakresie drég publicznych, nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie
6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzeri stalo sie ostateczne.

Kornel Jdzef] Rosiak
Zastepca Dyfeklora
, Srodowlska,

Wydziatu Rolnichw ! .
Wi ¢Jskich | Pramouii

Qoxvoju Obazarow W

trzymuja:
1.) Gmina Choroszcz, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz

2. strony wedhug rozdzielnika
3. ala

Do wiadomo$ci:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
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Wojewédzki Zarzad Melio

- I v ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok
e i Urzadzen Wodnych Sekretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
@ w Bialymstoku NIP: 542-10-25-796, Regon 000579750,

www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Biatystok dnia 2016.10.04

%—, Urzad Choroszczy
O |
ul. Dominikanska 2

h Q 16-070 Choroszcz

WZM.0TB.4022/284/16

Dotyczy: opinii w sprawie rozbudowy z przebudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz - Jeroniki-

Lyski , em. Choroszez w zakresie kolizji z wodami i urzadzeniami wodnymi.

Nawigzujac do Waszego pisma nr BA-11.7011.5.8.2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie wydania
opinii dotyczacej ww. inwestycji drogowej, oraz dotaczonych do ww. pisma materiatow, w tym 1 ark.
mapy w skali 1:500, Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Biatymstoku dziatajacy z
upowaznienia Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego, stosownie do art. 11d, ust. 1, p-kt 8d ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 tekst jednolity z péZniejszymi zmianami)
przedktada nastepujaca opinig i informacje.

Na odcinku drogi przewidzianej do rozbudowy wystepuja urzadzenia melioracji wodnych
szczegblowych: 16w melioracyjny R-G i drenowanie (na terenach przylegtych do drogi oraz zbieracz
przechodzacy przez droge) zadania melioracyjnego Horodnianka objetego dziatalnoscia Gminne;j
Spétki Wodnej w Choroszezy.

Istniejace rurociagi drenarskie nalezy oznaczy¢ na mapach we wszystkich egzemplarzach
projektu i wiasciwie rozwigzaé wystepujace kolizje, aby nie naruszy¢ systemu drenarskiego.
Ewidencja drenowania i innych urzadzen melioracyjnych jest dostgpna w WZMiUW O/T
w Biatymstoku, ul. Handlowa 6.

Rurociagi drenarskie wystepuja $rednio na glebokosci 0,8-1,3 m. Jedli istniejace trasy tych
urzadzen kolidowaé beda z inwestycja, to przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budows, rurociagi
drenarskie nalezy odpowiednio przebudowac¢ i zabezpieczy¢, aby zapewnié¢ whasciwe funkcjonowanie
drenowania na innych dziatkach.

W ciagu rozbudowywanej drogi powiatowej planowana jest przebudowa przepustu na ww.
rowie melioracyjnym R-G oraz odprowadzenie wod opadowych poprzez kanalizacje deszczowa do
tego rowu.

W $wietle art. 122, ust. 1, i art. 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne ( Dz. U. z
2015r , poz. 469- jednolity tekst z pOzniejszymi zmianami ) na szczegélne korzystanie z wod
(wprowadzanie $ciekéw do wod i ziemi) oraz wykonanie urzadzen wodnych nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje si¢ rowniez (art. 9, ust. 1, p-kt 14 1 19, ust. 2) do wod
opadowych i roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne oraz wylotéw urzadzen kanalizacyjnych
do wéd lub urzadzen wodnych a takze do budowli na rowach oraz ich przebudowy.



Wody ($cieki) odprowadzane z kanalizacji deszczowej powinny spelnia¢ wymogi art. 41 i art.
42 cytowanego prawa wodnego i przepiséw wykonawczych wydanych w oparciu o art. 45 tej ustawy
tj. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z p6zniejszymi zmianami).

Operaty wodnoprawne na szczeg6lne korzystanie z wod oraz wykonanie urzadzefi wodnych, a
takze w razie koniecznosci przebudowe urzadzen melioracji wodnych szczegétowych przed
wystapieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
w Wojewddzkim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku.

Z up. MARSZMKA WOJEWODZTWA
X




PURMISTRZ CHOROSZCZY
ul. Dominikanska 2
16-070 Choroszcz
tel. 719-17-37. fax 719-18-39
bl T il g LI Choroszcz, 19.09.2016r.

BA-11.7011.5.6.2016

Postanowienie

Na podstawie art. 106 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23), w zwigzku z art. 11b ust.1
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst. jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031)

postanawiam zaopiniowaé pozytywnie

wniosek Burmistrza Choroszczy z siedzibg ul. Dominikanska, 16-070 Choroszcz
w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] polegajace]
na ,,Rozbudowie z przebudowag drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz — Jeroniki — Lyski
wraz z budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej na terenie Gminy Choroszcz”,
przedtozony pismem nr BA-11.7011.5.6.2016 z dnia 09.09.2016r.

Odstepuje sie od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdania strony.

Pouczenie

Na niniejsze  postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Biatlymstoku. Zazalenie do SKO wnosi sie
za posrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
postanowienia.

BURWRZ

magr inz. Robert Wardzirski

trzymuja:
1) Burmistrz Choroszczy

ul. Dominikanska
16-070 Choroszcz,
2. ala.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 9.09.2016r, znak: BA-11.7011.5.7.2016, dotyczace
wydania opinii w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 106253B
Choroszcz - Jeroniki - tyski wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej,
Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Biatymstoku informuje, ze nie moze
wydaé¢ zgdanej opinii, gdyz powyzsza inwestycja nie obejmuje gruntéw leSnych Laséw
Panstwowych. Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8e ustawy o szczegdélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych RDLP moze
opiniowaé tylko te zamierzenia w zakresie budowy drog, ktére swoim zasiegiem
obejmujg grunty leSne w zarzadzie Laséw Panstwowych.

Prosimy o nie przysylanie w przyszioSci takich projektéw zamierzen
inwestycyjnych w zakresie budowy drdg, do opiniowania ktérych Lasy Panstwowe nie

$g uprawnione.

Reg on

Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Biatymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Bialystok
tel.: +48 85 748 18 00, fax: +48 85 652 23 73, e-mail: rdip@bialystok.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl



ZARZAD POWia Lt

18-569 Biatystok, ul. Borsucza ~

w Bialymstoku

POSTANOWIENIE NR {37 20167 ( \ Y x\
A ‘,

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodek?post@powania
administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 23) w zwigzku z art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (T,j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031.), Zarzad Powiatu Biatostockiego W

skladzie:
Przewodniczacy:
Pan Antoni Petkowski — Starosta

Czlonkowie:
1. Pani Jolanta Den — Wicestarosta
2. Pan Jan Kaczan — Czlonek Zarzadu

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.09.2016r. (data wptywu) ztozonego przez:

Burmistrza Choroszczy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz w sprawie wydania opinii
dotyczacej rozbudowy z przebudows drogi gminnej nr 106253B Choroszcz — Jeroniki —
Lyski wraz z budowy i przebudows infrastruktury technicznej na terenic Gminy
Choroszcz,

postanawia zaopiniowaé pozytywnie

wniosek w sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji polegajacej na rozbudowie z
przebudowa drogi gminnej nr 106253B Choroszcz — Jeroniki — Lyski wraz z budowa i
przebudows infrastruktury technicznej na terenie Gminy Choroszcz

Uzasadnienie

Dnia 13.09.2016r. do Zarzadu Powiatu Biatostockiego wplynat wniosek Burmistrza
Choroszczy w sprawie rozbudowy z przebudows drogi gminnej nr 106253B Choroszcz —
Jeroniki — Lyski wraz z budowa i przebudows infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Choroszez. Z uwagi na to, ze przedmiotowa inwestycja przyczyni si¢ do zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego poprzez budowe ciagu pieszo-rowerowego,
budowg chodnikéw obustronnych w zakresie zabudowy Choroszczy, Jeronik i Lysek, wplynie
na podniesienie integralnosci gminnej sieci drogowej poprzez usprawnienie polaczen
komunikacyjnych z najwazniejszymi punktami, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bialymstoku, za posrednictwem Zarzadu Powiatu Bialostockiego w

terminie 7 dni od daty jego doreczenia.
sy,/e\(zw/
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Otrzymuja;
1. Burmistrz Choroszczy
2. Zarzad Powiatu Biatostockiego
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Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegc')lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2031 ze zm.") w zwigzku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.?), Zarzad Wojewddztwa
Podlaskiego w Bialymstoku w sktadzie:

Postanowienie ’N,

1) Jerzy Leszczynski marszalek
2) Anna Naszkiewicz wicemarszatek

3) Bogdan Dyjuk czlonek zarzadu

postanawia zaopiniowaé pozytywnie

inwestycje drogowa polegajaca na rozbudowie z przebudowa drogi gminnej
Nr 106253B Choroszcz — Jeroniki — Lyski wraz z budowa i przebudowsg infrastruktury
technicznej na terenie Gminy Choroszcz, przedtozong wnioskiem Burmistrza Choroszczy,
pismem znak BA-I1.7011.5.4.2016 z dnia 9 wrzes$nia 2016 roku.

Powyzsza inwestycja nie koliduje z wustaleniami Planu zagospodarowania
przestrzennego wojewoddztwa podlaskiego, zatwierdzonego uchwatg Nr IX/80/03 Sejmiku
Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 108,
poz. 2026).

Na postawie art. 107 § 4 Kpa w zwigzku z art. 126 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienia shuzy stronie zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Bialymstoku. Zazalenie do SKO wnosi si¢ za posrednictwem Zarzadu
Wojewodztwa Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

Otrzymuja:

1) Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikarska 2
16 — 070 Choroszcz
2) Podlaskie Biuro Planowania
Przestrzennego w Biatlymstoku wm.
3) ala

! Zmiana tekstu wymienionej ustawy zostata ogtoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1250.
2 Zmiana tekstu wymienionej ustawy zostata ogloszona w Dz. U. z 2016 poz. 868, 996.
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 grudnia 2016r. z prosba o wydanie opinii zgodnie
z art. 11d ust. 1 pkt 8f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z pézn. zm.) w
sprawie przebudowy z rozbudows drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz — Jeroniki — Lyski wraz z
budows i przebudowg infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz, w zakresie wskazanym
na zataczonych do wniosku materiatach, Podlaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw w
Biatymstoku informuje, Ze na terenie objetym inwestycja wystepujg zabytki archeologiczne: Jeroniki,
gmina Choroszcz, stanowisko nr V, obszar AZP 37-85/5, §lad osadnictwa, okres starozytny, 1 fragm.
ceramiki; osada, okres nowozytny, 12 fragm. ceramiki — ujety w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw
oraz: Jeroniki, gmina Choroszcz, stanowisko nr VI, obszar AZP 37-85/6, $lad osadnictwa,
sredniowiecze, 2 fragm. ceramiki; osada, okres nowozytny, 12 fragm. ceramiki — ujety w
wojewodzkiej ewidencji zabytkéw. Ponadto w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, na dziatce nr 667
zlokalizowany jest zabytek wpisany decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku
z dnia 28 grudnia 1988r. KL.WKZ-5340/26/88 do rejestru zabytkéw pod nr A-86 jako cmentarz
zydowski.

Podlaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Bialymstoku opiniuje pozytywnie
realizacj¢ inwestycji drogowej

pod warunkiem:

w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, Podlaski Wojewédzki Konserwator Zabytkow w
Bialymstoku naklada na inwestora obowigzek polegajagcy na prowadzeniu badanh
archeologicznych w formie nadzoru.

Dotyczy odcinkéw drogi powiatowej nr 106253B:

1. na dzialce nr 1579, wzdluz linii rozgraniczajacej z dzialka nr 667, ktérej
poczatek i koniec wyznaczaja zakres badan archeologicznych

2. na dzialce nr 41, wzdluz linii rozgraniczajgcej z dzialkami nr 10/18, 10/9, 40, 10/12;

3. na dzialce nr 40 wzdluz linii rozgraniczajacej z dzialkami nr 10/9 oraz 10/12.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt ustawy z dnia 23 lipca 2003r.5 o ochronie i opiece nad
zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z p6zi1. zm.), przed rozpoczgciem prac budowlanych na w/w
odcinkach drogi powiatowej, na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskaé pozwolenie
Podlaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku.



Na pozostatym terenie przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 32 ust. ustawy z dnia 23 lipca
20031.5 o ochronie i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z p6zh. zm. kto, w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryl przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢
lub zniszezyé odkryty przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomic¢ o tym Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Bialymstoku.

Z up. Podlaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

W
Eucia Wioch

Kierownik Wydziatu
Inspekcji Zabytkow

PWKZ a/a

Oprac. Justyna Kozan, insp. ochrony zabytkow WUOZ w Biatymstoku
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Drogowskaz s.c.
15-620 Bialystok, ul. Elewatorska 13/22

dotyczy: warunkéw technicznych odprowazdzenia wéd opadowych z drég gminnych
Nr106253B i Nr 1062668

1. odprowadzenie wod opadowych z drogi gminnej nr 106253B Choroszcz-Lyski
na terenie m. Choroszcz mozna wykonaé do istniejace] kanalizacji deszczowej
@ 300 w ul. Koéciuszki.

o zaprojektowa¢ kanat deszczowy o $rednicy min. @ 200

e zaprojektowa¢ kanat deszczowy rz rur PCV klasy ,S”

o rzedna dna kanalu w miejscu wigczenia: ustali projektant

e W migjscach zataman zmiany spadkéw stosowac¢ studnie rewizyjne z PCV
min. & 400 z wtazem Zeliwnym osadzonym teleskopowo;

e po wykonaniu instalacji jej przebieg powinien znalezé sie na inwentaryzacii
geodezyjnej.

Na pozostalym terenie w zwigzku z brakiem odpowiedniej infrastruktury

odprowadzenie wod deszczowych nalezy rozwigzaé poprzez odprowadzanie wod

opadowych na witasny teren nieutwardzony do rowéw/studni chionnych.

2. odprowadzenie wod opadowych z drogi gminnej nr 106266B Krupniki -
Klepacze w zwigzku z brakiem odpowiedniej infrastruktury nalezy rozwigzaé

poprzez odprowadzanie wéd opadowych na wiasny teren nieutwardzony

ZASTEP, Bumq
mgrsz{eéoq Gabrian

do rowow/studni chionnych.







L. dz. 1042/2018 Choroszez dn. 30.11.2015r.

ZAKLAD EHERGETYK! CIEPLNEJ
WODOCIAGOW | KANALIZACH

w Choroszezy Spolka z 0.0, . -
16:070 Choroszez, ul. Sienkiewicza 257 Burmistrz Choroszczy

teh./ffax 7181108, 7193195
P-0K03E0184 NIF 542-10-21-522

dot.:

warunkow technicznyeh w zakresie przebudowy istniejgcej infrastruktury
wodnokanalizacyinej oraz_wykonania_projektowanych sieci wodociggowyeh i
kanalizacvinveh zwigzanveh_z wykonaniem projektowanej przebudowy drogi nr
1062538 odcinek Choroszez (ul. Kosciuszki) — Jeroniki — £pski,

Sieci i przylgeza wodociggowe,

Projektowana nawierzchnia asfaltowa drogi nie powinna by¢ stosowana nad
istniejgcymi  wodociggami. W przypadku  wystapienia kolizji istniejgcych
wodociggow z PVC z projektowang nawierzchnig drogi nalezy:

a) przewidzie¢ montaz rur oslonowych na istniejgeych sieciach wodociggowych
pod projektowang nawierzchnig zapewniajgc lokalizacje kofcowek rur
ostonowych minimum 0,5 m pod nawierzchnia rozbieralng,

b) przewidzieé przebudows istnigjacych wodociggdw z rur PVC na wodociagi o
réwnowaznej Srednicy z rur polietylenowych (PE) metods zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego,

¢) przylacza wodociggowe istnigjace na przebudowywanych odcinkach sieci
wodociagowych przebudowaé wigczajac je do przebudowywanej sieci z rur PE
7z zastosowaniem nawiertek oraz zasuw gwintowanych z obudowg i uliczng
skrzynka zeliwng wodociggowg lokalizowanych bezposrednio za nawiertkami
na przebudowywanym rurociggu,

d) w przypadku braku mozliwosei przetozenia istniejgeej sieci wodociggowej (np.
teren pod chodnikiem w calosci zajety przez inng istniejgcg infrastrukture
podziemna) przewidzie¢ przebudowe (wymiang) po trasic istniejgcej sieci
wodociggowej stosujac rury PE; mozliwo$¢ ta powinna by¢ stosowana tytko
wyjatkowo i w uzasadnionych sytuacjach.

W przejsciach wodociggow istniejgeych  pod projektowana nawierzchnig

asfaltowa oraz na skrzyzowaniach projektowanych drog (np. przewidzianych w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) przewidzie¢ montaz rur

oslonowych na istniejacych sieciach wodociggowych pod projektowang

nawierzchnia zapewniajac lokalizacje koficowek rur ostonowych minimum 0,5 m

pod nawierzchnig rozbieralng.

Przewidzie¢ regulacic  wysokosciowg  wszystkich  skrzynek zeliwnych

wodociggowych na przylaczach domowych oraz zasuwach liniowych w

dostosowaniu ~ do  projektowanych  rozwigzah  wysokosciowych drogi

przebudowywanej.

Istnigjace hydranty ppoz. nadziemne kolidujgce z projektowang nawierzchnig

chodnika (np. w sytuacji, gdy po wykonaniu chodnika hydrant istniejgcy znajdzie

si¢ na srodku wybudowanego chodnika) przewidzieé:

a) przeniesienie hydrantu na skraj chodnika (lub pobocza),

b) wymiane hydrantu nadziemnego na podziemny,

oraz ich oznaczenie w terenie (slupek betonowy badz tabliczka informacyjna na

ogrodzeniu zaleznie od konkretnej sytuacji w terenie).







11.

Na skrzyzowaniach istniejgcych drog z planowanymi do wysokosci granicy
opracowania wykona¢ przejscia (odgalgzienia z rur PE) w drogi przewidywane
wyposazone w zasuwy liniowe odcinajgce. Wyprowadzone rurociagi PE
zakoficzyé na granicy opracowania zaslepka na rurociggu PE.

Szczegodlowe wskazdwki proponowanych sposobéw przebudow istnicjacych
wodociagow i wykonania projektowanych wodociggow wskazano w dolaczonych
zalacznikach  graficznych.  Inny  sposob wykonania, zmiany lokalizacji
projektowanych sieci i przylaczy wodociggowych oraz ich przebudowy
odbiegajace od wskazanych w dolgczonych zalacznikach graficznych sy
dozwolone pod warunkiem opracowania rozwigzan zamiennych zapewniajgcych
jednak kompleksowe i calosciowe wykonanie sieci i przylaczy wodociggowych w
czesel dotyczqeej przebudowywanej drogi do granicy opracowania drogowego.

Sjeci kanalizacyjne (grawitacyine i tloczne), pompownia §ciekéw i przylacza
kanalizacvine,

Kanaly sanitarne w drogach nalezy wykonaC z rur kanalizacyjnych PVC o
powierzchni zewngtrznej gladkicj o jednorodnej i jednolitej strukturze Scianki
(rury lite) typu cigzkiego (sztywnos¢ obwodowa minimalna SN 8 kN/m®)
wykonanych zgodnie z norma PN-EN 1401-1:2009 laczonych na uszczelki
gumowe (EPDM, TPE). Montaz rur zgodny 7z zaleceniami producenta rur. Nie
stosowaé rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Jako studnie rewizyjne generalnie projektowaé typowe studnie kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych @& 425 mm niewlazowe (np. produkcji Wavin, Hofit,
Kaczmarek-Malewo) z betonowym piercieniem odcigzajgeym i wlazem
zeliwnym dostosowanym do przewidywanego obcigzenia ruchem.

Co ok. 50 m (z tolerancjg dlugosci do +10%) oraz na zalamaniach trasy sieci o
kacie > 45%<60° i na skrzyzowaniach z drogami istniejgeymi i projektowanyni
oraz na koncéwkach sieci projektowanej przewidzie¢ studnie rewizyjne wiazowe:
o w gruntach suchyeh - tradycyine z krggéw betonowych minimum & 1000

mm przy glebokosei do 1,5 mb oraz & 1200 mm przy glebokosei powyzej 1,5

mb (na wpust i piéro) lgczonych zaprawg cementowg 2z pierscieniem

odcigzajagcym i wlazem zeliwnym dostosowanym do przewidywanego
obciazenia ruchem,
o w gruntach nawodnionycl :

a) z kregow betonowych minimum B-30 @ 1200 mm z dnem
monolitycznym lub  sklejonym prefabrykowane u wytworey, 2z
wmontowang fabrycznie uszczelka elastomerows (kregi oraz podstawa
zbiornika majg wyprofilowane powierzchnie czolowe tworzace zlacze w
formie tzw. zamka, ktory wraz z uszczelkg z elastomeru, umieszczong
wewngtrz zlgcza (pomigdzy  sasiednimi elementami  studzienki,
zapewniajg wymagang szczelnosc polaczenia) oraz pierscieniem
odciazajacym i wlazem zeliwnym dostosowanym do przewidywanego
obcigzenia ruchem; w plycie dennej podstawy zbiornika (od strony
wewngtrznej), w celu ukierunkowania przeplywu cieczy, wykonac nalezy
wyprofilowane koryto, tzw. kinetg, ktora moze by¢ wykonana wedlug
indywidualnych potrzeb odbiorcy w zakladzie produkeyjnym iub w
miejscu wbudowania (na budowic); w $cianach pionowych podstawy
zbiornika nalezy wykona¢ otwory podlgczeniowe przewodow
kanalizacyjnych,

- przykladem podanego wyzej rozwigzania moze byé system zbiornikow

SIMPLEX produkcji Prefabet Biale Blota,
lub
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b) typowe studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych & 1000 mm (np.
produkeji Hofit o gr. $cianki 14 mm, Wavin-TEGRA).

Celem wykonania sieci kanalizacyjnej przez dzialki stanowigce prywatng

wlasnoéé nalezy uzyska¢ prawo dysponowania nieruchomodcig na cele budowlane

tj. pisemne oéwiadczenia whascicieli dzialek prywatnych na wejscie z robotami
oraz zgode na wykonywanie czynnodci eksploatacyjnych i ewentualnych napraw
sieci kanalizacyjnej przebiegajacej przez dzialki prywatne.

W miejscach wlaczenia projektowanych przylaczy kanalizacyjnych domowych do

projektowanych kanaldéw sanitarnych mozna przewidzieé:

a) typowe studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 425 mm (np.
produkcii Wavin, Hofit, Kaczmarek-Malewo lub inne réwnowazne) z wlazem
zeliwnym dostosowanym do przewidywanego obcigzenia ruchem,

b) wlgczenie do rewizyjnych studni betonowych & 1000 mm (lub & 1200 mm)
sytuowanych na projektowanej sieci kanalizacyjnej,

¢) wlaczenie przylacza domowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej w
ulicy na téjnik tylko w wyjatkowych przypadkach . kiedy na sieci
kanalizacyjnej w odleglosci do 10 mb od miejsca weigcia na tréjnik znajduje
sic studnia rewizyjna (betonowa & 1000-1200 mm lub z tworzywa
sztucznego & 425 mm), a na wlgczanym do sieci przylaczu domowym
bezposrednio za granicg dziatki prywatnej znajduje sig¢ (zostala
zaprojektowana) studnia inspekeyjna z tworzywa sztucznego & 425 mm.

Przewidzieé konieczno$é wykonania inspekcji kanaléw kamerg. Nosnik z zapisem

inspekcii przedstawié do odbioru kanaldw sanitarnych.

Wykonanie robét w drogach wymaga upizedniego uzgodnienia z zarzgdey drogi.

Przylacza kanalizacji sanitarnej projektowa¢ do granicy pasa drogowego 2z

dzialkami prywatnymi lub w przypadku uzgodnienia z wlascicielami

nieruchomosci réwniez na dziatkach prywatnych,

Celem wykonania przylaczy kanalizacyjnych na dzialkach stanowigcych

prywatng wilasno$¢ nalezy uzyska¢ prawo dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane tj. pisemne o$wiadezenia wlascicieli dziatek prywatnych na wejscie z

robotami oraz zgode na wykonywanie czynnodci eksploatacyjnych i ewentualnych

napraw przylaczy kanalizacyjnych sytuowanych na dziatkach prywatnych.

Przylacza wykona¢ z rur PCV & 160 mm lgczonych na uszezelki gumowe

zachowujgc:

a) minimalny wymagany spadek inin=2,0 %,

b) maksymalny spadek 1,i=15,0 %,

¢) zaglebienie przylaczy kanalizacyjnych — 1,4 m.

W pasie drogowym stosowaé rury kanalizacyjne z PVC o powierzchni

zewnetrznej gladkiej o jednorodnej i jednolitej str uktmze dcianki (rury lite) typu

ciezkiego (sztywno$é obwodowa minimalna SN 8 kN/m?) wykonanych zgodnie z

norma PN-EN 1401-1:2009 laczonych na uszczelki gumowe (EPDM, TPE). Poza

pasem drogowym (na dzialkach prywatnych) stosowaé rury kanalizacyjne z PVC

o powierzchni zewngtrznej gladkiej o jednorodnej i jednolitej strukturze sc1ank1

(rury lite) typu $redniego (sztywno$é¢ obwodowa minimalna SN 4 KN/m?)

wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 lgczonych na uszezelki

gumowe (EPDM, TPE). Montaz rur zgodny 2 zaleceniami producenta rur. Nie
stosowaé rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Wykonanie przylaczy kanalizacyjnych w drogach wymaga uprzedniego

uzgodnienia z zarzadea drogi.

Kaskady na przylaczach kanalizacyjnych sq wymagane w studniach wlazowych

(betonowe 1 z tworzyw sztucznych od $rednicy studni réwnej 1 wigkszej od @

1000 mm) przy rdznicy wysoko$cei pomigdzy doplywem kanatu, a dnem studni

rewizyjnej powyzej 0,5 mb. Kaskady w studniach betonowych mozna wykonac
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wewnatiz studni. Natomiast w studniach niewlazowych z tworzyw sztucznych

producent nie wymaga stosowania kaskad.

O sposobie ewentualnego ocieplenia odcinka sieci kanalizacyjnej badZ przylqcza

kanalizacyjnego przy braku mozliwosci zachowania wymaganego przykrycia (4.

ponizej 1,4 m) decyduje projektant.

Polecanym przez tut. Zakiad sposobem izolacji jest ocieplenie np. keramzytem

o gestosci ok 290 kg/m?® Iub otulinami z twardego styropianu lub innego

materialu nie pochlaniajgcego wilgoci.

Kanal(y) tloczny(e) z pompowni sciekéw w Lyskach wykona¢ stosujge rury

polietylenowe.

W najwyzszym punkcie na kanale tlocznym przewidzie¢ studnig z zaworem

odpowietrzajgcym oraz zlaczkg do weza hydrantowego fi 80 zapewniajac

mozliwo$é okresowego plukania kanalu tlocznego. Na wysokosei studni
odpowietrzajacej przewidzie¢ na istniejgcej sieci wodociggowej montaz
dodatkowego hydrantu ppoz. podziemnego.

Projektowa¢ zbiorniki pompowni z polimerobetonu (PMB) lub betonu BA4S5,

wyposazone w rurociggi tloczne z kompletng armaturg odcinajacy I zwrotng,

kolana automatycznego sprzegu pomp, prowadnice, wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng, luk montazowy z pokrywg zabezpieczony kratg, drabing
wlazowa, pomost obstugowy staly (lub skladany), szczelne przejscia przez sciany

zbiornika dla rurociagdéw tlocznego i grawitacyjnego oraz uklad sterowania z

pelnym zabezpicczeniem elektrycznym, licznikami czasu pracy pomp, ilosci

zalaczen, sygnalizacjg akustyczno-optyczng realizujgey automatyezny cyki pracy
pomp w powigzaniu z hydrostatycznymi sygnalizatorami poziomu $ciekéw oraz
gniazdem i przelacznikiem agregat-0-siec.

Na pompowni nalezy przewidzie¢ system zdalnego powiadamiania o stanach

awaryjnych realizowany poprzez pakietows transmisj¢ danych GPRS.

Uklad pompowy (oraz sie¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej)

winien zapewnia¢ przyjecie docelowo przewidywanych ilosci sciekow.

Na istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Kosciuszki w Choroszezy od wszystkich

istniejgeych studni kanalizacyjnych przewidzieé wykonanie przylaczy kanalizacji

sanitarnej z rur PVC @ 160 mm zakonczonych korkiem na granicy opracowania z

dziatkami prywatnymi oraz regulacje wysokosciows istniejacych wilazéw

zeliwnych.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi 1 przewidywanymi drogami (np. w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) dodatkowo nalezy

zaprojektowaé  studnie kanalizacyjne z wyprowadzeniem odeinkéw  kanalu
sanitarnego w obrebie opracowania drogowego.

Szczegdlowe wskazowki proponowanych rozwigzan w zakresie siect 1 przylaczy

kanalizacyjnych wskazano w dolaczonych zalgeznikach graficznych, ktore

nalezy traktowaé jako zalozenia i wskazania do opracowywanej dokumentacji z

mozliwodcia ich zmiany w uzasadnionych przypadkach niemozliwych do

uwzglednienia na etapiec wydania warunkéw technicznych np.:

a) kolizje z innymi elementami opracowywanej dokumentacji np.
projektowanym kanatem deszczowym,

b) uzyskanie zgdd (lub jch brak) wlascicieli dzialek prywatnych na
zlokalizowanie projektowanych przylaczy i sieci kanalizacyjnej na terenie
prywatnym,

¢) zmiany w istniejgcej infrastruktwze podziemnej w zwigzku z jej
wykonaniem,

d) zmiana lokalizacji pompowni,

przy jednoczesnym jednak opracowaniu rozwigzat zamiennych odbiegajgcych od

wskazanych w  dolgczonych  zalgeznikach — graficznych  zapewniajacych







kompleksowe i calo$ciowe wykonanie sieci i przylgezy kanalizacyjnych w czgscl
dotyczacej przebudowywanej drogi.

Zalgczniki:
1) Zalgczniki graficzne: ark. 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 -5 str.

Do wiadomosci:
1) Drogowskaz s.c.
 M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska
15 — 620 Bialystok ul. Elewatorska 13/22
2) PW ,BANCERTUS” Jacek Banaszewski
15 — 157 Bialystok, ul. Jutrzenki 3
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PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, dnia 10/05/2016 r.
RE6-11/389/2016

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 16/0B/6/00389 o przyfaczenie do sieci dystiybucyjnej

URZAD MIEJSKI W CHOROQSZCZY
ul. DOMINIKANSKA 2

16-070 CHOROSZCZ

Warunki przytaczenia nr RE6-11/389/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiekiu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw PS2
Lokalizacja: JERONIKI na dzialce nr 131

Na podstawle rozporzadzenia Minisira Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w
odpowiedzi na wnlosek z dnia 07/04/2016 r., okresla sig nastepujace warunki przyigezenia;

Miejsce przytgczenia: istniejgca napowietrzna linia nn zasilana z ST 11-294,

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie migjsce
rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacii
Podmiotu Przylqczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe,

4. Rodzaj przytacza: przylacze kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

Wybudowaé przytacze kablowe YAKXs 4x35 mm~2 od stupa istniejacej linii nn
do ziacza kablowo-pomiarowego usytuowanego w pasie drogowym obok
projektowanej przepompowni .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Urzadzenia zainstalowane w obiekcie zasili¢ zapomiarowa linig zasilajacg nn.
Wykona¢ instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie
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punktu PEN na PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie

uziemienie punktu rozdziatu stanowi integralna czes¢ instalacji Odbiorcy.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu

0,4 kV z usytuowaniem go w ztgczu kablowo-pomiarowym.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: 3-fazowy licznik enerdii elektrycznel].

Rodzaj | usyluowanie zabezpieczenia giéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 25 A,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgté samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kKV: TN = C*%; 7).

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg @, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepieciami {aczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozary,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i kwéliﬁkacje do prowadzenia robét elektrycznych.
informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacia inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracfi lub utrudnien w budowie

urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Dariusz Bogusz




Biatystok dnia 05.09.2016 r.

Nr RE6/RM/5089/01/2016
Urzgd Miejski w Choroszczy
ul. Dominikariska
16-070 Choroszcz
WARUNKI USUNIECIA KOLIZI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21.07.2016 nr RE6/5089 okresla sig nastgpujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoécia PGE Dystrybucja S.A,,
xolidujacych z projektowang przebudows i rozbudowg drogi gminnej Nr 1062538 Choroszcz — Jeroniki —
tyski, gmina Choroszcz.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji:
- droga gminna Nr 106253B na odcinku Choroszcz — Jeroniki — tyski.

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wlasnoscig Spotki:

1} napowietrzna linia nN 0,4kV AsXSn 4x70 + 2x25 mm® zasilana z ST 11-294,
2) przylacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm? od stupa 20 do ZK-11974,
3) przylgeze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm’ od stupa 17 do ZK-6061,
4) przytgcze energetyczne niN 0,4kV YAKXS 4x35mm? od stupa 21 do ZK-12293,
5} przylacze energetyczne nN 0,4KkV YAKXS Ax35mm’ od stupa 25 do ZK-11738,
6) napowietrzna linia nN 0,4kV AsXSn 4x70 + 2x25 mm?* zasilana z ST 11-217,

}

~J

finia kablowa nN 0,4kV YAKXS 4x120mm’ od stupa nr 5 do ZK-9755.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzed elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzyC. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Fwentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy {projekt umowy wg wzoru nr 3b).

4. W celu usuniecia przewidywane]j {wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemdéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A”, w zakresie "TOM 6 , ,LINIE
NAPOWIETRZNE | KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA”.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czgé¢  dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywac koniecznost
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej;

¢} uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na hudows przeniesionych/odtworzonych urzgdzent lub dokonac zgtoszenia, o
ktéryim mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t].
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.},




e)

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntow, na ktdrych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,

sporzadzone w formie umdw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia

zostang umieszczone na nleruchomoscl, ktdrej wiascicielem Jub uzytkownikiem wieczystym nie

jest inwestor. Wymagane jest, by zafgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wladcicielem dzialki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzeri na dziafce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

Pozyska¢  tytut prawny do  nieruchomosci, na  ktdrej zlokalizowane  zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

— nieodplatnego prawa stuZebnosci przesyiu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
tredci wskazanej w zatgczniku nr 2 do umowy usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie zatgcznik
graficzny okredlajacy potoZenie urzadzen na nieruchomoéci objetej stuzebnoscia przesyiu. Akt

notarialny zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesyiu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen”,

— decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w
catosci zlokalizowane w pasie drogowym,

— tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosdch, na kitdrych zlokalizowane zostang
przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

— decyzji 0 zezwoleniu na realizacie inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz.U. z 20151, po2.2031 z pdin. zm.);

Tytul prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zostac¢ dostarczony Spoice {tacznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

przediozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenie$é/odiworzy¢ urzadzenia zwiazane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotee lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét iub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe |
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okresdlajacej sposdb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zalgcznik do niniejszych Warunkdw,

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgce] sposdb | warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte hedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz przyimuje do wiadomosci, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowia wtasnos¢ Spétki zardwno w trakcie usuwania kolizi, jak | po usunieciu




kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catoéci badZ w czesci z innych elementow
niz pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg si¢ wlasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji
wiaze sie z obowigzkiem  wydania Spotce do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bhedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspdifinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkdw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakioconego posiadania
cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

Rejon Enbtgetyczny, Blalystok Teren’
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Biatystok dnia 05.09.2016 1,

Nr RE6/RM/5089/02/2016
Urzad Miejski w Choroszczy
ul. Dominikanska
16-070 Choroszcz
WARUNK! USUNIECIA KOLIZI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 21.07.2016 nr RE6/5089 okresdla sig nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzer elektroenergetycznych bedacych wiasnoécia PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang przebudows | rozbudowq drogi gminnej Nr 1062538 Choroszcz — Jeroniki —
tyski, gmina Choroszcz.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
- droga gminna Nr 106253B na odcinku Choroszcz — Jeroniki — tyski

2.Urzadzenia wchodzace w kolizjg z projektowans inwestycja, bedace wiasnoscig Spotki:

w

przytacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm” od sfupa 25/2 do ZK-3582,
10) przyigcze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm’ od stupa 6 do ZK-12662,
11) przylgcze energetyczne nN 0,4kV YAKXS Ax35mm” od stupa 15 do ZK-9702,
12) przylacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm’ od stupa 22 do ZK-4595,
13} przylgcze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm” od stupa 23 do ZK-10796,
14) przylacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm” od stupa 15/1 do ZK-10797,
15) przytacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm’ od stupa 15/10 do ZK-5603.

1) napowietrzna linia nN 0,4kV 4xAL50 + AsXSn 2x25 mm?2 zasilana z ST 11-1559,

2) napowietrzna linia nN 0,4kV AsXSn 4x70 mm?’ zasilana z ST 11-1559,

3) napowietrzna linia nN 0,4kV 4xAL50 mm2 zasilana z ST 11-1552,

4} przylacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x70mm’ od stupa 21 do ZK-53189,

5} przylacze energetyczne nN 0,4kV YAKY 4x50mm’ od stupa nr 15 do ZK 1/TL na Dz. Nr. 665/12,

6) przylgcze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm* od stupa 23 do ZK-11079,

7) przylacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm? od stupa 5 do ZK1/TL na Dz. Nr, 127/6,

8) linia kablowa SN 15 kV 3x XRUHAKXs 1x70 mm’ relacji 011-2302 — 011-2303 (ST 11-1552 Jeroniki)
)
0

Stan techniczny przedmiotowych urzadzent elektroenergetycznych jest dobry oraz umotzliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcodw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuiyC. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3, Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
{projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwiazane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do bhudowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie
1. "TOM 6, ,LINIE NAPOWIETRZNE 1 KABLOWE NISKIEGO NAPIECIAY;
2. "TOM 4, ,LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA”.




b)

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czeéé  dotyczacy

budowy/przeniesienia urzgdzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywac koniecznos¢

zabezpieczenia cigglodci dostaw energii elektrycznej;

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Bialystok Teren w zakresie

przeniesienia/odtworzenia urzadzen elekiroenergetycznych,

uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgloszenia, o

ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.

Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin, zm.),

uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,

sporzadzone w formie umdw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia -

zostang umieszczone na nieruchomodci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zafgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wiascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzgdzeri na dzialce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

Pozyska¢  tytul prawny do  nieruchomoici, na  ktérej zlokalizowane  zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

~ nieodpfatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
treéci wskazane] w zalgczniku nr 2 do umowy usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zalacznik
graficzny okreslajacy polozenie urzgdzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesyfu. Akt
notarialny zawierajacy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spdtki stuzebnosci przesylu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzgdzen?”,

- decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w
calodci zlokalizowane w pasie drogowym,

- tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktdérych zlokalizowane zostang
przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

— decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD} wydany w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. z 2015r. p0z.2031 z pdin. zm.);

Tytul prawny, o ktérym mowa w lit. f} winien zostaé¢ dostarczony Spétce (facznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdéw, dla ktdrych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenieéé/odtwafzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotka z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzer zwigzanych z usunieciem
kolizji.

NajpoZniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spdice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty hudowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreélajacej sposédb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdéw.




10.

11.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zalacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakiady na
istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badZ w czgéci z innych elementow
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg si¢ wlasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spoétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji
wiaze sie z obowigzkiem  wydania Spdtce do niezakiéconego posiadania czgsci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje

powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkqa umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspéifinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakioconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia

podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na

kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.
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Orange Polska S.A,

Hurt Drogowskaz s.c.
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Elewatorska 13/22
Wydzial Ewidencli | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 15-620 Bialystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel: 85 747 22 20 fax.: 85 747 28 38

www.crange.pl

Biatystok, 7 marca 2016,

Numer pisma:  TODDRA-7493-035/16/WA
Temat: Przebudowa urzadzen telekomunikacyinych koliduigeych z projektowang przebudows drogi gminnej nr 1062538 na
odcinku Choroszez-Jderonki-kyski gm. Choroszez,

Szanowni Patistwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy drogi gminnej nr 106253B na odcinku Choroszez - Jeroniki - kyski
gm. Choroszez informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna slecig teletechniczna
eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na Koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad
projekt | wykonad przebudowe istnigjgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowana
inwestycjg, zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizert i skrzyzowan elementdw
uzorojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac slupy kablowe, slupy przelotowe i doziemne kable telekomunikacyjne na kofidujacych
odcinkach poza obreb projekiowanej drogi oraz projektowanych przepustéw, rowdw. Przebudowywane
kable w migjscach projektowanych zjazddw uktadad w rurach ostonowych typu HDPE 5110/86,3.

2. Istnigjace telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajace zmiany trasowej polozenia w miejscach przejsé
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ochronng typu A110PS oraz wzdluz trasy kabla ulozyé rure typu HDPE ©110/6,3 i zabezpieczyé ja
obustronnie przed zamuleniem.

3. Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementow infrastruktury teletechniczne.

4, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

5. Przelozenie doziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-98/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moZliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

B. Przebudowywang sieC nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wlasnoscig inwestora, W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie zostanie zaprojektowana na gruntach osdéb trzecich, Inwestor zobowigzany
jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastrukiury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz CRANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez
do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich
beda obciazaly Inwestora.

Orangs Polska Spéfa Aktyjna 2 sledziba | adresem w Warszawis [02-320} pray Al Jerozofimskleh 160, wrisana do Rejectu Friedsigbiortow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st Warszawy
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13.
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Ponadto informuiemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niszwiocznie zglosi¢ do Orange Polska., uzgodnic
z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié reguiacjg poziomu istniejgcej infrastrulkdury
teiekomunikacying] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety,

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na Naradzie
Koordynacyinej dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu
wykonawczego i kopil projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy {(w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladad do zatwierdzenia do Wydziafu Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o infrastrukiurze
Warszawa w iokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyniska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar siecl oraz
wyszezegdinienie iloéci | rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do whascicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego.

Dokumentacja proiektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych
do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastruktusze
Warszawa w lokalizacj w Biatymstoku , ul. Cieszynska 3, pok. 2F ( sprawg prowadzi  Wojciech
Augustynowicz, tel. 85 747 28 14 ). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji ickalnej w
terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
scistym nadzorem przedstawicieli sfuzb technicznych Crange Polska.

Koszty projektu, przetoZzenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzagdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlagciwosal uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarll zwigzanych z
przebudows, pokrywa naruszajacy stan istnigjgcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury telstechnicznej, w szezegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn
i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,, obcigzy sprawce peinymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kgozna wysokosd roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysigoy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nale?y zlecié wylgcznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Pannerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlice, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcag wiasno$¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel, 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 2001 gwarantujace
wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;




17.

18.

18.

e Firma Partnerska ATEM ~ Polska Sp. z o.0. {ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowiaca wlasnoéé Orange Poiska,
posiada certyfikaty 15O 2001 gwarantujace wyscka jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telskomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa Iub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany beadzie podmiot, kidry w okresie ostatnich
24 miesigey wyrzadzit dla Orange Polska szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci Orange Polska Iub z kidrym w tym okresie Orange Polska rozwigzala takg umowe lub
odstapita od nigj 2 winy 1tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem © formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celem
sprawowania edptatnege nadzoru nad prowadzonymi rebotami | ochrona infrastruktury teletechniczne] oraz
dokenania odplatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgiesié do Orange Polska prace min.
na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét, Szczegdly dotyczace prowadzenla nadzordw i odbiordw
koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.crange.pl/wniosekonadzor pod zakladka Zasady
wykonywania Odbioru kericowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Poiska.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku, Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na  siech miedzianej (Cu) 1 zasobdw wspdinyeh (Cu | optotelekomunikacyjne)) nalezy
kKierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obhstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania | Interwencji Operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

e  informacje o wykonawcy robot — imie | nazwisko oraz numert telefonu do kierownika robot,

e certyfikat jakodci z serii IS0 9000 iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontrodi jakosci w zakresie robot budowlanych - jesl wykorawea posiada,

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

¢  harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz

kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdérki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzor nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestcra do chwill zakonczenia robdt wymagajgeych nadzoru.
Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuig
przedstawiciele Orange Polska | Inwestora. W przypadku cdmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokét Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
iInwestora. Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiege jest podstawsg naliczenia oplat za
sprawowanie odplatnego nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine] bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela CPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcey) na etapie przekazania placu budowy lub




- przedstawicielowi inwestora {wykonawey) na etapie rozpeczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaig przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w punkcie 1 8

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WD

uzupelniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- mieisca prowadzenia prac,

- ferminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- pazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na zlozany wniosek/zamiar rozpoczecia robGt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuje

od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydzialu Utrzymania Usiug i Infrastruktury numer zgloszenia,

pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablicg informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupelniane

duzymi titerami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czamego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kisrownika robot,

- numer zgioszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej  umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach

ochronnych lub za przednia szybag od strony kierowey w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sig na

misjscu/w poblizu wykenywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.

Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
20. Zakoriczone prace zwiazane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru

komdrkom wskazanym w punkcie 18 co ngjmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

21, Inwestor zobowigzany jest przekazad komplet dokumentacii powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol —na & dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 18. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatorvinie musi byé zataczona informacia dotyczaca statusu | terminu
waznosci Decyziji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przepudowang
infrastrukture telekomunikacyina (otyczy Decyzji na czasowe Zafgcle pasa arogowego na c2as robdt iflub
Decyzji na umieszczenie urzadzert infrastrukiury w pasie drogowyrm) wraz z ponizszyri danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizagji
a.  Miejscowoss
n.  Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2} Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupelnienie)

4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500{w przypadku braku WRIZZ zwréei sig
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznoéci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS

22, Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) ©

znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, kidre zostaly wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe)
przebudowy.

23. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez ckres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepuiae do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA §.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:




- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 15.

Szczegotowy sposéb postgpowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:;
-wp. 19, 20, 21 ninigjszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Z powazaniem
W. /4!:(("1 ts/f«m Owic
Wojciech Augustynowicz

Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalacznik:

1. Oéwiadczenie inwestora
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Orange Polska S.A.
Hurt ,,Drogowskaz'" s.c.
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Elewatorska 13/22

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 15-620 Bialystok
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85 747 28 14 fax.: 85 747 28 38

www.orange.pl

Biatystok ,24 stycznia 2017 r.

Numer pisma: TODDRA-4580-016/17/WA
Temat: przediuzenie waznosci warunkdw technicznych przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z przebudows
drogi gminnej nr 1062538 Choroszcz-Jeroniki-kyski.

Szanowni Panstwo ,

w odpowiedzi na pismo w sprawie przediuzenia waznosci WT informujemy, po uwzglednieniu aktualizacji pkt. 17 w
zakresie  koniecznosci  wyprzedzajgcego powiadomienia o  terminie  rozpoczecia prac na  sieci
optotelekomunikacyjnej z 30 na 34 dni, przediuzamy warunki techniczne na przebudowe urzgdzen
telekomunikacyjnych kolidujacych z przebudowa drogi gminngj nr 106253B:Choroszcz-Jeroniki-kyski  gm.
Choroszcz , wydane pismem o znaku: TODDRA-7493-035/16/WA z dnia 7.03.2016r., na okres szesciu miesigcy

od dnia datowania obecnego pisma.

W przypadku pytan na temat infrastruktury telekomunikacyjnej prosimy o kontaki z pracownikiem ORANGE
POLSKA Wojciechem Augustynowiczem pod numerem telefonu 85 747 28 14,

Z powazaniem

ST )

. _V\fojciech Augustynowicz

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Oranga Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawia (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrylym w calodci kapiatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.






Biatystok, 2017-01-18
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bialymstoku
15 -213 Bialystok ul. Mickiewicza 3
tel, 85 7439-424

PROTOKOL NR ZUDP.422.31.2017

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyine i kartograficzne iekst
Jednolity Dz.U. z dn, 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestmikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNO - KABLOWA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
SIEC TELEKOMUNIKACYJINA KABLOWA

Potozonego w:

Miasto/Gmina: CHOROSZCZ-gm.

Obreb; Jeroniki - 47;41 i inne Lyski - 100/2;130/2 i inne Choroszcz - 1644;1879 i inne
Ulica/geodezyjny nr. dzialki:

Whnioskodawca: (havestor/Projektant) "DROGOWSKAZ" 8.C. M.GWIAZDOWSKI
A.SOSNOWSKI W.GRZYBOWSKI

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

N . .. {Imieg i nazwisko Stanowisko w sprawie Whnioski o Podpis lub
azw::]!nstytu_cp osoby lokalizacji projektu koordynacje | informacja
uczestniczacej w reprezentujacej robét o braku
naradzie budowlanych uczestnictwa
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Bialystok dn. 11.01.2017 roku

ODGI.7452. 1/2017

Gmina Choroszez
ul, Dominikanska 2
16-070 Choroszcz

Zalgeznik do opinii ZUDP.422.31,.2017 z dnia 11.01. 2017 r.

W odniesieniu do rozpatrywanej na naradzie koordynacyjnej w dniu 11 stycznia 2017
roku dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy drogi gminnej Choroszez-Jeroniki-Eyski
NR 106253B wraz z budowsg i przebudowsg infrastruktury technicznej na terenie gminy
Choroeszez- informuje, iz podczas realizacji projektu zniszczeniu ulegng punkty poziomej osnowy
geodezyjnej III klasy o numerach : 1057, 1058, 1059, .1282, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486

Majac na uwadze zapis art. 7d, pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2015 roku poz. 520 ze zm.), nalezy przewidzie¢ opracowanie projektu
oraz stabilizacj¢ i wyrdéwnanie nowych punktéw osnowy w przedmiotowym zakresie, na koszt
inwestora, po wczesniejszym zatwierdzeniu projektu osnowy przez Staroste Powiatu
Biatostockiego.

Do wiadomosci:

z; DROGOWSKAZ s.c M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska
15-620 Bialystok ul. Elewatorska 13/22

2, Gmina Choroszcz; 16-070 Choroszcz ul. Dominikariska 2

3. ala







Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz - Jeroniki — Lyski
wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 106253B
Choroszcz - Jeroniki - Lyski wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej
na terenie gminy Choroszcz.

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106253B na
odcinku od skrzyzowania z ulica Chodkiewicza w Choroszczy do istniejacej nawierzchni
bitumicznej na skrzyzowaniu typu rondo przed wiaczeniem do drogi krajowej Nr 8.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH POLOZONYCH W JEDNOSTCE
EWIDENCYINEJ CHOROSZCZ:
v' OBREB CHOROSZCZ-31: 1206/5, 1145/3, 1544, 664/13, 664/12, 664/29, 664/23, 664/31,

665/24, 665/22, 665/26, 666/72, 666/46, 666/15, 1579, 741/58, 740/11, 740/21, 740/10,
740/19, 739/23, 739/18, 739/21, 739/17, 739/12, 738/12, 738/10, 738/8, 737/18, 690/7,
690/21, 1587, 691/1, 692/1, 694/1, 704/1, 1580/2, 705/1, 706/3, 707/3, 708/1, 709/1, 1582/2.

v' OBREB JERONIKI-09: 47, 45, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 46, 1/27, 1/29, 1/31, 2/3, 2/5, 3/23,
4/1, 10/26, 41, 42, 10/24, 12/1, 12/4, 13/1, 11/6, 11/8,10/38, 10/32, 10/40, 10/41, 40,
10/30, 10/36, 10/34, 10/28.

v' OBREB LYSKI-15: 130/2, 131/1, 131/2, 132/1, 133/1, 134/3, 135/1, 136/3, 137/1, 138/1,
139/1, 247/2, 146/1, 147/3, 149/1, 150/4, 151/4, 152/1, 153/1, 154/1, 155/4, 156/3,
157/1, 160/3, 160/1, 128/3, 127/10, 127/12, 127/7,127/18, 127/16, 127/20, 127/14,
126/3, 126/4, 125/1, 124/3, 123/3, 122/1, 121/1, 120/3, 118/1, 117/1, 116/3, 115/3,
114/5, 113/3, 111/1, 110/1, 108/1, 107/1, 106/3, 105/3, 104/3, 103/1, 102/3, 100/2,
99/1, 98/5, 94/1, 93/3, 92, 91/1.

v' OBREB LYSKI-15: 134/4 (powstata z podziatu dziatki 134/1) — czasowe zajecie terenu w celu
dowigzania nawierzchni zjazdow do ich usytuowania w terenie.

v' OBREB JERONIKI-09: 10/27 (powstata z podziatu dziatki 10/5) — czasowe zajecie terenu pod
przebudowe odcinka sieci energetyczne;.

Zakres robot budowlanych obejmuje:
- Rozbudowg z przebudowg z drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - £yski na odcinku; od km

rob. 0+041 do km rob. 3+011,5 w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnikow, miejsc

postojowych, ciagu pieszo-rowerowego wraz z budowg 1 przebudowg zjazdow.
- Budowg sieci kanalizacji deszczowej z wylotami.
- Przebudowg przepustu na rowie melioracyjnym.
- Budowe rowow przydroznych.
- Przebudowg sieci wodociggowe;].
- Przebudowg sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.
- Wycinke drzew 1 krzewow.
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IL. Podstawa opracowania.
° Umowa z Inwestorem;
o Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celéw projektowych,
. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43/1999, poz. 430 z p6Zniejszymi zmianami),

. Wizja lokalna w terenie.

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWALA NR
XXVI1/244/01 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III.  Istniejacy stan zagospodarowania

Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu drogi stanowigce;j
polaczenie od skrzyzowania z ulica Chodkiewicza w Choroszczy do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na skrzyzowaniu typu rondo przed wilgczeniem do drogi krajowej Nr 8. W stanie
istniejacym, w obrebie opracowania, omawiany odcinek drogi gminnej posiada nawierzchni¢
zwirowa/gruntowg oraz na odcinku w miejscowosci Lyski nawierzchni¢ z ptyt betonowych typu
trylinka. Szeroko$¢ jezdni wacha si¢ od 5,0 do 9,0m. Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych
wynosi ok. 9 m. Jezdnia zlokalizowana jest w pasie drogowym o zmiennej szerokosci. Ulica
stanowi dojazd do przyleglych do niej posesji, sa to glownie budynki mieszkalne jednorodzinne
wraz z zabudowg gospodarczg oraz ustugowe. W omawianym rejonie wystepuje luzna zabudowa
oraz na czesci projektowanego odcinka wystepuja tereny lesne, taki i pola uprawne. Czg$¢ pasa
drogowego pokryta jest humusem i1 krzewami. Wystepuja liczne drzewa, ktore przewidziano do
wycinki.

Infrastruktura techniczna: W pasie drogowym wystgpujg nastgpujace siect:
o wodociag,
o kable energetyczne,

shupy o$wietleniowe (wraz z napowietrzng linig energetyczng),

kable telekomunikacyjne,

napowietrzna linia telekomunikacyjna,

kanalizacja teletechniczna,

o kanalizacja sanitarna.

O O O O

Oznakowanie pionowe: oznakowanie skrzyzowania typu rondo A-7 ustap pierwszenstwa
wraz ze znakiem D-2- koniec drogi z pierwszenstwem, B-20- "STOP", B-33 - ograniczenie
predkosci, B-18 - zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej catkowitej masie okreslonej znakiem,
D-6 - przejscie dla pieszych, A-6a - skrzyzowanie z droga podporzadkowana, A-17 - uwaga
dzieci oraz E-17a i1 E-18a - tablice miejscowos$ci. Oznakowanie poziome: nie wystepuje.

IV.  Projektowane zagospodarowanie terenu.

Poczatek opracowania przyjeto na koncu istniejacej nawierzchni bitumicznej w ulicy
Kosciuszki w Choroszczy w km 0+041,0 natomiast koniec na istniejgcej nawierzchni bitumiczne;
przed skrzyzowaniem typu rondo przed wiaczeniem do drogi krajowej Nr 8 w km 3+011,50. W
liniach rozgraniczajacych ulicy projektuje sie jezdni¢ di. 2970,5m, o szerokosci 6,0 m, z
odpowiednimi poszerzeniami na tukach poziomych. W ciggu ulicy zaprojektowano 21 zataman
trasy, w ktore wpisano tuki poziome o promieniach R=80+700m. Do poszczegdlnych dziatek
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zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 3,5 m lub dostosowane do szerokosci bramy
wjazdowe;.

Po obu stronach jezdni od poczatku opracowania do km 0+700,0 oraz od km 1+948,5 do
konca opracowania wykona¢ chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m. Na odcinku od km 0+705,0
do 1+828 po prawej stronie jezdni zlokalizowano cigg pieszo - rowerowy o szer. 3,0m. Na
odcinku od km 1+828 do km 1+948,5 wystepuje chodnik po stronie prawej. Po stronie lewe;j
zaprojektowano roOw przydrozny/odparowujacy.

Na wysokosci dziatki 667, na ktorej zlokalizowany jest cmentarz zydowski, od km 0+619
do km 0+697, po stronie prawej zaprojektowano parking dla samochoddéw osobowych, z
parkowaniem rownoleglym. Wymiary miejsc parkingowych 6,0%2,5 m, przewidziano wykonanie
facznie 10 miejsc postojowych. Przy parkingu chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,5 m.

W km 2+300,5 zaprojektowano nowy przepust z rur stalowych karbowanych stalowej o
przekroju tukowo-kotowym 1 nastepujacych parametrach:

e Szerokosc - B=1,95,

e  Wysokos¢ - H=1,32,

e Dlugos¢ - L=15,87,

e Rzedna wlotu - 120,12, rzedna wylotu — 120,04.
Istniejacy przepust betonowy o szer. 1,5 m, wysokosci 1,35 1 dlugosci 4,98 m, zlokalizowany w
ok. km 2+299,5 nalezy rozebrac.

Wprowadzono elementy uspokojenia ruchu. Tarcze skrzyzowan z drogami bocznymi w
km: 0+365,5, 2+015,00 1 2+511,50, nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki kamienne;,
wyniesionej na 2cm w stosunku do niwelety jezdni 1 nawierzchni bitumiczne;.

Zgodnie z zalgcznikiem do opinii ZUDP.422.31.2017 z dn. 11.01.2017r., znak
ODGI.7452.1/2017 z dn. 11.01.2017r. nalezy przewidzie¢ opracowanie odpowiedniego projektu

geodezyjnego oraz stabilizacj¢ 1 wyréwnanie punktow osnowy geodezyjnej III klasy o nr: 1057,
1057, 1059, 1282, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486.
Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

V. Zestawienie powierzchni poszczegélnvceh czesci zagospodarowania terenu
o jezdnia drogi gminnej - 175530 m?,

nawierzchnie zjazdéw i miejsc postojowych — 1530 m?,
nawierzchnie chodnikéw dla pieszych — 5960 m?,

(@)

. . . . 2
nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — 3250 m”,
nawierzchnia skrzyzowan z kostki kamiennej — 670 m” .

o O

VI.  Dane informacyjne.
Dzialki, w jednostce ewidencyjnej Choroszcz, o numerach:

v' OBREB CHOROSZCZ-31: 1206/5, 1145/3, 1544, 664/13, 664/12, 664/29, 664/23, 664/31,
665/24, 665/22, 665/26, 666/72, 666/46, 666/15, 1579, 741/58, 740/11, 740/21, 740/10,
740/19, 739/23, 739/18, 739/21, 739/17, 739/12, 738/12, 738/10, 738/8, 737/18, 690/7,
690/21, 1587, 691/1, 692/1, 694/1, 704/1, 1580/2, 705/1, 706/3, 707/3, 708/1, 709/1,
1582/2.
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v' OBREB JERONIKI-09: 47, 45, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 46, 1/27, 1/29, 1/31, 2/3, 2/5, 3/23,
4/1, 10/26, 41, 42, 10/24, 12/1, 12/4, 13/1, 11/6, 11/8,10/38, 10/32, 10/40, 10/41, 40,
10/30, 10/36, 10/34, 10/28.

v' OBREB LYSKI-15: 130/2, 131/1, 131/2, 132/1, 133/1, 134/3, 135/1, 136/3, 137/1, 138/1,
139/1, 247/2, 146/1, 147/3, 149/1, 150/4, 151/4, 152/1, 153/1, 154/1, 155/4, 156/3,
157/1, 160/3, 160/1, 128/3, 127/10, 127/12, 127/7,127/18, 127/16, 127/20, 127/14,
126/3, 126/4, 125/1, 124/3, 123/3, 122/1, 121/1, 120/3, 118/1, 117/1, 116/3, 115/3,
114/5, 113/3, 111/1, 110/1, 108/1, 107/1, 106/3, 105/3, 104/3, 103/1, 102/3, 100/2,
99/1, 98/5, 94/1, 93/3, 92, 91/1.

nie znajdujg si¢ na terenie gorniczym, nie sg tez objete zadng forma ochrony przyrody.

Dzialki w rejonie inwestycji, w jednostce ewidencyjnej Choroszcz, o numerze: 667 -
obreb ewidencyjny: Choroszcz oraz dziatki w rejonie skrzyzowania w km 2+015 — obrgb
ewidencyjny Jeroniki sg wpisana do rejestru zabytkow. Na dziatkach nr 1579, na wysokos$ci
dzialki nr 667 1 na dziatkach nr 40 1 41 w rejonie skrzyzowania w km 2+015 PWKZ nalozyt na
inwestora obowigzek polegajacy na prowadzeniu badan archeologicznych w formie nadzoru,
zgodnie z opinig Z.5152.509.2016.JK z dn. 19.12.2016r. (w zalaczeniu).

VII. Zajeto$¢ terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na wyzej wymienionych dziatkach, stanowigcych wlasnos¢
Gminy Choroszcz badz podlegaja podziatowi 1 przejeciu przez Inwestora.

Dziatka nr 134/4 (powstala po podziale dziatki nr 134/1), obreb ewidencyjny Lyski-15,
wymaga czasowego zajecia w celu dowigzania nawierzchni zjazdow do ich usytuowania w
terenie.

Dziatka nr 10/27 (powstata z podziatu dziatki 10/5), obrgb ewidencyjny Jeroniki-09,
wymaga czasowego zajecia pod przebudowe odcinka sieci energetyczne;j.

VIII. Zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja nie bedzie miala ujemnego wptywu na srodowisko, ani na zmiang istniejacych
stosunkow wodnych. Przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany standardéw jakosci srodowiska oraz
nie wprowadzi nowych czynnikdw wptywajacych negatywnie na $rodowisko, nie wplynie tez
negatywnie na zdrowie 1 zycie ludzi.

Wystepuje koniecznos$¢ wycigcia drzew oraz krzewow. Szczegodly wycinki drzew ujeto w
odrebnym opracowaniu.

IX. Obszar oddzialywania.

Na podstawie §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdOtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania projektu
zamyka si¢ w obrebie dziatek przedmiotowej inwestycji 1 nie bedzie miat wplywu oraz nie zmieni
istniejacego zagospodarowania dziatek sgsiednich.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

X. Rozwigzania projektowe.
1. Rozwigzania sytuacyjne.
Poczatek opracowania przyjeto na koncu istniejacej nawierzchni bitumicznej w ulicy Ko$ciuszki w
Choroszczy w km 0+041,0 natomiast koniec na istniejacej nawierzchni bitumicznej przed skrzyzowaniem
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typu rondo przed wlaczeniem do drogi krajowej Nr 8 w km 3+011,50. W liniach rozgraniczajacych ulicy
projektuje sie jezdni¢ di. 2970,5m, o szerokoSci 6,0 m, z odpowiednimi poszerzeniami na lukach

poziomych. W ciaggu ulicy zaprojektowano 21 zalaman trasy, w ktore wpisano tuki poziome o promieniach
R=80+700m. Do poszczegoélnych dziatek zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 3,5 m lub
dostosowane do szeroko$ci bramy wjazdowe;.

Po obu stronach jezdni od poczatku opracowania do km 0+700,0 oraz od km 1+948,5 do konca
opracowania wykona¢ chodniki dla pieszych o szeroko$ci 2,0m. Na odcinku od km 0+705,0 do 1+828 po
prawej stronie jezdni zlokalizowano ciagg pieszo - rowerowy o szer. 3,0m. Na odcinku od km 1+828 do km
14948,5 wystepuje chodnik po stronie prawej. Po stronie lewej zaprojektowano row
przydrozny/odparowujacy.

Na wysokos$ci dziatki 667, na ktorej zlokalizowany jest cmentarz zydowski, od km 0+619 do km
0+697, po stronie prawej zaprojektowano parking dla samochodow osobowych, z parkowaniem
rownoleglym. Wymiary miejsc parkingowych 6,0%2,5 m, przewidziano wykonanie acznie 10 miejsc
postojowych. Przy parkingu chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,5 m.

W km 2+300,5 zaprojektowano nowy przepust z rur stalowych karbowanych stalowej o przekroju
hikowo-kotowym i nastgpujacych parametrach:

e  Szeroko$¢ - B=1,95,

o  Wysoko$¢ - H=1,32,

e Dlugosé - L=15,87,

e Rzedna wlotu - 120,12, rzgdna wylotu — 120,04.
Istniejacy przepust betonowy o szer. 1,5 m, wysokosci 1,35 i1 dlugosci 4,98 m, zlokalizowany w ok. km
2+299,5 nalezy rozebrac.

Wprowadzono elementy uspokojenia ruchu. Tarcze skrzyzowan z drogami bocznymi w km:
0+365,5, 2+015,00 i 2+511,50, nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki kamiennej, wyniesionej na 2cm w
stosunku do niwelety jezdni i nawierzchni bitumiczne;.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

2. Rozwigzania wysokosciowe.

Wysokos$ciowo projektowang nawierzchni¢ dowigzano do istniejacych rzgdnych ulic na poczatku i
koncu opracowania. Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Opracowano profil podtuzny jezdni o spadkach podhuznych od 0,6% do 5,2%, w zalamania niwelety
wpisano tuki pionowe R=300+7300 m.

3. Konstrukcja i technologia nawierzchni.
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni w oparciu o opini¢ geotechniczng podtoza
gruntowego:
a) Jjezdnia drogi gminnej oraz jezdnie skrzyzowan z drogami bocznymi:
v’ od km 0+041,0 do km 1+300,0 (grupa nosnosci podtoza G3)
e warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2),
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grub. 8cm (KR-2),
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (z kruszywa naturalnego), - grub. 25cm

(KR-2),

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, grub. 15cm,
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej, grub. 22cm,
Opoér boczny stanowi kraweznik betonowy 20*30 cm wyniesiony 12 c¢cm w stosunku do
nawierzchni (na zjazdach obnizony do h=3,0cm).
v od km 1+300,0 do km 2+150,0 (grupa nosnosci podtoza G1)
e warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2),
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grub. 8cm (KR-2),
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (z kruszywa naturalnego), - grub. 25cm
(KR-2),
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Opoér boczny stanowi kraweznik betonowy 20*30 cm wyniesiony 12 c¢cm w stosunku do
nawierzchni (na zjazdach obnizony do h=3,0cm).
v’ od km 2+150,0 do km 3+011,5 (grupa nosnosci podtoza G4)
e warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2),

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grub. 8cm (KR-2),
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (z kruszywa naturalnego), - grub. 25cm

(KR-2),

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, grub. 20cm,
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej, grub. 25cm,
Opoér boczny stanowi kraweznik betonowy 20*30 cm wyniesiony 12 c¢cm w stosunku do
nawierzchni (na zjazdach obnizony do h=3,0cm).
b) zjazdy publiczne:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie grub. 25 cm,
Opor boczny stanowi kraweznik betonowy 15*30 cm na tawie betonowej z oporem.
c) zjazdy indywidualne oraz miejsca postojowe:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm,
Opor boczny stanowi obrzeze betonowe 8x30cm oraz kraweznik betonowy 20*30 cm na lawie
betonowej z oporem od strony jezdni.
d) skrzyzowania z kostki kamiennej
e nawierzchnia z kostki kamiennej, grub. 10 cm,
e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie grub. 35 cm,

Opodr boczny stanowi kraweznik betonowy 20*30 cm na fawie betonowej z oporem.

e chodniki dla pieszych:

e nawierzchnia z plyt betonowych chodnikowych 35x35x5cm,

e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
Opor boczny stanowi obrzeze betonowe 8x30cm, na podsypce cementowo piaskowej grub 5,0cm.
f) cigg pieszo-rowerowy:

e warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2),

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

Opor boczny stanowi obrzeze betonowe 8x30cm, na tawie betonowej z oporem.

4. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych przy krawegzniku poprzez zastosowanie normatywnych spadkow podtuznych i poprzecznych do
projektowanych wpustow ulicznych, skad zostang poprowadzone projektowang kanalizacja deszczowa do
naturalnych odbiornikéw (do rowu melioracyjnego w km 2+299,5).

Na odcinku od km 0+700,0 do km 1+948,50 wody opadowe zostang odprowadzone spadkiem
jednostronnym (2%) do rowu przydroznego/odparowujgcego, zlokalizowanego po lewej stronie drogi.

Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych rob6t ziemnych nalezy zdjaé¢ warstwe humusu gr. 20 cm. Roboty
ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja glownie z koniecznos$ci wykonania koryta pod projektowane
nawierzchnie. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad. Na podiozu, pod projektowang konstrukcja
nawierzchni, nalezy zapewni¢ wtorny modut sprezysto§ci nie mniejszy niz 80 MPa.

Grunty podtoza w stanie luznym i sredniozageszczonym nalezy dogescic.
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XI. Urzadzenia obce.

Opracowanie zawiera rozwigzania branz: sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej. Opis
poszczegblnych rozwigzan branzowych zamieszczono ponizej.

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
B. OBJASNIENIA i PODSTAWA OPRACOWANIA.

— pzt, albo PZT — projekt zagospodarowania terenu;
— projektowana kanalizacja deszczowa — projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami.
— SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
— KD - kanalizacja deszczowa;
—  proj. - projektowana;
— PP —rury i ksztattki z polipropylenu;
— RP —rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);
— RO —rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;
— MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
— @ —nominalna $rednica.
— BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robot o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia.
PODSTAWA OPRACOWANIA
— Umowa zawarta pomigdzy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA dokumentacji techniczne;j.
—  Wielobranzowy projekt zagospodarowania terenu.
—  Warunki techniczne wystawione przez UM Choroszcz.
— Obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.
1. ZAKRES PROJEKTU.
Projektem objeto kanalizacj¢ deszczowa wykazang na wiclobranzowym projekcie zagospodarowania
terenu.
Dlugos¢ zaprojektowanej kanalizacji deszczowej 1654 m, o $rednicach nominalnych od 300 mm do 500
mm.
2. ZRZUT SCIEKOW z PROJEKTOWANEJ KD
Zaprojektowang KD umownie mozna podzieli¢ na dwa uktady:
a) pierwszy — odcinek KD od KM 0+040 do KM 0+595, obstugujacy zlewnie przylegte do ul. Kosciuszki
w Choroszczy, majacy zrzut Sciekow do istniejagcej KD w Choroszezy;
b) drugi - odcinek KD od KM 14952 do KM 2+939, obstugujacy zlewnie przylegte do projektowane;j
drogi w miejscowosciach Jeroniki 1 Lyski.
Uktad drugi podzielono na dwa systemy, z ktorych pierwszy obslugiwaé bedzie zlewnie wsi Jeroniki,
za$ system drugi obstugiwaé¢ bedzie zlewni¢ wsi Lyski. Scieki z obu systeméw zrzucane beda do
istniejacego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na linii rozgraniczajacej grunty Jeronik i Lysek.
Scieki z obu systeméw przed zrzutem do rowu podczyszczane beda w osadnikach wirowych — kazdy
system wyposazony bedzie w jeden osadnik wirowy 2-komorowy, pierwsza komora 1200 uzytkowa
glebokos$¢ komory 1,75 m; druga komora @1500 uzytkowa glebokos¢ komory 1,65 m.
Ww. osadniki zastosowano w celu zabezpieczenia rowu przed zamulaniem $ciekami z proj. KD.
Obowigzujace przepisy z zakresu ochrony $§rodowiska nie wymagaja oczyszczania $ciekow opadowych i
roztopowych z drog kategorii L. Na wprowadzenie Sciekéw z proj. KD do przedmiotowego rowu
opracowane zostaly operaty wodno-prawne w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Obliczenia
ilosci §ciekow z proj. KD zamieszczono w operatach wodno-prawnych.
3. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod projektowane uzbrojenie terenu uprawniony geodeta
wytyczy¢ winien usytuowanie projektowanych sieci 1 elementow z nimi zwigzanych. Wykonawca przed
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przystapieniem do wykonywania wykopow winien zawiadomi¢, z kilkudniowym wyprzedzeniem,

administratoréw (wlascicieli) istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), norma branzowa BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych.
Wykopy pod projektowane sieci i obiekty na nich nalezy wykonywaé o §cianach pionowych i
obowiazkowo szalowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie.
ROBOTY ZIEMNE - PRZYPADKI SZCZEGOLNE
W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma by¢ utozona w odlegtoéci mniejszej od 1,5 m od istniejacych
kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapieniem do
mechanicznego wykonania wykopow wykonac¢ recznie odkrywki istniejgcego uzbrojenia w celu
sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym.
Geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy I, II i III nie moga by¢ naruszone, a w przypadku
naruszenia winny by¢ odbudowane przez uprawnione do tego osoby.
Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg projektowanych sieci zachowac¢ bezpieczng odleglosé¢
od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100.
Recznie (bezwzglednie) wykonywaé wykopy w miejscach krzyzowania si¢ projektowanej sieci z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Odkopane uzbrojenie zabezpiecza¢ ochronnymi rurami dwudzielnymi, albo obudowami drewnianymi (dla
wigkszych §rednic).

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Opracowane zostaly, na zlecenie podmiotu DROGOWSKAZ, w maju 2015 badania podtoza gruntowego
i opinia geotechniczna, wg ktorej ,,warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sg zlozone.
Wskazuje si¢ II kategori¢ geotechniczng”. Woda gruntowa - na 13 wykonanych otworow
geotechnicznych woda gruntowa wystapita w pigciu, na glebokosciach od 0,20 m do 2,10 m.
Wystepuja: piaski pylaste, piaski drobne, $rednie i grube, pyly piaszczyste, wystepuja réwniez (w
niewielkich ilo$ciach) warstwy gliny. Wyniki badan geotechnicznych ogdlnie podsumowa¢ mozna
nastgpujaco: znacznie przewazaja grunty piaszczyste, gruntow gliniastych (w poziomach kopania)
wzglednie mato.
Odwodnienie wykopdéw — taka konieczno$¢ wystgpi¢ moze w okolicach zrzutow KD do rowow.
Przewiduje si¢ odwodnienia igtofiltrami, drenazem tymczasowym w dnie wykopu oraz bezposrednio ze
studzienek zbiorczych w dnie wykopu
W przedmiarze nalezy przyjac:
o na podsypke, obsypke i nadsypke piasek zwykly z zakupu;
o zasypka wykopoéw gruntem rodzimym i z zakupu w ilo$ciach wg przedmiaru robot.
Piaski nabywac ze zwirowni koncesjonowanej, tj. takiej, ktorej kruszywa nie zawierajg substancji
szkodliwych dla §rodowiska, np. substancji ropopochodnych.
Rzeczywisty i niezbedny zakres wymiany gruntu oraz sposéb odwodnienia wykopow i metody szalowania
wykopow ustali¢ nalezy na budowie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. PODSTAWOWE MATERIALY, TECHNOLOGIA BUDOWY.

a) przyjeto kanaty kanalizacji deszczowej w systemie mieszanym — wibrobeton, polipropylen i PCV;
przyjmujac ww. materialy pierwszenstwo dano rurom ze sztucznego tworzywa oraz kierowano
si¢ nastepujacymi wlasciwosciami rur:

v wibrobetonowe WIPRO kielichowe (uszczelki gumowe gruntoodporne), produkowane wg
normy PN-EN 1916:2005 z betonu C45/55 — funkcjonowa¢ mogg w kazdych warunkach
gruntowo-wodnych i na kazdej glebokosci, nie sg wrazliwe na niskie temperatury, rury te
zastosowano na odcinkach KD, na ktorych stosowanie PP i PCV jest niewskazane;
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v rury polipropylenowe SN8 karbowane lub nie — nie boja sie niskich temperatur i nadaja sig
do zabudowy nawet w strefie przemarzania poza jezdnig, zastosowano wiec je tam gdzie nie
mozna zastosowa¢ rur PCV, a rury wibrobetonowe stosowane by¢ nie musza;

v' rury z PCV SNS §cianka lita (jednorodna) wrazliwe sa na niskie temperatury (konieczno$é
zabudowy ponizej strefy przemarzania), zastosowano wigc je tam, gdzie bezpiecznie begda
mogly funkcjonowac.

b) wszystkie materialy do zabudowy w projektowanym systemie KD winny legitymowac
dokumentami dopuszczajagcymi je do stosowania w budownictwie na obszarze Unii Europejskiej
oraz winny legitymowac¢ si¢ aprobatami technicznymi Instytutu Badawczego Drog i Mostow w
Warszawie;
¢) studzienki rewizyjne — wlazowe z kregdw wibrobetonowych z dnem monolitycznym, taczone
miedzy sobg na uszczelki gumowe, albo klejem do betonu; kregi i pokrywy z betonu
wibroprasowanego min. C35/45 (B45), wodoszczelnego min. W8 i mrozoodpornego min. F-150,
nasigkliwos¢ do 5 %; elementy betonowe studni rewizyjnych spetnia¢ maja wymagania normy
PN-B-10729 i PN-EN 1917:2004;
d) w/w studnie przystosowane sg do obcigzen zasypki i taboru kotowego 400kN/o$ zgodnie z norma
PN-85/S-10030;
e) pokrywy studni zelbetowe na pierscieniu odcigzajgcym, posadowianym na podbudowie z chudego
betonu, oddylatowanego od Sciany studni.
f) studzienki $ciekowe wibrobetonowe @500, o budowie tradycyjnej z osadnikiem i z pierscieniem
odcigzajacym, o parametrach technicznych nie mniejszych jak dla studni rewizyjnych;
g) wilazy na studzienkach rewizyjnych zeliwne typu ci¢zkiego, klasa D400.
UWAGA OGOLNA DOTYCZACA STOSOWANYCH MATERIALOW i ROZWIAZAN
SZCZEGOLNYCH w WYKONAWSTWIE PROJEKTOWANEJ KD
h) parametry techniczne (w zakresie wytrzymalosci i odpornosci na zewngtrzne czynniki
atmosferyczne i gruntowe) materiatow stosowanych do realizacji inwestycji nie moga by¢ nizsze
(stabsze, gorsze) od przyjetych w projekcie;
1) nalezy przestrzega¢ zapisy inwestora i gestorOw sieci uzbrojenia terenu zawarte w warunkach
technicznych i uzgodnieniach;
j) uzyte do budowy materiaty winny legitymowac si¢ stosownymi dokumentami, dopuszczajgcymi
do stosowania w budownictwie drogowym, inzynieryjnym i ogélnym;
6. TECHNOLOGIA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE].
Montaz projektowanej KD w wykopach z zabezpieczonymi (szalunkami plytowymi), przed
samozasypaniem, pionowymi $cianami.
Projektowang kanalizacj¢ nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II. instalacje sanitarne i przemystowe", wymogami producenta
zastosowanych materialow, normg PN-92/B-10735 — , Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. W zakresie BHP i organizacji budowy przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).
Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczegdlng, migdzy innymi, uwagge nalezy zwrocic na:
— poprawne przygotowanie podtoza pod kanaty;
— zachowanie projektowanych spadkéw kanatéw grawitacyjnych, niedopuszczalne sg przetomy
pionowe;
— przestrzeganie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP;
— to, aby przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru odebrat
zmontowany odcinek i poswiadczyt to wpisem do dziennika budowy;
— to, aby wszelkie zmiany w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno§¢ zmian, byly
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
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— wykonanie podloza pod uktadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcja producenta
zastosowanych materialow;

— podsypka, obsypka i zasypka kanatéw gruntem zageszczanym i przepuszczalnym kategorii I 1 II
z wylaczeniem iléw, pylow i innych gruntéw wysadzinowych.

— zageszczanie gruntu w pasach drogowych podczas zasypywania rur wykonaé¢ zgodnie z PN-S-
02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt 2.10. w/w normy
szczegotowo okre§la wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Iy na okreslonych
poziomach warstw, jak rowniez okresla wymagania dotyczace m. n. warto$¢ wtornego modutu
odksztatcenia E,. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i no$nosci podtoza gruntowego drogi
powinno by¢ udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegaC zapisy zawarte w
instrukcji producenta stosowanych materialow. Szczegolnag uwage zwroci¢ nalezy na poprawne
zageszczanie zasypki przy studniach rewizyjnych i $ciekowych.

— potaczenia rur w kanaty i potaczenia kanalow z wszystkimi studzienkami musza by¢ szczelne —
wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycznych;

— zwienczenia studzienek i wpustow ulicznych musza by¢ szczelne;

— zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane probie na szczelnosc;

— Iaczenie elementdéw studni kanalizacyjnych betonowych winno by¢ wykonane na klej do betonu,
albo na uszczelke gumowa;

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem kanatow (przewodow);

— antykorozyjne zabezpieczenie elementow betonowych i zelbetowych — studzienki rewizyjne
(wszystkie ich elementy betonowe) zaizolowac, odpowiednimi dla poszczegdlnych warstw,
masami bitumicznymi na powierzchni stykajacej si¢ z gruntem, natozy¢ min dwie warstwy.
Nalezy stosowa¢ masy izolacyjne posiadajace stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodnosci
z normami technicznymi i mozliwo$ci zastosowania w §rodowisku wodno-gruntowym.

OPIS TECHNICZNY WODOCIAGU

OBJASNIENIA — w projekcie uzyto skrotéw, okreslen i symboli:

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna;

pzt, albo PZT — projekt zagospodarowania terenu;

OT - opis techniczny;

KD, KS — kanalizacja deszczowa, sanitarna;

PP — polipropylen;

Proj. — projektowana;

PCV lub PVC — rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robdt o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;
RP — rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

RO - rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

PE RC —rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe na ci$nienie min PN10, dwuwarstwowe;
HP - nadziemny hydrant pozarowy;

Z. —zasuwa

ZAKRES PROJEKTU
Projektem objeto sie¢ wodociagowa z przytaczami w pasie drogi gminnej nr 106266B.

Zakres projektu obejmuje:
1) przebudowe istniejacej sieci wodociggowej i budowe nowych odcinkéw wodociggowych — w pasach

drogowych;

2) przebudowe istniejacych (wybranych) przylaczy wodociaggowych w pasach drogowych;
3) budowa nowych przylaczy wodociggowych.
4) regulacje wysokoSciows istniejacych skrzynek zeliwnych na przylaczach domowych i zasuwach

liniowych.

ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY
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Wykopy
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw pod projektowane uzbrojenie terenu uprawniony

geodeta wytyczy¢ winien usytuowanie projektowanych sieci i elementdéw z nimi zwigzanych. Wykonawca
przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw winien zawiadomié, z kilkudniowym wyprzedzeniem,
administratoréw (wlascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowa BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych.

Linie energetyczne

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowa projektowanej sieci zachowac bezpieczng odleglos¢ od
linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wlasciwy Rejon Energetyczny przed
przystapieniem do rob6t ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne. W
przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej od urzadzen
elektrycznych na czas robot budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne winne by¢
wylaczone spod napigcia elektrycznego.

Linie telefoniczne i §wiattowodowe
W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma by¢ utozona w odlegtoéci mniejszej od 1,5 m od istniejacych

kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapieniem do
mechanicznego wykonania wykopow wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu sprawdzenia,
czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable telekomunikacyjne i
energetyczne zakltada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszaé, na czas budowy, razem z kablem w sposob
pokazany rysunkach szczegdtowych zawartych w projekcie. Podczas zasypywania wykopu zabezpieczenie
- deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

Wodocigg w matej odleglosci od istniejacych obiektow budowlanych i budowli
W projekcie wystepujg nickorzystne odleglosci projektowanych sieci od istniejacej infrastruktury

technicznej. Za niekorzystng odleglos¢ rozumie si¢ odleglo$¢ na tyle mala, ze wykonanie otwartego
wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacego obiektu lub
budowli. W takich przypadkach zastosowa¢ nalezy bezwykopowa zabudowg projektowanego uzbrojenia.
W  opisywanych przypadkach nie nalezy stosowa¢ narzedzi udarowych do zabudowania rur
przepustowych.
Szalunki
W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow. Rodzaj szalunkow i sposob ich wykonywania
ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zaleznos$ci od rodzaj gruntu oraz tego,
jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca. W przedmiarze robot przyjeto szalunki systemowe (ptytowe).
Warunki gruntowo-wodne, odwodnienie wykopow

Opracowane zostaly, na zlecenie podmiotu DROGOWSKAZ, w maju 2015 badania podtoza gruntowego
i opinia geotechniczna, wg ktorej ,,warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sg ztozone.
Wskazuje si¢ II kategorie geotechniczng”. Woda gruntowa - na 13 wykonanych otworéw
geotechnicznych woda gruntowa wystapita w pigciu, na glebokosciach od 0,20 m do 2,10 m.

Wystepuja: piaski pylaste, piaski drobne, $rednie i grube, pyly piaszczyste, wystepuja réwniez (w
niewielkich ilo$ciach) warstwy gliny. Wyniki badan geotechnicznych ogolnie podsumowaé mozna
nastgpujaco: znacznie przewazaja grunty piaszczyste, gruntow gliniastych (w poziomach kopania)
wzglednie mato.

Odwodnienie wykopow — przewiduje si¢, ze zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia iglofiltrami, drenazem
tymczasowym w dnie wykopu oraz bezposrednio ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu

W przedmiarze nalezy przyjac:

o na podsypke, obsypke i nadsypke piasek zwykly z zakupu;

o zasypka wykopow gruntem rodzimym i z zakupu w ilo$ciach wg przedmiaru robot.
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Piaski nabywa¢ ze zwirowni koncesjonowanej, tj. takiej, ktorej kruszywa nie zawierajg substancji
szkodliwych dla §rodowiska, np. substancji ropopochodnych.

KOMUNIKACJA I TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACIJI INWESTYCIJI

Do celow budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane moga by¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i

dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drég tymczasowych.

TYCZENIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI W TERENIE

Trasa projektowanej sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete, wg projektu

zagospodarowania terenu, na ktorym pokazana jest sie¢. Miejsca skrzyzowan projektowanego wodociagu

z istniejgcym uzbrojeniem doziemnym winien w terenie wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik

budowy winien spowodowa¢ wykonanie trwatych oznaczen tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od

daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na naradzie koordynacyjnej do czasu rozpoczecia budowy
projektowanej inwestycji uptynie dluzszy okres czasu nalezy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem

istniejagcym zasiggnaé informacji w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Biatymstoku, czy w migdzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja taka jest

w interesie kierownika budowy. Okre$lenie ile wynosi w/w dtuzszy okres czasu pozostawia si¢

kierownikowi budowy.

PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

W niniejszym projekcie w ramach okreslenia materialy podstawowe rozumie si¢ rury wodociggowe i

armature.

Materiaty podstawowe.

1) przewody z rur 2-warstwowych PE PN10 do wody pitnej (proba ci$nieniowa przy 1 MPa,
odpowiednimi do tego ksztaltkami oraz armatura) nadajacych si¢ do przewiertow sterowanych, a
montowane w wykopie otwartym nie wymagaja stosowania specjalnej podsypki, obsypki i nadsypki
oraz tasmy sygnalizacyjnej;

2) UWAGA: w przypadku zastosowania rur bez metalowej wkladki sygnalizacyjnej nalezy nad

wszystkimi przewodami wodociagowymi ulozy¢ metalizowang niebieska tasme sygnalizacyjna,
nazywang rowniez ,,ostrzegawcza”. Tasmg utozyc 0,8m nad budowanym wodociagiem;

3) UWAGA: dopuszcza si¢ zastosowanie rur PE PN10 jednowarstwowych do wody pitnej (proba
ci$nieniowa przy 1 MPa, odpowiednimi do tego ksztaltkami oraz armaturg). Rury te nalezy
bezwzglednie uktada¢ na podsypce 10cm i wykonaé nalez obsypke do wysokosci 30cm. Ponadto 30
cm nad przewodem ulozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20cm
(tasma z wktadka metalows).

4) zasuwy kolnierzowe do wody pitnej PN > 10 bar, obowigzkowo na podstawie betonowej lub stalowe;j,
z obudows, przedtuzonym wrzecionem i skrzynka uliczng na betonowym pierscieniu odcigzajacym 1i
obtozona pierscieniem betonowym 1-czeSciowym. Gora pierscienia licuje z powierzchnig gruntu;

5) zasuwa na przylagczach wodociggowych - zeliwna gwintowana z uszczelnieniem migkkim, z
przedtuzonym trzpieniem i obudowa. Zasuwa z jednej strony gwint zewnetrzny, z drugiej zlgcze do rur
PE. Srednica dostosowana do $rednicy przytacza wodociagowego.

6) wszystkie polaczenia kolnierzowe skrecane Srubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze S$rubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozja;

7) hydranty p-poz. nadziemne, ©80, wysoko$¢ H=2530, wysokos¢ zabudowy 1800, na Zzeliwnej
podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej — np. trylinka. Gestor sieci
wodociggowe] wymaga zastosowania hydrantow tzw. tamanych, tj. przegubowych — takich, ktore nie
powoduja awarii sieci wodociaggowej w przypadku nieumys$lnego odchylenia hydrantu od pionu, np.
przez przejezdzajacy pojazd mechaniczny;

8) Dbetonowe shupki oznacznikowe (lokalizacyjne) — oznaczenie lokalizacji zasuw;

TECHNICZNY OPIS MONTAZU WODOCIAGU I JEGO ZASYPKA.

Wecinki do istniejacych sieci wodociagowych wykona¢ wg czgéci graficznej projektu, zgodnie z
zapisami zawartymi w ww. warunkach technicznych. Armatura PN10. Ksztattki zeliwne dobrano wg
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katalogu HAWLE. Zmontowany wodocigg winien odpowiada¢ normie PN-82/B-10725 pn.
,WODOCIAGI, PRZEWODY ZEWNETRZNE. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE”.
Materialy dobierano z katalogow AVK, HAWLE, WAVIN, PipeLife, KACZMAREK. Prébe szczelnosci
wykona¢ woda pod ci$nieniem 1 MPa oraz zgodnie z PN-70/-10715.

Przewody utozy¢ na glgbokosci min 1,7 m oraz wg zataczonych profili wodociggu. Zaglebienie przy
armaturze min 1,8 m. Minimalne przykrycie wynosi 1,6m wg PN-92/B-01706, ale w odlegtosci do 1,0m
od zasuw i1 hydrantow przykrycie wodociggu nie moze by¢ mniejsze niz 1,8m — zabezpieczenie przed
zamarzaniem wody w armaturze.

Zasypka zmontowanego wodociggu.

Zasypka wykopow w jezdni, chodniku, poboczu i na gruntach terenéw zabudowanych, lub przeznaczonych
pod zabudowe, nie moze by¢ wykonywana gruntem niezaggszczalnym, np. gling. Wykop musi by¢
zasypywany gruntem zageszczalnym — kat. 11 1.
W pasach drogowych technologia zasypywania wykopow i1 odbior robot w tym zakresie podlega normie
PN-S-02205:1998.

Laczenie rur i armatury — wymogi projektu

- wodocigg montowany w wykopie - taczenie rur mi¢dzy soba z zastosowaniem muf elektrooporowych
i ksztaltek elektrooporowych;

- technicznie mozliwe i dopuszczalne sg inne od w/w zlacza wodociggu, ale za pisemng zgoda
INSPEKTORA NADZORU;

- laczenie rur z armaturg kolnierzowg z zastosowaniem fabrycznych ztaczek kotnierzowych PE;

- laczenie armatury kolnierzowej przy uzyciu $rub ze stali nierdzewnej, co winno by¢ pisemnie
potwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU.

Zamontowane zasuwy oznaczy¢ w terenie za pomocg stalowych tabliczek informacyjnych na stupkach

oznacznikowych.
Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a) PN-82/B-10725 ,,Wodociagi, przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

b) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU RUROCIAGC)W Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNE]J,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ I KLIMATYZACIJI i zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA.

c) ,,WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL ZESZYT 3” Warszawa wrzesien 2001.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepuja w zakresie, ktorego dotyczg, dotychczasowe "Warunki

techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe"

Wszystkie zasuwy montowac nalezy na podstawach, mogg to by¢ podstawy stalowe lub betonowe, ale

muszg by¢. Pod hydranty stosowaé podstawy betonowe - ptyty o wymiarach 50 x 50 x 10 [cm] Iub trylinke.

Podstawa taka odcigza polaczenie armatury z rurociggiem, a tym samym zabezpiecza przed

rozszczelnianiem polaczen, zapobiega rowniez rozszczelnianiu potaczen podczas otwierania i zamykania

zasuwy (hydrantu).

Proby szczelnosci wykona¢ wodg pod ci$nieniem 1 MPa, zgodnie z PN-81/B-10725 i BN-82/9192-06.

Probe mozna uznaé za pozytywna, jezeli w czasie 30 minut ciSnienie probne nie obnizy sie.

Phukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodocigg wyptuka¢ z zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejgce;j.
Zmontowany i wyprébowany na cisnienie wodociag dezynfekowac chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/1
przez 24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptuka¢. Wodociagg mozna uznaé za czysty po pozytywnym
wyniku badan przeprowadzonych przez wlasciwa terenowo Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng

Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy wody i
wpisane do dziennika budowy. Zmontowany wodociag winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany
przez uprawnionego geodetg 1 zaewidencjonowany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Biatymstoku. Oznakowanie wykonanego wodociggu i zamontowanej armatury winno
by¢ zgodne z PN-62/B-09700.
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Po zakonczeniu budowy teren winien by¢ doprowadzony co najmniej do stanu sprzed budowy.

OPIS TECHNICZNY BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Zakres robot
Zakres prac wykonywanych:
- budowa kabli miedzianych doziemnych
- budowa rur ochronnych
- demontaz kabli miedzianych doziemnych
Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.
Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia lacznos¢ telefoniczng a
takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla podtgczonych do niej uzytkownikéw. Na terenie
inwestycji znajduje si¢ istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A, firmy Koba oraz
sie¢ $wiattowodowa nalezgca do Marszatka Wojewddztwa. Sklada si¢ ona z kabli miedzianych
doziemnych wraz z przytaczami doziemnymi i napowietrznymi oraz kanalizacji kablowej wraz z kablami
swiattowodowymi. W zwigzku z kolizjami istniejacej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym
nalezy dokona¢ jej rozbidrki na odcinkach kolidujacych oraz wybudowaé poza obrgbem projektowanej
drogi.
Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Projekt obejmuje przebudowe kabli miedzianych doziemnych, kanalizacji kablowej wraz z kablami
swiattowodowymi, przebudowe szafy dostgpowej oraz studni podszafkowej kolidujacych z projektowang
przebudowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Lyski
nr 106253B, budowe nowej infrastruktury poza obszarami kolizji, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezacej na odcinkach kolizji z projektowanymi wjazdami.
Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005,
nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

OPIS TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

1. STAN ISTNIEJACY SIECI KOMUNALNEJ I OSWIETLENIOWEJ

W rejonie drogi gminnej relacji Choroszcz - Jeroniki - Lyski nr 106253B  znajdujg si¢
elektroenergetyczne sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4kV i SN-15kV. W/w linie kolidujg z przebudowsa
drogi gminnej Nr 106253B i w niezbednym zakresie wymagaja rozbiorki i budowy w nowej lokalizacji .
PGE Dystrybucja S.A. szczegdtowy zakres kolizji okreslito w warunkach usuniecia kolizji.
Z uwagi na wykonanie linii w czg¢§ciowo niestosowanej obecnie technologii (linie nieizolowane), podlegaja
one catkowitej wymianie na linie pelno-izolowane .

2. OPIS SZCZEGOLOWY
2.1.  Linie napowietrzno-kablowe nN-0,4kV
Zaprojektowano rozbiorke i budowe (przeniesienie) odcinkéw linii komunalnych napowietrzno-
kablowych nN-0,4kV w zakresie wynikajagcym z usunigcia kolizji z zagospodarowaniem drogi.
Linie komunalne w czeSci napowietrznej nalezy wykonaé pelno-izolowanym przewodem  AsXSn

4x70mm2 + 2x25mm2. Trasy projektowanych linii napowietrznych pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu Rys. 1-5.

Na koncach projektowanych linii nn oraz w miejscach oznaczonych na projekcie
zagospodarowania nalezy wykonaé¢ uziemienie slupow i zainstalowac ograniczniki przepie¢ o klasie
ochrony A 1 o parametrach: napig¢cie pracy trwatej 500V, znamionowym prad wyladowczy SkA,
napigciowy poziom ochrony 1500V, maks. prad wyladowczy 25KkA i graniczny prad wytadowczy S0KA.
Na pierwszych 1 ostatnich slupach oraz na koncach obwodow zamontowaé zaciski z gniazdem



Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz - Jeroniki — Lyski
wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz

uziemiajacym do zaktadania zwieraczy (uziemiaczy) przenosnych wyposazonych we wtyki z zamkiem
bagnetowym. Warto$¢ uziemienia shupow linii nn nie moze przekroczy¢ 10Q.

Ustoje stupow dobrano dla gruntu $redniego. Stupy w czgéci podziemnej nalezy zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng na zimno. Wykopy pod shupy nalezy wykonywaé biorac pod uwage podziemne uzbrojenie
terenu. W odleglosci poziomej mniejszej niz 2,0m od istniejacej sieci podziemnej wykopy pod shupy nalezy
wykonywac recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie
przekopow kontrolnych.

Linie/przytacza w cz¢éci kablowej komunalnej nn-0,4kV nalezy odkopac i przetozy¢ lub wykonaé
nowym kablem typu YAKXSs o takim samym lub wigkszym przekroju. W przypadku uszkodzenia izolacji
kabla podczas odkopywania lub w przypadku za krotkich odcinkow kabli zastosowa¢ nowe kable na calej
dhugosci trasy. Do zasilania posesji Nr 52B w Lyskach przewidziano budowe przylacza kablowego
zamiennie za istniejace przylacze napowietrzne podparte. Budowa przylacza kablowego do zasilania
projektowanej przepompowni na dz. nr geod. 131 w m. Lyski jest przewidziana po stronie PGE w ramach
Warunkéw Przytaczenia Nr RE6-11/389/2016 z dn. 10.05.2016 r. Wykona¢ rezerwowe przepusty kablowe
z wykorzystaniem rur mocnych do maksymalnych obcigzen fi 110mm w miejscu krzyzowania si¢
projektowanej drogi z istniejacymi kablami energetycznymi. Przepusty rezerwowe zakonczy¢ fabrycznymi
pokrywami szczelnymi. Lokalizacje projektowanych kabli, ztagcz kablowo-pomiarowych oraz przepustow
rezerwowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu Rys. 1-5.

W odlegtosci ponizej 1,0m od istniejacej sieci gazowej, wodociggowej i teletechnicznej wykopy
kablowe nalezy bezwzglednie wykonywac rgcznie. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Pod
jezdniami oraz w miejscach zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu przepusty wykonac
rurami mocnymi do maksymalnych obciazen na gltebokosci min. 1,2m z uwzglednieniem projektowanych
rzednych jezdni. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004.

Nad utozonym kablem nalezy umiescic¢, w odleglo$ci co najmniej 25 cm, pas folii z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), ktéra winna mie¢ grubos$¢ przynajmniej 0,5mm. Szerokosé¢
pasa nie moze by¢ mniejsza niz 20cm.

2.2.  Linie napowietrzno-kablowe SN-15kV, stacja slupowa transf. 15/0,4kV

Istniejaca shupowg stacje transformatorowa Nr ST11-294 typu STN-20/250, zlokalizowang w
Lyskach w rejonie posesji Nr 58 nalezy przebudowac (przenie$¢) w kierunku nowej granicy pasa
drogowego (w projekcie drogowym przewidziano wywlaszczenie dziatki nr 99 pod poszerzenie pasa
drogowego). Dodatkowo przewidziano demontaz pomostu obstugi.

Istniejaca linie kablowa SN-15kV typu 3 XRUHAK Xs1x70mm’, zlokalizowana w rejonie
skrzyzowania przy istn. stacji transf. ST11-294 nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng mocng do najwigkszych
obcigzen fi 160mm o dlugo$ci min. 20m. Rur¢ dwudzielng na obwodzie nalezy uszczelni¢ tasma
izolacyjng, konce zabezpieczy¢ dlawicami czopowymi. Stosowaé materialy zgodnie zaleceniem PGE
Dystrybucja S.A.

2.3. Roboty rozbiéorkowe

5.3.1 Linie komunalne napowietrzno-kablowe nN-0,4kV
Inwestor planuje rozbiorke m. innymi.:

- odcinek 1=16m i 1= 47m linii napowietrznej komunalnej nN-0,4kV typu 4x AL.50 przy stupie Nr 15 w
Choroszczy,

- odcinek 1= 99m linii napowietrznej komunalnej nN-0,4kV typu 4x AL.50 pomiedzy shupami Nr 25 i Nr
27 w Jeronikach,

- odcinek 1= 114m przytacza kablowego nN-0,4kV od stupa istn. nr 15 do istn. ztgcza kablowego nn do
zasilania posesji Nr 19A w Choroszczy.

Rozbiorka linii polegaé¢ bedzie na demontazu przewoddw napowietrznych, odkopaniu i zdemontowaniu
kabli, odkopaniu i zdemontowaniu stupoéw a nastepnie ich rozmontowaniu.

5.3.2 Spos6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Do rozbiorki mozna przystapié¢ tylko 1 wylacznie po uzyskaniu polecenia na prace rozbiorkowe
oraz wylaczeniu linii spod napigcia.
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Przed zdemontowaniem kazdego stupa nalezy wygrodzi¢ teren wokoét niego w celu

uniemozliwienia dostgpu osobom postronnym.

Przewody nalezy demontowa¢ jednocze$nie na odcinku nie dtuzszym niz dtugo$¢ jednego przesta,
poprzez poluzowanie naciggu i powolne opuszczenie przewodu na ziemi¢. Na czas wykonywania tych
roboét zaleca si¢ wystawienie posterunkow ostrzegawczych wzdtuz catego odcinka.

6. OCHRONA PRZECITWPORAZENIOWA I PRZEPIECIOWA

Istniejacy 1 projektowany uktad pracy sieci nn — TN-C. System ochrony od porazen w sieci poprzez

samoczynne wylaczanie.
Uziemienia projektowanych stupoéw oraz ztacz kablowo-pomiarowych potaczy¢ metalicznie (skrecanie) z
bednarkg stalowg ocynkowang FeZn25x4mm oraz uziomami pionowymi. Rezystancja uziemienia stupow i
zkacz po stronie nn-0,4kV powinna by¢ R<=10 Ohm. W przypadku uzyskania rezystancji uziomu powyzej
10 Ohm wykonaé¢ miejscowe uziomy szpilkowe - pret miedziowany 5/8" (dtugosci 1,5m), stalowy
ciggniony z elektrolitycznie nalozong powloka 0,250 mm grubos$ci miedzi o czystosci 99,9%. Wykonaé
pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej na kazdym stupie.
7. UWAGI KONCOWE
o (Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z normami i przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan BHP.
e Roboty elektryczne skoordynowac z budowa drogi.
e Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodete.
e Po zakonczeniu budowy linie i rury zainwentaryzowac.
o Wszystkie prace w  poblizu czynnych  elektroenergetycznych  linii  nn-0,4kV
1 SN-15kV powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymaganych przez normy i rozporzadzenia
bezpiecznych odlegtosci pomiedzy urzgdzeniami
1 maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii elektroenergetyczne;j
e Ninigjsze prace winny wykona¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia do wykonania
tego rodzaju prac.
o Przewidzie¢ konieczno$¢ zapewnienia bezprzerwowego zasilania odbiorcow na czas robot
budowlano-montazowych (koszty agregatu pradotworczego lub praca pod napigciem).
e Spehic zalecenia zawarte w uzgodnieniach.
o Wszelkie zastosowane do  wbudowania  materialy winny posiada¢  atest lub
swiadectwo zgodnosci z PN oraz znak budowlany "B" lub "CE".
e Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu.
e Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska
e Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych moga byé wykonywane po uprzednim
zgloszeniu do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok RE Biatystok Teren.
e Prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ w sposob reczny ze
szczegolng ostroznoscia.
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywac recznie. Roboty
w pobliu urzgdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio
zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

XII. Analiza warunkow przyjecia szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych mniejszej niz
wymagana (§7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinnv odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie — (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430 z p6zniejszvmi

zmianami)

e w stanie istniejagcym droga gminna, klasy L, na odcinku od km ok. 2+500 do km ok. 2+890 jest droga
publiczng i posiada szeroko$¢ pasa drogowego ok. 9,0 m. W liniach rozgraniczajacych wystepuja:
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konstrukcja nawierzchni jezdni, chodniki, uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, przewodow

telekomunikacyjnych, stupéw napowietrznej linii telekomunikacyjnej, stupéw napowietrznej linii
energetycznej. Ich wzajemne usytuowanie w przekroju ulicy odpowiada normom i przepisom.
Zaprojektowana szerokos¢ ulicy w istniejacych liniach rozgraniczajacych nie naruszy linii zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, a takze zapewni mozliwos¢ usytuowania projektowanych elementow
drogi (nawierzchni utwardzonej, zjazdow i opasek) i urzadzen infrastruktury technicznej,

e omawiany odcinek drogi gminnej na odcinku od km ok. 0+713 do km ok. 1+932 przebiega w terenie
niezabudowanym, na w/w odcinku minimalna szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi 15
m.

e odwodnienie ulicy w postaci kanalizacji deszczowej zrealizowane bedzie docelowo z odprowadzeniem
wody do rowu na granicy Jeronik i Lysek,

e niwelete drogi gminnej Nr 106253B wysokosciowo dostosowano do istniejagcych rzednych
zagospodarowania terenu. Niwelete projektowane] jezdni w przewazajacej czgsci zaprojektowano po
istniejacym terenie, zapewniajgc odpowiednie spadki nawierzchni,

e zuwagi na lokalny charakter inwestycji (ulica lokalna — L) nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych
rozwigzan ochrony przed hatasem, wibracjami i1 zanieczyszczeniem powietrza. Utwardzona
nawierzchnia jezdni pozwoli na zmniejszenie wydzielanego przez pojazdy hatasu i wibracji oraz
zanieczyszczen.

XIII. Wykonanie inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz
pracownikom zatrudnionym na budowie. Teren robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac wg
projektu czasowej organizacji ruchu.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Nazwa i adres obiektu:

., Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B

Choroszcz - Jeroniki - Lyski wraz z budowg i przebudowg

infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz.”
Stadium:  Projekt budowlany

Nazwa inwestora oraz jego adres:  Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikanska 2
16-070 Choroszcz

Projektant sporzadzajacy informacje: Drogowskazs. c.
Adres: ul. Elewatorska 13/22
15-620 Bialystok

ZESPOL AUTORSKI
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT : mgr inz. Marek Gwiazdowski
Nr ewid. Bt/46/02

mgr inz. Rafat Luma
PDL/0042/POOD/15

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05

BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Ireneusz Stasiak
PDL/0132/POOE/08

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT: inz. Jozef Banaszewski
BE 82/78

BRANZA TELETECHNICZNA
PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Mocarski
DT-WBT/02430/03/U

BRANZA MOSTOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Pietrzak
PDL/0053/POOM/10

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Pawlowski
PDL/0144/POOM/09

Biatystok, 18.01.2017r.



I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

Poczatek opracowania przyjeto na koncu istniejgcej nawierzchni bitumicznej w ulicy
Kosciuszki w Choroszczy w km 0+041,0 natomiast koniec na istniejacej nawierzchni
bitumicznej przed skrzyzowaniem typu rondo przed wlaczeniem do drogi krajowej Nr 8 w km
3+011,50. W liniach rozgraniczajacych ulicy projektuje sie jezdni¢ dt. 2970,5m, o szerokosci
6,0 m, z odpowiednimi poszerzeniami na tukach poziomych. W ciggu ulicy zaprojektowano
21 zataman trasy, w ktore wpisano tuki poziome o promieniach R=80-700m. Do
poszczegbdlnych dziatek zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 3,5 m lub
dostosowane do szerokos$ci bramy wjazdowe;.

Po obu stronach jezdni od poczatku opracowania do km 0+700,0 oraz od km 1+948,5
do konca opracowania wykona¢ chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m. Na odcinku od km
0+705,0 do 1+828 po prawej stronie jezdni zlokalizowano ciag pieszo - rowerowy o szer.
3,0m. Na odcinku od km 1+828 do km 1+948,5 wystepuje chodnik po stronie prawej. Po
stronie lewej zaprojektowano roOw przydrozny/odparowujacy.

Na wysokosci dziatki 667, na ktorej zlokalizowany jest cmentarz zydowski, od km
0+619 do km 0+697, po stronie prawej zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych,
z parkowaniem rownoleglym. Wymiary miejsc parkingowych 6,0%2,5 m, przewidziano
wykonanie lgcznie 10 miejsc postojowych. Przy parkingu chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,5
m.

W km 2+300,5 zaprojektowano nowy przepust z rur stalowych karbowanych w
miejscu istniejgcego przepustu betonowego.

Wprowadzono elementy uspokojenia ruchu. Tarcze skrzyzowan z drogami bocznymi
w km: : 0+365,5, 2+015,00 1 2+511,50, nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki kamiennej,
wyniesionej na 2cm w stosunku do niwelety jezdni 1 nawierzchni bitumiczne;.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu drogi

stanowigce] potaczenie od skrzyzowania z ulica Chodkiewicza w Choroszczy do istniejace;]
nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu typu rondo przed wlaczeniem do drogi krajowej Nr
8. W stanie istniejgcym, w obrebie opracowania, omawiany odcinek drogi gminnej posiada
nawierzchni¢ zwirowa/gruntowg oraz na odcinku w miejscowosci £yski nawierzchni¢ z ptyt
betonowych typu trylinka. Szeroko$¢ jezdni wacha si¢ od 5,0 do 9,0m. Jezdnia zlokalizowana
jest w pasie drogowym o zmiennej szerokosci. Ulica stanowi dojazd do przylegtych do niej
posesji, sg to gtdwnie budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z zabudowa gospodarcza oraz
uslugowe. W omawianym rejonie wystepuje luzna zabudowa oraz na czegsci projektowanego
odcinka wystepuja tereny lesne, taki 1 pola uprawne. Czg¢$¢ pasa drogowego pokryta jest
humusem 1 krzewami. Wystepuja liczne drzewa, ktore przewidziano do wycinki.
Infrastruktura techniczna: W pasie drogowym wystgpuja nastepujace sieci:

o wodociag,

o kable energetyczne,
shupy o$wietleniowe (wraz z napowietrzng linig energetyczng),
kable telekomunikacyjne,
napowietrzna linia telekomunikacyjna,
kanalizacja teletechniczna,
kanalizacja sanitarna.

O O O O O



. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

a) istniejgce uzbrojenie terenu takie jak urzadzenia energetyczne, telekomunikacyjne

b) droga — mozliwo$¢ wypadkéw drogowych spowodowanych wykonywaniem robot pod
ruchem.

c) roboty budowlane, montazowe w poblizu napowietrznej linii energetycznej,

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

a) prace wykonywane w pasie drogowym
Roboty nalezy wykonywac¢ przy zastosowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu z
prawidlowym oznakowaniem robo6t na czas budowy wg ,,Warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu Dz.U. RP Zal. Nr
220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

b) zagrozenia przy pracy sprzetu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zageszczarki,
rozktadarki mas bitumicznych,

c) przy wykonywaniu prac drogowych, budowie, przebudowie urzadzen infrastruktury
technicznej moze wystapi¢ ryzyko przerwania istniejagcych przewodow podziemnych
takich jak przewody telekomunikacyjne, 1 energetyczne,

d) silne wiatry, huragany 1 ulewy,

e) ryzyko wypadkow drogowych, podczas prowadzonych robot budowlanych.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRA(,IOWNIK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajagcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczefnstwa i1 higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne
obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktoérych
wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby
kierujagce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej, niz
co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracodawcow i1 pracownikéw budowlanych realizowane
byty wedlug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do poszczegdlnych
rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen 1 ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgsci wykonywania
wykopow, szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczeg6lng



ostrozno$¢ przy robotach ziemnych. Moze si¢, bowiem zdarzy¢, iz wystepuja niezaznaczone
na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowac szczeg6dlng
ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu
warstw bitumicznych.

VI.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych 1 zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego 1 pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

f) wykonanie oznakowania robot na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz.
U. RP Zat. nr 220.



PODLASK! URZAD WOJEWODZKI

i8-21

w Biatymstoku
3 Bialyslok. ul. Mickiewicza 3
43-

- RR.V.7131/21/02 Bialystok, 2002.05.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Gwiazdowskiego z dnia 16.11.2001r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI GWIAZDOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
specjalnos¢: drogi, ulice i lotniska
ur. 14 lipca 1969r.
w Bialaszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/46/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Podlaskiego zarzadzeniem nr 12/99 z dnia 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Marka Gwiazdowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej konieczne} do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje’n n@(ﬁffolame do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termini¢/ 1471 ’Q\dc-"dlaty otrzymania decyzji za

posrednictwem Wojewody Podlasheg il

Otrzvmuja: { ’Z p. WOJEWODY PODLASKIEGO

L Pan Marek GWIaZdOWSkJ | o ’ T , Kazimierz ]lz{.g’\/k'-\-"v
ul. Rzymowskiego 4 m 47 N e zoy Dyrekforgty\ﬂ?:dy:ialu

15-349 Biatystok P unit Rozwolu Regionalnsge
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

3. ala







I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-I3F-YT9-2FN *

Pan Marek Gwiazdowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1968/02

adres zamieszkania Grabowka ul. Morelowa 21, 15-523 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.







| \ . PODLASKA
NS | OKREGOWA
VENANSE | 2 B A
%’{’ INZYNIEROW
=0 " BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 1.,
POIIB.KK.7131/004/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r,
poz. 1409, z pbézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniv, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan RAFAY, LUMA

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 11 listopada 1986 r. w Ostrol¢ce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawniei budowlanych:

[. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

II. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow, )
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Luma
ul. Transportowa 2B m 207
15-399 Bialystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4, aa.




| 2 B A
CINZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FJJ-XHL-NZA *

Pan Rafat Luma o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0096/15

adres zamieszkania ul. Transportowa 2 B m. 207, 15-399 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Bialystok, dnia 16 grudnia 2005 1.
POIIB.KK. 7131/08/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan WOJCIECH GRZYBOWSKI
magister inZzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1976 r. w Bielsku Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0065/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pbznigjszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawniet
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda
2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jakub Grzegorczyk
3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa
4,Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Banski
5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprockifa _{ % GAsIrE 4
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Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Zgodnie z art. 12 ust. I pkt 11 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzama projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, .

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra InfraStruktury z dnia 18 rnaja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawmema
budowlane upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
o droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,
o droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania pro;ektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie Specjalnoscl drogowej,
7 zastrzezeniem § 3 ust. 2 wiv, rozporzadzenia.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Grzybowski

ul. Ciepla 21A m 38

15-472 Biatystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

TR




® POLSKA
I Z B A

0 e
i M

INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-12Y-1T7-P6R *

Pan Wojciech Grzybowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0074/06

adres zamieszkania ul. Andrukiewicza 4/116, 15-204 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-29 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JIS-XEX-ZBB *

Pan J6zef Banaszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0046/01

adres zamieszkania ul. Jutrzenki 3, 15-157 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.







PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 pazdziermka 1995 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120. poz 581z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z poézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskicgo z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgcq

?
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie 7lozonych dokumentdw, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacy jna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila. ze spelnil on warunki w zakresie przygolowania zawodowego niczbgdnego do uzyskania
uprawnich we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubicgajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacying z poytywmam
wanihiem. Wobec powyzszego nalezalo orzee jak na wsigpic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
_ L& -
F o N

Pouczenie

Od decvzp odwolame nic pravsloguje, jednak stronie
niezadonolone) 7 rosstraagnigera sluzy prawo zlozenia
winoshe o ponowne rozpatrzente sprawy do Prezesa
Urrgdu Regulacp lelekomunmikacy  + Pocaty,
wul Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) termimie 14 dmi
od otrzymania deeyzi (art 127 § 31 129 § 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-T3Y-VXV-VIP *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-12-01 do 2017-05-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-25 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.







PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

Bialystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIBKK.7131/025/08

DECY 23 A

No podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o smnorzadach zawodowyel architektow,
inzymicréw budownictwa oraz whanistéw (D U, 2 2001 v. Nr 5, poz. 42, » pbinicjszymi zmianami), sri. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, arl. 14 ust. | pkt 5 ustawy « dnin 7 Tipca 1994 ¢, - Prawo budowlane (teket jednolity:
Dz, U, 2% 2003 1. Nr 207, poz. 2016, z pbiaioiszymi zindunumi), wit, § ustawy 2 dnla 28 Yipen 2008 v, o zmisnic
ustawy - Prawo budowlane orz o zmianje nlektérych innych ustaw (Dz. U, Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pke |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury # dnia 18 maja 2005 r. w sprawice samodziclnyeh funkeji techniczaych
wbudownictwie (Dz U, Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikeeyjns Podlaskie] Okeggowej 1zby Inzynierbw
Budownictwa slwicedza, 7¢ ¢

Pan PAWEL IRENRKEUSZ STASIAK
mnagister inzynier
o kicranku: elektrotechnika
prodzony dnfa 17 futego 1972 v. w Plonisku

ofezymuje

UPFRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlkdencyjny PEE/0132/POGK/08

do projektowania bez egeaniczen
w specjainoSel instalneyjnej w zalaceste sleel, instalac)l | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

DAASADRIENLE
W zwiteku 7 uwzglednienicm w catofei 2adania strony, nu podstawie arl. 107 § 4 vstawy 7 dnin 14 czerwen
1960 r. - Kodeks postgpowanta administracyjnego (tekst jednolivy: Dz, U. 2 2000 v, Nr 98, poz. 1071,
7z pbinicjszymi zmianami), odslgpuje sig od uzasadnicnia decyzji. Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien
hudowlanych okreslono na edwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszei decyzii shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjngj Polskicj Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwein Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okiggowej Lzby Inzynierbw

Budowmictwa, w terminic 14 dni od daty jej dorgezenta.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej PONB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Ze¢a Pracwodniczgeepo Komisji Kwalitikaeyjnej FONLD
mgr inz Jakub Grzeporezyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej PONRB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komigji Kwalifikacyjnej FOIID
mgr inz. Annz Andruszkicwicz

5, Celonek Komisji Kwalifikacyjnej POND
mgc inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Crtonek Komisji Kwalifikacyjnej POID
mge inZ. Danuta Piszezatowska

7. Czlonek Komlsji Kwalifikaeyjnej POTID
mgre inz, Miroslaw Jerzy Szamski




Szezegblowy zakres uprawnlei budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoel instalacyjnej w zakresle siecl, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroencrgetycznych

Zgodnie z art, 12 ust. 1 pki 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w Wyzej wymienionej specjalnoei, ninigjsze uprawnicnia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

11. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust, 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: gieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu W specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzqdzenia.

Otrzymuia:

L

el 1O

Pan Pawel Irenecusz Stasiak

ul. Waska 15 m 50

15-482 Blatystok

Gié6wny Inspektor Nadzoru Budow}épeg_o

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CHQ-TF5-XPN *

Pan Pawet Ireneusz Stasiak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0132/09

adres zamieszkania ul. Waska 15/50, 15-482 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-17 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.







