[109]__KS tyski do KS Choroszcz. Rurocigg ttoczny DN110PE. Obliczeniowy punkt pracy pompowni.

Nazwa | Diugosé Srednica Predko$¢ | Strata Straty Straty Straty H L. o Chrop.
odcinka | obliczenio Dz/Dw [m/s] jedn | LINIOWE | miejscowe | catkowite | geometr. Wysokos¢ Obli . D > [mm]
wa | SDR17(PN10) (%] RL | Z=05'H+15 HSt=RL+Z mSW] | o podn. IR s Przeptyw
L [mm] [mSW] | pompownia [m SW] rzeptyw pompy mocpompy [ & & Y q
[m] [m SW] q i P=qgh/(102n) [Z € = € .
[dm3/s] H.p= n=0,25 oL S [dm3/min
H.str+H.g L5 1
[m SW] G
P1-KR 1217 110/96,8 0,81 10,31 12,55 2,13 14,68 13,62 6,00 28,30 6,7 1 0,4 360,00
P1-KR 1217 110/96,8 0,94 13,94 16,96 2,35 19,31 13,62 7,00 32,93 9,0 2 0,4 420,00
P1-KR 1217 110/96,8 1,07 18,10 22,02 2,60 24,62 13,62 8,00 38,24 12,0 3 0,4 480,00
P1-KR 1217 110/96,8 1,21 22,80 27,74 2,89 30,63 13,62 9,00 44,25 15,6 4 0,4 540,00
P1-KR 1217 110/96,8 1,27 25,35 30,85 3,04 33,89 13,62 9,50 47,51 17,7 5 0,4 570,00
P1-KR 1217 110/96,8 134, 2804 34,12 3,21 3733 1362] 10,00 50,95 20,0 6 04] 600,00
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