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1. Obliczenia minimalnej masy komory ZASUW w kontek$cie wyporu wodnego

Komora zasuw, z wibrobetonu, dn1500. Przy P1-tyski

OBLICZENIE hydrostatyczne

Pionowa wysokos¢ stupa wody dziatajacego na dno [m s.w.] 2,41
Zewnetrzna Srednica dna Dz [m] 1,80
Wewnetrzna Srednica dna Dw [m] 1,50
Zewnetrzna Srednica dna Dz [cm] 180,00
Powierzchnia zewn. dna Fz [cm2] 25 434,00
Cisnienie na dno [Kg/cm2] 0,24
Parcie na dno - wypor [kG]; W=B10*-B9) 6 129,59

Cigzar komory zasuw bez pokrywy [kG] 6 399,48
Wysokos¢ zhiornika po obrysie zewn. Hz [m] 2,60
Wysokos¢ zhiornika po obrysie wewn. Hw [m] 2,45
Objetosc po obrysie zewn. Vz= 0,785*Dz"2*Hz=[m3] 6,61
Objetosc po obrysie wewn. Vw=0,785*Dw"2*Hw=m3 4,33
Objetosc dna i scian komory VK= Vz-Vw [m3] 2,29
Ciezar zbiornika G=VK*2,8 t/m3 6 399,48

WNIOSEK:
Nie jest wymagane dociazenie komory pompowni pod warunkiem ze komora
bedzie betonowa o Sciankach grubosci min. 15 ¢cm, dno réwniez.




