Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w w drodze gminnej Choroszcz — Jeroniki — t.yski, nr 1062538

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

01. PODSTAWA OPRACOWANIA, OBJASNIENIA:

1. Umowa zawarta pomiedzy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA dokumentacji technicznej.
2. ,Warunki techniczne ...” wydane przez ZECWiK w Choroszczy 30-11-2015, L.dz. 1043/2015.

Wielobranzowy projekt zagospodarowania terenu zamieszczony w projekcie budowlanym inwestycji —
przebudowa drogi gminnej Choroszcz — Jeroniki — Lyski, nr 106253B.

3. Obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.
W projekcie uzyto ponizszych skrétow:

—  OT - opis techniczny;

—  pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

—  KS -kanalizacja sanitarna grawitacyjna;

—  proj. - projektowana;

— studz. - studzienka kanalizacyjna;

— studz. inspekcyjna — studzienka niewtazowa o $rednicy DN400 (425) do DN600 (630);

—  studz. rewizyjna — studzienka wtazowa od DN1000 bet. (w tym projekcie);

— RO - rura ochronna zabudowana na projektowanym kanale kanalizacji sanitarnej, montowana w
wykopie otwartym

—  RP-rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

— PVC albo PCV - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

—  KAM - rura kamionkowa;

—  PE—rury i ksztattki polietylenowe na cisnienie min PN10;

— P1-o0znaczenie zaprojektowanej przepompowni $ciekow, nazywanej dalej pompownig Sciekow;

—  SST- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

—  MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

— BIOZ - informacja dla Wykonawcy Roboét o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;

—  zw.w.gr. — zwierciadio wody gruntowej

02. ZAKRES PROJEKTU.

Projektem objeto kanalizacje sanitarng, grawitacyjno-cisnieniowa, z przytaczami i pompownig Sciekdw
w pasie drogi gminnej nr 106253B.

03. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-RZECZOWA OBIEKTU, MIEJSCE ZRZUTU SCIEKOW.

Obiektem w zakresie gospodarki $ciekami bytowymi jest kanalizacja sanitarna, grawitacyjna DN200
PCV sie¢ KS i DN160 PCV przytacza KS oraz rurociag toczny, o parametrach:

a) dtugos¢ L kolektora 200 PCV w osiach studni ok. 1,22 km (doktadna dtugo$¢ w przedmiarze
robét);

b) studzienki kanalizacyjne @425 do ¢1200;

c) pompownia $ciekow @1200 podziemna z komorg zasuw @1500 (dwie odrebne komory z
kregéw) z rurociggiem tocznym 110/96,8 PE100 RC o dtugosci obliczeniowej 1,22 km
(doktadna dtugo$¢ w przedmiarze rob6t), majacym ujScie w komorze rozpreznej na
projektowanej KS w Choroszczy, w KM 1+004,5;

d) metoda budowy - tradycyjna w wykopie otwartym i bezwykopowa dla rur przejsciowych.

e) docelowo zrzut Sciekdw z projektowanej KS odbywac sie bedzie do kanalizacji miejskiej w
drodze (nr dz. 666 / 40 w KM 0+055,7), ktdra jeszcze nie istnieje, ale bedzie wykonana zgodnie

z koncepcjg ZECWIK. Do czasu wybudowania w/w kanalizacji obecnie projektowana
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kanalizacja wiaczona bedzie (tymczasowo w KM 0+077,2) do istniejacej studzienki @425 na
istniejacym kanale 200PCV, zlokalizowanym 1,20 m od kanalizacji wg niniejszego opracowania.
Scieki z kanalizacji miejskiej odprowadzane sa do oczyszczalni $ciekow w Choroszczy.

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano na odcinku od kanatu sieciowego do linii rozgraniczajacej pas
drogowy od poses;ji.

04. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, ODWODNIENIE WYKOPOW.

Opracowane zostaly, na zlecenie podmiotu DROGOWSKAZ, w maju 2015 badania podfoza
gruntowego i opinia geotechniczna, wg ktérej ,warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sg
ztozone. Wskazuje sie Il kategorie geotechniczng”. Woda gruntowa - na 13 wykonanych otwordw
geotechnicznych woda gruntowa wystapita w pieciu, na gtebokosciach od 0,20 m do 2,10 m.

Wystepuja: piaski pylaste, piaski drobne, Srednie i grube, pyly piaszczyste, wystepujg réwniez (w
niewielkich iloSciach) warstwy gliny. Wyniki badar geotechnicznych ogdlnie podsumowa¢ mozna
nastepujaco: znacznie przewazajg grunty piaszczyste, gruntéw gliniastych (w poziomach kopania)
wzglednie mato.

Odwodnienie wykopow — przewiduje sie, Ze zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia igtofiltrami, drenazem
tymczasowym w dnie wykopu oraz bezpo$rednio ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu

W przedmiarze nalezy przyjac:

- napodsypke, obsypke i nadsypke piasek zwykty z zakupu;
- zasypka wykopow gruntem rodzimym i z zakupu w iloSciach wg przedmiaru robot.

Piaski nabywa¢ ze zwirowni koncesjonowanej, 1. takiej, ktorej kruszywa nie zawierajg substancii
szkodliwych dla Srodowiska, np. substancji ropopochodnych.

Rzeczywisty i niezbedny zakres wymiany gruntu oraz sposéb odwodnienia wykopow i metody
szalowania wykopdw ustali¢ nalezy na budowie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

05. ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW
05.1. Tyczenie projektowanej inwestycji w terenie

Trasa projektowanej KS winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete, wg projektu
zagospodarowania terenu. Miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
doziemnym winien w terenie wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien spowodowac
wykonanie trwatych oznaczen tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty opracowania aktualnej
mapy do celéw projektowych do czasu rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji uptynie dtuzszy
okres czasu nalezy przed wytyczeniem projektowane] inwestycji nalezy zasiegnaé¢ informacji w o$rodku
geodezyjnym czy w miedzy czasie nie zostata zabudowana infrastruktura podziemna. Informacja taka
jest w interesie kierownika budowy. Okreslenie ile wynosi ww. diuzszy okres czasu pozostawia sie
kierownikowi budowy.

05.2. Wykopy - wykonawstwo

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy o tym zamiarze zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli
(zarzadcow):

- terenu na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane;

- istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, w poblizu ktérego wykonywane bedg prace
ziemne. Nalezy réwniez doktadnie zapoznac¢ sie z treScig DECYZJI i uzgodnien z zarzadcami terenu.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie zz ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - pod szczegdlng uwaga nalezy wzig¢ zapisy w rozdziale 10
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RMI; Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych; INSTRUKCJAMI
producentéw zastosowanych materiatow.

05.3. Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopéw pod projektowang inwestycje. Rodzaj
szalunkdw i sposdb ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w
zalezno$ci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.

05.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i zblizenia.

Wodociagi standardowo zabudowuje sie na gteboko$ci 1,8 m, gazociagi zas na gtebokosci $rednio 1,0
m. Skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem (gazociggiem) odkopac recznie. Na profilach KS wrysowano
i opisano istniejace i projektowane wodociagi i gazociagi na rzednych wg podktadéw geodezyjnych, t].
wg pzt. Sygnatem, Ze dokopujemy sie do przewodu wodociggowego jest niebieska tasma
ostrzegawcza, nad gazociggiem uktadane sg tasmy zétte, ale liczy¢ sie trzeba z tym, Ze tych tadm moze
nie by¢é. W przypadkach braku informacji o rzednej posadowienia istniejacego wodociagu przyjeto, ze
posadowiony jest na gtebokosci 1,8 m, a gazociag na gtebokosci 1,0 od istniejacej nawierzchni terenu.
Odkopane przewody wodociggowe i gazowe zabezpiecza¢ wg zatgczonych rysunkdw przyktadowych.

Na przewody cienkie naktada¢ rury dwudzielne z PEHD, grubsze przewody utozy¢ na drewnianej potce.

W miejscach, gdzie projektowana sie¢ krzyzuje sie lub ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m
od istniejacych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapieniem
do mechanicznego wykonania wykopow wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu
sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable
telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszaé, na czas budowy,
razem z kablem w sposdb pokazany rysunkach szczegétowych zawartych w projekcie. Podczas
zasypywania wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi. Bezwzglednie nalezy
zastosowac sie do tresci uzgodnienia, zawartego na projekcie zagospodarowania terenu, gestora sieci
elektroenergetycznych i w zataczniku do tegoz uzgodnienia.

06. PODSTAWOWE MATERIALY

W projekcie przyjeto:

a) kanaty sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC, Scianki lite -
jednorodne, kielichowych o parametrach DN160 PCV i DN200 PVC, sztywno$c¢
obwodowa min. SN8, nadajgce sie do zabudowy na gtebokosci do 6,0 m pod
powierzchnig terenu;

b) studnie rewizyjne — wtazowe z kregdw wibrobetonowych z dnem monolitycznym,
taczone miedzy sobg na uszczelki gumowe, albo klejem do betonu; kregi i
pokrywy z betonu wibroprasowanego min. C35/45 (B45), wodoszczelnego min.
W8 i mrozoodpornego min. F-150, nasigkliwo$¢ do 5 %; wszystkie studnie z
kinetami betonowymi - zgodnie z warunkami technicznymi; elementy betonowe
studni rewizyjnych spetnia¢ majg wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN
1917:2004;

c) studzienki inspekcyjne @425 (albo 400) z PP/PE/PCV wg zataczonego rysunku
przyktadowego, obowigzkowo z pierScieniami odcigzajagcymi, spetniajace
wymagania normy PN-EN 13598-2;

d) zwienczenie (wtazy zeliwne, pokrywy Zelbetowe, pierscienie odcigzajace)
wszystkich studni kanalizacyjnych klasy D400;

e) pierscieni dystansowe - regulacja wysoko$ciowa wtazow;



Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w w drodze gminnej Choroszcz — Jeroniki — t.yski, nr 1062538

f) podsypka, obsypka i zasypka kanatdw gruntem zageszczanym i przepuszczalnym
kategorii i Il z wytaczeniem itéw, pytéw i innych gruntéw wysadzinowych.

g) dociazniki kanatdéw grawitacyjnych DN200 PCV, wg zatgczonego rysunku
przyktadowego, do wykonania w miejscu wygodnym dla Wykonawcy lub nabyte z
zewnatrz - producenci, hurtownicy. | tu UWAGA: w przypadku stosowania
docigznikéw nabytych z zewnatrz (betonowe lub inne z twardego materiatu)
docigzniki takie winny legitymowa¢ sie dokumentami Swiadczacymi o tym, ze
mogq by¢ stosowane w budownictwie w konkretnym zastosowaniu oraz, ze
producent zastosowanych rur akceptuje docigzanie rur zaproponowanymi typami
docigznikéw. Odcinki kanatéw, ktére nalezy docigzy¢ wykazano na profilach KS
oraz na przyktadowym rysunku docigznika.

07. UNVAGA OGOLNA DOTYCZACA STOSOWANYCH MATERIALOW i ROZWIAZAN
SZCZEGOLNYCH w WYKONAWSTWIE PROJEKTOWANEJ KS

- parametry techniczne (w zakresie wytrzymatoSci i odpornoSci na zewnetrzne czynniki
atmosferyczne i gruntowe) materiatéw stosowanych do realizacji inwestycji nie moga by¢ nizsze
(stabsze, gorsze) od przyjetych w projekcie;

- nalezy przestrzegaC zapiséw inwestora i gestorow sieci uzbrojenia terenu zawarte w warunkach
technicznych i uzgodnieniach;

- uzyte do budowy materiaty winny legitymowac sie stosownymi dokumentami, dopuszczajacymi do
stosowania w budownictwie drogowym, inzynieryjnym i ogélnym;

08. WYMAGANIA dla PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KANALIZACJI.

System kanalizacji grawitacyjnej PVC-u z rurami ze $ciankg LITA winien spetnia¢ wymogi:

- system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009;
- mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM;

09. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Montaz projektowanej KS w wykopach z zabezpieczonymi, przed samozasypaniem, pionowymi
$cianami wykopu — np. szalunkami ptytowymi.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II. instalacje
sanitarne i przemystowe", wymogami producenta zastosowanych materiatéw oraz zgodnie z ww.
normg PN-EN 1401:2009;

- normg PN-92/B-10735 — ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”;

- w zakresie BHP i organizacji budowy przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczegdlna, migdzy innymi, uwage nalezy zwrdci¢ na:

» poprawne przygotowanie podtoza pod kanaty;

» zachowanie projektowanych spadkoéw kanatow grawitacyjnych, niedopuszczalne
sq przetomy pionowe ;

> przestrzeganie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP ;

> przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru

zobowigzany jest, w przypadku zgodno$ci wykonawstwa z projektem, odebrac

zmontowany odcinek i po$§wiadczy¢ to wpisem do dziennika budowy ;

zmiany nieistotne, w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno$¢ zmian,

nie mogg by¢ dokonywane bez pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w dzienniku budowy. Natomiast zmiany istotne winny by¢

A\
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konsultowane z autorem projektu.

» wykonanie podtoza pod uktadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcjg
producenta zastosowanych materiatdw, szczeg6lng uwage zwrdci¢ nalezy na
poprawne wykonanie podsypki (min 10cm) i obsypki kanatéw - 30 cm nad
wierzchem rury;

> potaczenia rur w kanaty i potgczenia kanatow ze wszystkimi studzienkami muszg

by¢ szczelne - wykonane 2z zastosowaniem atestowanych wuszczelek

elastycznych;

zwienczenia studzienek muszg by¢ szczelne;

zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane prébie na szczelnos¢;

taczenie elementdéw studni kanalizacyjnych betonowych winno by¢ wykonane na

uszczelke gumowa, lub na klej;

YV V

» w ramach odbioréw czesciowych kanalizacji sanitarnej winna by¢ sprawdzona
szczelno$¢ kanalizacji, odksztatcenia przekroi poprzecznych kanatow z tworzyw
sztucznych, zgodno$¢ z projektem rzednych kanatéw i ich spadkoéw oraz
zastosowanych materiatow, zgodnos¢ z w/w normg drogowa wskaznikow
zageszczenia zasypki wykopow do poziomu warstwy konstrukcyjnej drogi;

> sprawdzenie poprawnego zabudowania kanatow i studzienek wykona¢ nalezy po
wykonaniu obsypki, ale przed zasypaniem wykopdéw, metodg kamerowania;

> dodatkowo po zakonczeniu prac branzy drogowej, dokona¢ nalezy sprawdzenia
szczelnoSci kanalizacji sanitarnej w sposdb wymagany przez Nadzér Inwestorski;

> ewentualng mozliwo$¢ wystapienia zjawiska unoszenia kanatéow i studni przez
WYPOR HYDROSTATYCZNY . W projekcie przewidziano, ze ww. zjawisko moze
wystgpi¢ na odcinkach kanalizacji posadowianej powyzej nawierconego
zwierciadta wody gruntowej. W takich przypadkach przewidziano docigzenie
kanatéw wg zatgczonego rysunku pn. Zabezpieczenie przed wyporem wodnym
kanatow z tworzyw sztucznych.

> Antykorozyjne zabezpieczenie elementow betonowych i zelbetowych — studzienki
rewizyjne (wszystkie ich elementy betonowe) zaizolowaé, odpowiednimi dla
poszczegdlnych warstw, masami bitumicznymi na powierzchni stykajacej sie z
gruntem, natozy¢ min dwie warstwy. Nalezy stosowa¢ masy izolacyjne
posiadajgce stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodno$ci z normami
technicznymi i mozliwos$ci zastosowania w §rodowisku wodno-gruntowym.

10. ROBOTY MONTAZOWE — RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW SANITARNYCH

Gtlebokos¢ posadowienia (utozenia) rurociagu tfocznego.

Rurociggi ttoczne uktadac¢ nalezy na gtebokosci min. 1,60 m — migzszo$¢ przykrycia. Doktadne rzedne
posadowienia rurociggow ttocznych podano na profilach rurociggéw ttocznych.

taczenie rur rurociggow tlocznych - ciSnieniowych k.s.

Projekt przewiduje taczenie rur PE migdzy soba;

- rury o $rednicy od 90 mm wzwyz taczenia doczotowe lub elektromufami;

- rury o $rednicy mniejszej od 90 mm mufami elektrooporowymi i ksztattkami elektrooporowymi.
Zmiana kierunku utozenia rurociagu tfocznego.

Zmiany kierunku rurociggu wykonywa¢ mozna przez jego giecie o promieniu R>20xDN i w
temperaturze otoczenia = 20°C. W przypadkach, gdy z powodu braku miejsca nie ma mozliwosci
zastosowania tuku gietego na budowie nalezy stosowac tuki fabryczne z kohcami bosymi do potaczen
zgrzewanych. Na rurociggach ttocznych $ciekdw nie nalezy stosowac¢ kolan z uwagi na mate promienie
giecia.
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Proby szczelnosci.

Préby szczelnosci rurociggu ttocznego wykonaé woda pod ci$nieniem min. 0,6 MPa (6 atn) dla rur PN6
i pod cisnieniem 0,1MPa (10 atn) dla rur PN10.

Montaz rurociggow.

Wymogi dotyczace montazu rurociggdw ttocznych w wykopie sg takie same jak dla sieci wodociggowej
z PE. Nie jest wymagana tylko dezynfekcja. Podsypka i oznakowanie tasmg jak dla wodociagu, lecz
koloru brgzowego.

Zmontowany rurocigg winien odpowiada¢ normie PN-97/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY
ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE”. Préby szczelno$ci wykona¢ woda.

PrzestrzegaC zapisy, szczegolnie w zakresie BHP, zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — pod szczeg6lng uwage nalezy
tu wzig€ zapisy w rozdziale 10

Zmontowany rurocigg winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete i
zaewidencjonowany na mapach w odpowiednim o$rodku geodezyjnym.

11. ZASYPKA KANALIZACJI w WYKOPACH

Kanaly i rurociagi ttoczne w wykopach moga by¢ zasypane po:

—  przeprowadzonych probach szczelnosci z wynikiem pozytywnym;
—  zainwentaryzowaniu lokalizacji sytuacyjno-wysoko$ciowej wybudowanej inwestycji;
— odbiorze przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ zasypywane $cisle wg technologii wymaganej przez konkretnego
producenta zastosowanych rur. Dla rur wszystkich producentdw szczegdlne wymagania w zakresie
zasypki wykopu (rury) obowigzujg dla strefy rurociggu, tj. od poziomu podsypki (poziom dna rury) do 30
cm nad wierzchem rury. W strefie rury wykop nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami grubosci 20 do
30 cm przed zageszczeniem. Po zageszczeniu wskaznik gestosci Proctora winien miesci¢ sie w
przedziale 90-95 [%] w zaleznoSci od odlegtosci od nawierzchni terenu — doktadne warto$ci podajq
producenci rur.

Po zasypaniu kanatow nalezy sprawdzi¢ odksztatcenia kanatdw w przekroju poprzecznym — nie

powinny przekracza¢ 8% $rednicy kanatu, oraz spadki kanatéw — zgodno$¢ z projektem. Odksztatcenia
poprzeczne nie moga przekracza¢ odksztatcen dopuszczalnych wg instrukcji producenta

zastosowanych rur.

Zasypka wykopdw nie moze by¢ wykonywana gruntem niezageszczalnym, np. gling. Wykop musi by¢
zasypywany gruntem zageszczalnym — kat. [ i .

Zageszczanie gruntu w pasach drogowych

wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt 2.10. wiw
normy szczegdtowo okresla wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na okre$lonych
poziomach warstw, jak rowniez okre$la wymagania dotyczace m. n. warto$¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i nosno$ci podioza gruntowego drogi
powinno by¢ udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegac zapisy zawarte w instrukcji
producenta stosowanych materiatow. Szczegdlng uwage zwréci¢ nalezy na poprawne zageszczanie
zasypki przy studniach kanalizacyjnych.

12. POMPOWNIE SCIEKOW - OPIS OGOLNY
W projekcie przyjeto, ze

przepompownia $ciekdw, nazywana dalej pompownia, jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, o
12
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przyjetych w projekcie parametrach i standardzie, dostarczanym przez jej producenta (lub odbieranym u
producenta lub dystrybutora). Projekt nie przewiduje produkowania (wykonywania od podstaw)
przepompowni na budowie z uwagi na niemozliwos¢ osiggniecia pozadanej jakosci. Przepompownia
kompletna winna by¢ zakupiona u producenta. Na czas transportu przepompowni i posadowienia jej
zbiornika nalezy wymontowac ze zbiornika podzespoty, ktore moglyby sie uszkodzi¢. Montaz i rozruch
przepompowni nalezy powierzy¢ producentowi lub autoryzowanemu serwisowi. Zakres czynnoSci i
obowigzkéw od daty zakupu pompowni do jej uruchomienia i do daty zakoriczenia gwarancji producenta
Wykonawca winien ustali¢ pisemnie z producentem. Ustalenia udostepni¢é Zamawiajagcemu -
Inwestorowi.

Projekt niniejszy obejmuije 1. pompownie Sciekéw.

Pompownia wyposazona jest fabrycznie w instalacje technologiczna, zamknigtg w komorze pompowni
i w komorze zasuw, oraz w szafke sterowniczg, zlokalizowang na zewnatrz pompowni. Podstawowe
projektowane wyposazenie kompletnej pompowni $ciekéw pokazano na rysunku pn. Pompownia
Sciekow z komorq zasuw. Karta informacyjna.

Lokalizacja pompowni:

Pompownia zlokalizowana poza pasem drogowym, ogrodzona z nawierzchnig utwardzong kostkq
brukowg, zwienczenia typu lekkiego.

Inwestycja realizowana bedzie w trybie zamowienia publicznego, w zwigzku z tym urzadzenia
wymienione w projekcie opisano tylko ich niezbednymi parametrami technicznymi. W projekcie dobrano
pompownie zgodnie z warunkami technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Przy doborze potrzebnych parametrow pompowni (wydajnos¢, wysoko$¢ podnoszenia moc elektryczna
oraz gabaryty i materiat komory pompowni) korzystano z konkretnych katalogéw, kilku dostepnych na
rynku budowlanym, producentéw pompowni.

Przyjeta pompownia wspétpracowa¢ ma z zaprojektowanym rurociggiem ttocznym. Nalezy mie¢ na
uwadze to, ze przy ewentualnym zastosowaniu pomp o innych parametrach od przyjetych w projekcie
Srednica zaprojektowanego i istniejacego rurociggu ttocznego moze okaza¢ sie niewtadciwa.
Zastosowanie zamiennikbw wymaga uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacyjnej i obliczeniowego
sprawdzenia uktadu pompowego. Przy doborze uktadu pompowego kierowano si¢ zasadg minimalizacji
pojemnos$ci uktadu pompowego przy jednoczesnym zapewnieniu samoptukania rurociggu ttocznego. W
projekcie zamieszczono obliczenia hydrauliczne rurociggdw tocznych z rur PE 100 RC do $ciekow.
UWAGA: nie myli¢ z rurami wodociggowymi.

Posadowienie pompowni $ciekow

Komory pompowni $ciekdw i komory zasuw do wykonania z wibrobetonu klasy C40/50 HSR (beton
siarczanoodporny) wg PN-EN 206-1, wodoszczelno$¢ min. W10.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne wykonano niezbedne obliczenia hydrostatyczne i
zaprojektowano posadowienie poszczegdinych pompowni wg zatgczonych rysunkéw. Pompownia i
komora zasuw nie wymagajg docigzania.

Dane do doboru pompowni $ciekéw.

Podano w tabeli pn. ,Docelowy bilans Sciekdéw”. Obliczeniowa ilo$¢ posesji i mieszkafncdw uzgodniono z
Zamawiajacym.

Parametry  hydrauliczno-elektryczne,  wyposazenie  technologiczne i  sterowanie
zaprojektowanych pompowniami.

Parametry pompowni w punkcie pracy oraz wyposazenie technologiczne i obliczeniowe moce silnikdw
podano w cze$ci obliczeniowe] parametrow pompowni. Praca pompowni w petni zautomatyzowana.
Pompownie wyposazone majg by¢ w system monitoringu kompatybilny z aktualnie eksploatowanym
przez administratora istniejacej KS. Opis szczegdtowy w zakresie sterowanie pompami zamieszczono
ponizej w specyfikaciji technologicznej pompowni.
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Wytyczne dla branzy elektrycznej.

W zakresie PROJEKTANTA branzy elektrycznej jest opracowanie projektu zapomiarowego zasilania w
energie elektryczng zaprojektowanych pompowni Sciekow. Instalacje zapomiarowg zaprojektowac
nalezy od punktu pomiarowego (szafka ze ztaczem i licznikiem), wykonanego przez dostawce energii
elektrycznej, do szafki sterowniczej, wchodzacej w komplet pompowni Sciekéw. W projekcie
zapomiarowej instalacji elektrycznej nalezy zamie$ci¢ zapis, ze przewody zapomiarowej instalacji
elektycznej do zaciskow w szafce sterowniczej podpina serwis producenta pompowni Sciekow.

13. SPECYFIKACJA TECHNOLOGICZNA POMPOWNI SCIEKOW z KOMORA ZASUW

Serwis gwarancyjny pompowni Sciekow z komorg zasuw do daty wygasniecia zobowigzan umownych
zapewnia¢ winien Wykonawca inwestycji, po tym terminie obstuge pogwarancyjng przepompowni
przeprowadzac winien serwis producenta pompowni $ciekow z komorg zasuw.

Zbiornik.

Zastosowano zbiornik ¢1200/5650 z wibrobetonu klasy C40/50 HSR (beton siarczanoodporny) wg PN-
EN 206-1, wodoszczelno$¢ min. W10.

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

- dno zbiornika wyprofilowane w sposob utrudniajgcy zaleganie cze$ci statych Sciekow

- przykrycie wlazowe klasy D400

- kominki wentylacyjne z biofiltrem eliminujacy odory wydobywajace sie  z pompowni.

- drabinke ze stali kwasoodpornej;

- podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kwasoodporne;j;

- plyta tumigcg (separujaca) do czujnikow poziomu i sondy hydrostatycznej;

- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego,

- zasuwe nozowg na wlocie kanatu grawitacyjnego z przedtuzonym trzpieniem zasuwy — obstugiwana
zZ poziomu terenu,

- sonda hydrostatyczna;

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej;

- lancuchy ze stali kwasoodpornej, do opuszczania i wyjmowania pomp;

- podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa (GG 40 z
powtoka epoxy).

Hydraulika

W pompowni P1 pompy z wirnikami otwartymi typu vortex o wolnym przelocie max 80mm (wirmnik o
swobodnym przelocie przeznaczony do pompowania $ciekéw zawierajacych wieksze ciata state,
substancje widkniste, itp.) lub pompy z wirnikiem $rubowo-odsrodkowym o wolnym przelocie max 80mm.

Na etapie zamawiania pompowni u producenta nalezy uzgodni¢ rodzaje zamawianych pomp z ZECWiK
w Choroszczy

Pompy w wersji stacjonarnej mogg by¢ tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik
przymocowany do kotnierza tlocznego, faczy sie automatycznie z dopasowang podstawa, zamontowang
na dnie komory; pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.

Oznaczenia zastosowanych pomp:

—  Pompy do $ciekow z fekaliami o wolnym przelocie kulowym max 80 mm
—  Obliczeniowa moc pompy P1 ~6,7 do 12,0 kW

—  Rozruch silnikow — tagodny (np. soft start),

—  llo$¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);

—  Praca pomp - przemienna (mozliwo$¢ pracy rownolegtej)
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—  Punkt pracy pompy od Q=6,0 I/s, H=28,3 m st.w. do 8,0 I/s, H=28,34 m st.w. (wg zatgczone;j tabeli
obliczeniowej pn. USTALENIE OBLICZENIOWEGO PUNKTU PRACY POMPOWNI.

Orurowanie technologiczne

Na zataczonym rys. pn. Karta informacyjna okreSlono minimalne S$rednice rurociggdw ttocznych,
ostatecznie o $rednicach rurociggéw technologicznych zadecyduje Producent pompowni
uwzgledniajac docelowe parametry hydrauliczne pompowni— 8,0 I/s przy H ~ 38,24 m st.w.

W pierwszych latach pracy pompowni wystarczajacy bedzie jej wydatek min 6,0 I/s.

UWAGA: na etapie zamawiania pompowni $ciekow wskazanym jest uzgodni¢ z ZECWiK w Choroszczy
minimalne parametry hydrauliczne pompowni Sciekdw.

Piony ttoczne i poziomy min. dn80 - wykonane ze stali kwasoodpornej, potaczone w komorze zasuw.

Komora zasuw z kregow betonowych 21500/2450 w $wietle, wyposazona w wiaz zeliwny fi 800,
klasy D400, drabinke ze stali kwasoodpornej, zawory zwrotne kulowe kolankowe do Sciekdw i zasuwy
nozowe kotnierzowe zamontowane na rurociggach tlocznych jak rowniez zasuwe nozowg z
przedtuzonym trzpieniem zasuwy odwadniajacej komore zasuw.

Sterowanie.

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza (wykonana w oparciu o0 obudowe z
tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia IK10, w kolorze jasnym (nie
bedzie nagrzewaé storice) wyposazona w podwdjne drzwi z zamontowanym kompletnym uktadem
zabezpieczajacym od strony elektrycznej takim jak:

- asymetria napieciowa;

- zmiana kierunku wirowania faz;

- zwarciowe;

- nadpradowe;

- asymetria pradowa silnikow pomp;

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C;

- zabezpieczenie réznicowo — pradowe;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

- modem GSM/GPRS

- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;
- o$wietlenie wewnetrzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

- gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwérczego oraz przetacznik sie¢ — agregat;
- amperomierze do pomiaru pradu pomp;

- przetaczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

- optyczno-akustyczny sygnalizator standéw awaryjnych;

- roztgcznik gtowny.
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Elementem zarzadzajacym pracg przepompowni winien by¢ przemystowy sterownik mikroprocesorowy
z modutem wejs¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem operatorskim); komunikuje sie za pomocg
radiomodemoéw, modemow i sieci telefonicznej, a takze sieci GSM (wysytanie informacji tekstowych
SMS lub komunikacja z wykorzystaniem protokotu GPRS); system sterowania wspotpracuje z
wiekszo$cig dostepnych na rynku pakietéw wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposazona winna by¢
w modem GSM/GPRS (wysytanie informaciji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na
komputerze odbiorcy).

Do sterownika podigczona zostanie sonda hydrostatyczna ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa
ptywakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowaé winien nastepujace funkcje:
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zatgcza i wytacza pompy w zalezno$ci od poziomu $ciekow w komorze;

realizuje przemienng prace pomp;

automatycznie zatacza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

przesuwa rozruchy pomp w czasie;

blokuje zataczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarig;

blokuje wigaczenia pompy gdy czestotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszczalng;

zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametrow pracy
przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;

zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";

posiada mozliwo$¢ wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne
zatgczanie;

posiada mozliwos¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgleddw energetycznych;
przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem dwaéch
dodatkowych czujnikow ptywakowych.
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