Pompownia sciekow P1- Lyski

z komorq zasuw, w ogrodzeniu, zwienczenia typu lekkiego.

UWAGA: na schemacie pokazano wyposazenie tylko podstawowe, w celach informacyjnych.
Pompownia z komorq zasuw wyprodukowana ma by¢ w zaktfadzie zamknigtym producenta wg dokumentacji technicznej producenta pompowni z zachowaniem podstawowych
parametrdw techniczno—eksloatacyjnych narzuconych dokumentacjq projektowq Inwestora.
Wykazane $rednice orurowania technologicznego i armatury nalezy traktowaé joko sugerowane, ostateczng decyzje w tym zakresie podejmuje Producent pompowni.
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116,65 5 | Pompy — parametry w czesci opisowo—obliczeniowej.
6 Tuleja kotnierzowa 80/90PE + elektromufa 90/110 PE
7 Pompownia - zbiornik Beton C35/45 @1200 mm H=5,65 m
8 Szafa sterownicza, lokalizacja - na pompowni.
9 Drabina do dna - stal nierdzewna.
10 | Pomost eksploatacyjny - stal nierdzewna.
11 Porecz ztazowa - stal nierdzewna.
12 | Instalacja hydraulicznego zruszania zawartosci komory
13 | Komora zasuw - zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=2,15m
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w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne
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