
W 5
X=5891258.55
Y=8434240.69

R=120.00m
Ğ=15.35m
Ŭ=8.144g
T=7.69m

SW=0.25m

W 6
X=5891299.11
Y=8434384.68

R=155.00m
Ğ=25.32m
Ŭ=10.400g
T=12.69m
SW=0.52m

W 8
X=5891316.78

Y=8434615.85

R=80.00m
Ğ=11.08m
Ŭ=8.821g
T=5.55m

SW=0.19m

Lp=15.00m
A=42.43

Ŭ=3.979gH=0.08m
Xs=7.50mTd=10.00m

Lp=12.00m
A=37.95

Ŭ=3.183g
H=0.05m

Xs=6.00m
Td=8.00m

Lp=12.00m
A=37.95
Ŭ=3.183g
H=0.05m
Xs=6.00m
Td=8.00m

Lp=13.00m
A=44.89
Ŭ=2.670g
H=0.05m
Xs=6.50m
Td=8.67m

Lp=13.00m
A=44.89

Ŭ=2.670g
H=0.05m

Xs=6.50m
Td=8.67m

Lp=10.00m
A=28.28
Ŭ=3.979g
H=0.05m
Xs=5.00m
Td=6.67m

Lp=10.00m

A=28.28

Ŭ=3.979g

H=0.05m

Xs=5.00m

Td=6.67m

X=5891349.11

Y=8434689.91

R=100.00m

Lp=15.00m

A=38.73

Ŭ=4.775g

H=0.09m

Xs=7.50m

Td=10.00m
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W
X=5891253.60Y=8434134.49R=700.00m
Ğ=44.45m
Ŭ=4.043g

T=22.23m
SW=0.35m

W
X=5891302.89
Y=8434522.76

R=240.00m
Ğ=16.99m
Ŭ=4.507g
T=8.50m

SW=0.15m

Lp=12.00m
A=53.67

Ŭ=1.592g
H=0.02m

Xs=6.00m
Td=8.00m

Lp=12.00m
A=53.67
Ŭ=1.592g
H=0.02m
Xs=6.00m
Td=8.00m
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Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B
Choroszcz-Jeroniki-Łyski wraz z budowŃ i przebudowŃ
infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz.
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nr upr.:
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nr upr.:

- nawierzchnia chodnika dla pieszych z

pğyt betonowych

LEGENDA :

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia Ũwirowa na zjazdach

- krawňŨnik betonowy 20x30cm

- krawňŨnik betonowy wtopiony

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z BA

- obrzeŨe betonowe 8x30 cm

(na ğawie betonowej z oporem)

- nawierzchnia jezdni na drogach

bocznych z BA

- nawierzchnia ciŃgu

pieszo-rowerowego z BA

- nawierzchnia na zjazdach indywidualnych

z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- nawierzchnia na zjazdach publicznych

oraz miejscach postojowych

 z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- nawierzchnia na zjazdach

publicznych z BA

- obrzeŨe betonowe 6x20 cm

- wpust uliczny z przykanalikiem

- nawierzchnia skrzyŨowania z

kostki kamiennej

- projektowany sğup linii napowietrznej

nn-0,4kV

- projektowana linia napowietrzna

nn-0,4kV (komunalno-oŜwietleniowa)

- projektowana linia nkablowa nn-0,4kV

- linia / sğup do likwidacji

- projektowana rura osğonowa DVK, SRS 110

- dren

D
D

D
D

- wodociŃg

- dziağki, na kt·rych zlokalizowana jest inwestycja

- podziağy dziağek

- zakres terenu objňtgo wnioskiem o wydanie

zgody na realizacjň inwestycji drogowej

- dziağki przeznaczone do podziağu

ISTNIEJłCE:

- linie rozgraniczajŃce pasa drogowego

(granice dziağek)

- kabel energetyczny

- wodociŃg

- przew·d telekomunikacyjny

PROJEKTOWANE:

BRANŧA   MOSTOWA
Projektant:
Imiň i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

Imiň i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

- przew·d telekomunikacyjny

- kanalizacja deszczowa

- dziağki po podziale

- kanalizacja sanitarna  wg oddzielnej procedury

- kanağ tğoczny wg oddzielnej procedury

- wodociŃg do likwidacji

- przew·d telekomunikacyjny do likwidacji

- zakres terenu objňtego

czasowym zajňciem

- dziağka przeznaczona do czasowego zajňcia

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja sanitarna do likwidacji


