
3

6

7

8
9

K.P.T
 km: 3+011.50

Łączy arkusz 2.5 i 2.6
124,85
120,91

16

125,36
121,54

25

125,32
122,28

32

125,87
123,60

38

125,21
123,18

36

125,01
123,04

35

125,04
122,50

34

125,19
122,39

33

125,40
122,21

31

125,46
122,15

30

125,54
121,90

29

125,55
121,83

28125,49
121,66

26

125,32
121,50

24
125,28
121,47

23

125,16
121,36

22

125,09
121,30

21

124,94
121,15

20

124,94
121,09

19

124,96
121,05

18

124,96
120,98

17

124,51
120,78

15

124,37
120,73

14

124,25
120,69

13

123,88
120,55

12

123,72
120,47

11

123,43
120,38

10

125,30
123,32

125,20
122,62

125,50
123,50

125,60
122,60

125,50
122,90

125,70
123,00

125,70
124,15

125,70
123,00

125,35
122,70

125,35
122,70

125,25
123,40

125,30
123,65

125,30
123,50

124,80
122,20

124,80
122,65

124,70
123,10

123,90
121,90

123,70
121,45

123,90
121,50

125,30
123,18

125,90
123,75

125,99
123,90

39

126,10
123,95

39.1

125,55
121,79 27

125,60
123,44

37

125,52
121,71

26A

123,90
122,30

124,05
122,40 124,40

122,90 124,55
123,00

125,10
123,00

125,35
123,70 125,50

123,85 125,60
124,20

125,75
124,15

125,70
124,10 125,65

124,10

125,65
123,92

125,30
123,00

125,80
123,61

125,30
123,30

125,35
122,50

125,50
123,30

125,40
122,60

125,55
121,90

125,50
122,90

125,10
122,30

125,10
122,40

125,10
122,70

125,10
122,90

125,00
122,40

124,40
122,10

124,40
122,00

123,60
121,50

Ø160_7,5m_2%
10.1

121,10

kaskada

11.2
Ø160_5,1m_2%

12
1,4

0

Ø160_6,4m_12%
11.1

Ø160_6,4m_12%
12.1

121,50

121,60

Ø160_4,4m_2%
12.2

12
1,3

0

12
1,9

0

Ø160_5,2m_2%
13.2

Ø160_6,4m_2%
13.1

122,80

ocieplenie+kaskada

Ø160_7,1m_2%
14.1

122,90

ocieplenie

Ø160_3,7m_2%
14.2

12
2,0

0

Ø160_6,3m_2%
15.1

12
3,0

0

16.1
Ø160_6,3m_2%

122,10

kaskada

16.3
Ø160_4,4m_2%

12
2,3

0
ka

sk
ad

a

Ø160_9,2m_10%
16.2

12
1,7

5

kas
kad

a

Ø160_3,7m_2%
17.1

Ø160_3,7m_2%
18.1

12
2,6

0

Ø160_6,3m_2%
19.1

Ø160_6,6m_2%
20.1

12
3,3

5

ka
sk

ad
a

Ø160_4,0m_2%
20.2

Ø160_4,8m_5%
20.3

12
2,3

0
ka

sk
ad

a

122,05

kaskada

21.2
Ø160_3,8m_2%

12
3,3

0

Ø160_6,3m_2%
21.1

12
3,5

3

Ø160_4,1m_5%
22.2

12
2,8

0

Ø160_6,3m_2%
22.1

12
3,5

8

Ø160_6,4m_2%
23.1

12
3,7

2

23.2
Ø160_3,8m_2%

12
2,6

0
ka

sk
ad

a

Ø160_3,9m_5%
24.1 Ø160_4,1m_9%

25.2

Ø160_6,3m_2%
25.1

12
4,0

5

Ø160_6,3m_2%
26.1

124,02
ocieplenie

Ø160_3,7m_2%
26A.1

12
2,9

0

27.1
Ø160_3,9m_2%

Ø160_6,3m_2%
28.1

Ø160_9,6m_2%
29.1

12
3,9

0

29.2
Ø160_3,7m_2%

12
2,8

0
ka

sk
ad

a

Ø160_4,5m_8%
29.3

122,50

Ø160_6,6m_2%
30.1

Ø160_6,6m_2%
30.2

123,95

12
3,7

8

31.1
Ø160_4,2m_9%

32.2
Ø160_4,3m_2%

12
3,2

0

ka
sk

ad
a

Ø160_7,3m_2%
32.1

123,35

Ø160_7,2m_8%
33.1

Ø160_5,0m_2%
33.2

Ø160_5,9m_2%
34.1

35.1
Ø160_7,5m_2%

36.1
Ø160_7,0m_2%

36.2
Ø160_5,3m_2%

125,70
123,5637.2

Ø160_5,3m_2%

37.1
Ø160_8,5m_2%

126,00
123,6938.2

Ø160_4,9m_2%

38.1
Ø160_8,1m_2%

ka
sk

ad
a

kas
kad

a

kaskada wew.

122,80-dopływ DN160

122,88-dopływ DN160

122,50-dopływ DN160

124,00-dopływ Dn160

122,90-dopływ Dn160

LEGENDA :
PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy 20x30cm

- krawężnik betonowy wtopiony ISTNIEJĄCE:
- linie rozgraniczające pasa
drogowego (granice działek)

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie
  betonowej z oporem

- gazociąg
- kabel energetyczny
- wodociąg

- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- działki, przeznaczone do podziału

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- wodociąg

- projektowany słup linii napowietrznej
nn-0,4kV
- projektowana linia napowietrzna
nn-0,4kV (komunalno-oświetleniowa)
- projektowana linia nkablowa nn-0,4kV
- projektowana linia nkablowa SN-15kV
- linia / słup do likwidacji
- projektowana rura osłonowa
  DVK,  SRS 110

327/10 - działki, po podziale

- podziały działek

- rów przydrożny

- przewód telekomunikacyjny

- wodociąg do likwidacji

- przewód telekomunikacyjny do likwidacji

- kanalizacja sanitarna

WG ODDZIELNEJ PROCEDURY:

- kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
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121,9029


