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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY
1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw wraz z sitownig zewnetrzng
w miejscowosci Choroszcz na czesci dz. ewid nr 656/41
przy ul. J. Stowackiego.

2) Podstawa opracowania:

* umowa, zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

* mapa do celow projektowych w skali 1:500 terenu objetego przedmiotem opracowania,
* wizja lokalna

» aktualne przepisy i normatywy projektowania,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994,

3) Zakres opracowania:
- plac zabaw z elementami zabawowymi w miejscowosci Choroszcz

4) Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Przedmiotowa cze§¢ dzialli nr 656/41zlokalizowana w Choroszezy przy ul. J. Stowackiego.
Jest nie zabudowana, nie ogrodzona. Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ istniejacy plac
zabaw.,

Dziatka nieznacznie nachylona w kierunku potudniowo-wschodnim.

5) Dane informacyjne:
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, dziatka nie lezy na obszarze
wplywow eksploatacji gornicze;.

6) Wplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji
moggcych pogorszy¢ stan $rodowiska a tym samym nie wystgpuje oraz nie przewiduje si¢
zagrozen dla $rodowiska 1 higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i
otoczenia.

7) Zestawienie powierzehni

Bilans terenu:

- istn. zielen - 399,85m2
w tym:
- na dziatce 656/41 -399,85m2

+.3czna powierzchnia czedci dziatki 656/4 1w ramach opracowania — 399,85m2
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8) Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu cze$ci dziatki nr 656/41 przedstawione zostato na mapie do celéow
projektowych w skali 1:500 w granicach objetych projektem.

Obejmuje ono:

* plac zabaw z elementami zabawowo-sprawno$ciowymi

sifowni¢ zewnetrzng

e teren placu zabaw o nawierzchni trawiastej

Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania placu zabaw:
Projektuje si¢ plac zabaw z elementami zabawowo-sprawno$ciowymi ( zaproponowano
elementy placu zabaw firmy OSTROVIA, PLAYTIME lub inne ktore spelniajg wymagania

obowigzujgcych norm).

Projektuje si¢ nastepujace urzadzenia :
e TABLICA REGULAMINOWA

Wolnostojaca tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw oraz miejsce na
uzupelnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

Diugo$¢ urzadz.: 0.80m
Wysoko$¢ urzadz.: 1,80m
Materiat:

5 drewno rdzeniowe, sklejka wodoodporna, clementy metalowe malowane proszkowo

Konstrukeja wykonana z elementow drewnianych zabezpieczonych impregnacjg ciénieniowg
1 malowanych farbami ochronnymi oraz sklejki wodoodpornej, na ktorej naniesiony jest
odpowiedni tekst.



s HUSTAWKA WAZKA

Hustawka waika to popularna hustawka typu "przeciwwaga". Dwa siedziska z porgcznymi
uchwytami umieszczone przeciwstawnie na drewnianej belce.

e Pole strefy bezp.: 18,0m2
o Max wysokos¢ upadk.: 0.60m
e Wysokos¢ urzadz.: 0.50m

o Szer. strefy bezp.: 3,0m

o Dlugosc strefy bezp.: 6,0m

Material i wersje:

o Standard - urzadzenie wykonane z drewna rdzeniowego, montaz bezposrednio do gruntu
o Konstrukcja wykonana jest z drewna zabezpieczonego impregnacja pod ci$nieniem i
pomalowanego farbami ochronnymi. O$ obrotu hustawki jest ulozyskowana.

e SPREZYNOWIEC KONIK

Jednoosobowy bujak sprezynowy w ksztalcie konia. Przeznaczony glownie dla najmlodszych
uzytkownikow placow zabaw. Wygodne siedzisko, umieszczony w odpowiedniej odlegtosci
uchwyt to jego najwazniejsze cechy jako zabawki dla kazdego malucha.




Pole strefy bezp.: 7,0m2
o  Max wysokos¢ upadk.: 0.40m
o  Wysokos¢ urzadz.: 0,80m
o Srednica strefy bezp.: 3,0m

Material i wersja:

o Standard - Urzgdzenie wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami

ochronnymi. Montowane jest w gruncie na stalowej sprezynie umieszczonej w betonowym

fundamencie.

e DOMEK

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z elementow drewnianych zabezpieczonych impregnacjg
ci$nieniowg oraz ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi. W srodki znajduje si¢
stolik i dwie taweczki.

Wymiary strefy bezpieczenstwa:5,0 x 4,1 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:20,5 m2

Wysokosé urzgdzenia:1,95 m

Wymiary urzadzenia:2,0 x 1,55 m

Maksymalna wysokos¢ upadku HIC:0,20 m

Wersja Standard - urzgdzenie wykonane z drewna rdzeniowego, montaz bezpo$rednio do gruntu
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e BUJAK WIELOOSOBOWY

Urzadzenie wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami ochronnymi.
Montowane jest w gruncie na stalowej sprezynie umieszczonej w betonowym fundamencie.

Wymiary strefy bezpieczenstwa:4,0 x 4,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 18,0 m2
Wysokos¢ zestawu:1,0 m
Maksymalna wysokos¢ upadku HIC:0,7 m
Wersja Standard - urzadzenie wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami

ochronnymi. Montowane jest w gruncie na stalowej sprezynie ,malowanej proszkowo, zakotwionej
w betonowym fundamencie
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e ZESTAW

Urzadzenie jest wykonane z wyselekcjonowanego drewna iglastego, zaimpregnowanego
ci$nieniowo w celu ochrony przed korozjg biologiczng i dodatkowo pomalowanego impregnatami
koloryzujacymi zwiekszajacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Elementy metalowe
konstrukcji malowane sg proszkowo lub ocynkowane. Daszki oraz balustrady pelne wykonane sg
ze sklejki wodoodpornej opcjonalnie z ptyty HDPE. W wersji comfort zastosowano drewno poza
rdzeniowe odporne na spgkania.

Elementy skladowe:

dwoch wiez z daszkiem dwuspadowym
dwoch wiez z daszkiem czterospadowym
wiezy kwadratowej

dwoch podestow 1,0 x 1,0 m

mostku balansujgcego

dwaoch trapdw statych

rury strazackiej lub wspinaczkowej
zjezdzalni malej

schodkow

Wymiary zestawu:

Wymiary strefy bezpieczenstwa:8,7 x 10,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:92,0 m2
Wymiary urzgdzenia:5,7 x 7,5 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku HIC:1,00 m
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e LAWKA Z OPARCIEM - SZT. 3

Wymiary siedziska: 0,5 x 1,8 m

Wersja Standard - urzadzenie wykonane z drewna rdzeniowego, montaz bezposrednio do
gruntu

Konstrukcja tawki wykonana jest z desek i belek drewnianych zabezpieczonego impregnacja

pod ciénieniem i pomalowanego farbami ochronnymi.

o KOSZ NA SMIECI - SZT. 2

Konstrukcja wykonana jest z drewna zabezpieczonego impregnacjg pod cisnieniem i
pomalowanego farbami ochronnymi. Daszek stanowia dwie sklejki wodoodporne. Kosz ma
wklad z blachy ocynkowanej o pojemnosci 35 1.

Wymiary urzgdzenia: 0,5 x 0,7 m

Wersja Standard - urzagdzenie wykonane z drewna rdzeniowego, montaz bezposrednio do
gruntu.
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e SILOWNIA ZEWNETRZNA - BIEGACZ
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 18 m 2
Obwod strefy bezpieczenistwa: 15 mb

Opis:

Biegacz to jeden z podstawowych sprzetow do ¢wiczen aerobowych. Angazuje migénie
ramion, zmuszajgc do wysitku réwniez migsnie plecéw, grzbietu, bioder (zwlaszcza
posladkéw), nog i brzucha. Trening ma charakter ogdlnorozwojowy co oznacza, Ze wiele
grup mieéni pracuje réwnoczeénie — wzmacnia si¢ ich wytrzymalos$é i poprawia ksztalt.
Podnosi takze kondycj¢ stawow.Pylon mocuje si¢ do betonowego bloku o wymiarach
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukeyjne:

Profile stalowe - Gléwne elementy stalowe tworzace pylon urzadzenia wykonane zostaly z
rur- RO114,3 mm. Do ich wykorzystania zastosowano stal S235. Gléwne elementy stalowe
urzgdzenia wykonane z profili zamknietych (RO) o grubosei écianki 3,2 mm.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca
ocynku ogniowego.

Elementy stalowe - Podstawy stalowe, oraz plyty montazowe wykonane zostaly z blachy
5235 o przekroju 8.0 mm.
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o SILOWNIA ZEWNETRZNA - WYCIAG GORNY

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokoé¢ upadku: 0.72 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.04 m
Szerokos¢ urzgdzenia: 1.85 m

Dlugos¢ urzadzenia: 0.7 m

Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 4.91 m
Dlugosc strefy bezpieczenstwa: 3.7 m

Opis:

Sitownia zewnetrzna Wycigg gorny to urzadzenie, ktore angazuje przede wszystkim gorne
partie mig$ni plecow oraz ramion. Wywiera niebanalny wplyw na wzmocnienie migsni w
okolicy obreczy barkowej, oraz koficzyn gérnych. Urzadzenie zostalo wykonane z
materialow najwyzszej jakosci odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz negatywny
wplyw warunkéw atmosferycznych.

Dane materialowo - konstrukeyjne:

Siedziska i oparcia - Siedziska oparcia oraz elementy utrzymujgce stopy wykonane sg z
kolorowych plyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dzialanie warunkow
atmosferycznych. Plyty nie wymagajg konserwacji, nie pekajg, ulegajg rozwarstwieniu, oraz
dlugo zachowujg zywe kolory.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble,
uchwyty, wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i
dwukrotnie malowanej proszkowo.
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e SILOWNIA ZEWNETRZNA - ORBITREK
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 11 m 2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 12.5 mb Opis:

Orbitrek to propozycja, ktora jest niewgtpliwie najbardziej rozpoznawalnym urzadzeniem
fitness. Jego popularno$é, niemata takze w przypadku silowni plenerowych, wynika z
funkcjonalnosci i prostej w obstugi urzadzenia. Umozliwia ono zaangazowanie w ruch
wszystkich partii ciata, zaréwno gornych jak i dolnych. Poprawia kondycje stawow,
wzmacnia migénie nég, stawy biodrowe oraz ramiona. Wzmacnia wydolno$¢ organizmu i
ogolng kondycje¢ fizyczna.

Dane materialowo - konstrukcyjne:

Profile zamknigte - Glowne elementy stalowe wykonane zostaly z profili zamknigtych (RO) o
grubodci $cianki 3,2 mm. Do ich produkeji uzyto stali S235. Stal nierdzewna - Podstopnice
przyrzadow fitness zbudowane sg ze stali nierdzewnej, odpornej na korozje ze strony
czynnikow atmosferycznych. Stal nierdzewna nie wymaga malowania, co jest zaleta w
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przypadku elementdéw najbardziej narazonych na $cieranie. Elementy ruchome - Elementy
ruchome zastosowane w urzgdzeniach fitness ograniczone sg elementami pochlaniajgcymi
sile, o wlasciwosciach amortyzujgcych, oraz wibroizolujgeych. Zbudowane sg =z
wytrzymatych materialéw odpornych na zuzycie. Zastosowano tu dwa typy lozysk, kulkowe i
stozkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaly farba proszkowsg odporng
na warunki atmosferyczne. Uzyskana powloka lakiernicza jest odporna na korozje,
chemikalia, wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca
ocynku ogniowego.

UWAGA!!!

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonywaé zgodnie z instrukeja dostarczong
przez producenta wyrobu oraz obowigzujgeymi nmormami. Zagospodarowanie placu
zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref bezpieczenstwa dla poszezegolnych
urzadzen placu zabaw z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz
trawiastej (zgodnie z cze¢$cig graficzng). Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze si¢ z
bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania
stref bezpieczenstwa (dla krytycznej wysoko$ci upadku od 1,0m do 2,0m) musi by¢
plukany, bez zawartos$ci cz¢$cei pylastych i itéw o frakeji od 0,2-2mm o grubo$ci min. 20
cm. Nawierzchnia piaskows mnalezy wykonaé¢ mna geowlokninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podlozu.

Zalecane zastosowanie okre§lonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej okre§la morma
PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku.

MATERIAL

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU (mm) (HIC)
beton, nawierzchnie bitumiczne - 600

grunt (warstwa powierzchniowa) - 1000

darn - 1500

wiory, piasek, zwir, kora 20cm grubo$ci - 3000
nawierzchnie syntetyczne - 3000

Uwagi koiicowe:

* Projektowany plac zabaw spelnia wymogi okreslone w §40 warunkéw techmicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

* Lokalizacja placu zabaw w terenie niezabudowanym, niezadrzewionym zapewnia
naslonecznienie co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach 10-16.

* Strefy bezpieczenstwa elementéw oznaczono na projekcie zagospodarowania zgodnie z
kartami informacyjnymi producenta.

* Proponowane elementy placu zabaw spelniajg wymagania obowigzujgcych normy PN-
EN1176 oraz PN-EN1177

* Proponowane eclementy spelniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukeji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno samitarne, zdrowotne oraz
ochrony $rodowiska.
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