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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu rozbudowy
i przebudowy budynku przedszkola.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje cze$¢ konstrukcyjng projektu
budowlanego w zakresie elementéw objetych na dotgczonych schematach
konstrukcyjnych oraz ekspertyze stanu technicznego istniejgcego budynku.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny

- Projekt budowlany domu jednorodzinnego

- Wizja lokalna

- Normy i normatywy techniczne oraz literatura techniczna zwigzana, m.in.
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

2. KONCEPCJA UKEADU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU
Projektowana rozbudowa i przebudowa bedzie obejmowata:

- zamurowanie dwdch otwordw okiennych,

- powiekszenie dwdéch otwordw,

- rozbidrke istniejgcego tarasu i schodéw zewnetrznych przed wejsciem,

- rozbudowe budynku istniejgcego o czes¢ parterowa, niepodpiwniczong, z dachem
ptaskim,

- rozbudowe o podjazd dla oséb niepetnosprawnych oraz schody.

Rozbudowa parterowa bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Konstrukcje
nosng stanowi¢ bedzie uktad s$cian murowanych z opartym na nich stropem
zelbetowym — dach ptaski. Dobudowywana cze$¢ posadowiona bedzie
na fundamentach bezposrednich w postaci taw fundamentowych.
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3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

3.1.

3.2.

4.

4.1.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych, zwane
geotechnicznymi warunkami posadawiania okreslono wg rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe wg § 4.2. rozporzadzenia w zaleznosci od stopnia
skomplikowania  zaliczamy do prostych. Sg to warunki  wystepujgce
w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych
i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Wg § 4.3. rozporzadzenia obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych, jak dla 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.

DOKUMENTACIJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Na potrzeby niniejszego opracowanie nie wykonano badan gruntowych.
Na podstawie ogledzin i istniejgcego projektu stwierdzono wystepowanie
nastepujacych warstw:
a/ grunty powierzchniowe reprezentowane przez grunty préchnicze zalegajgce
do gtebokosci 0,10m
b/ pod gruntami powierzchniowymi zalegajg poktady piasku drobnego.

W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE (GLtOWNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH)

FUNDAMENTY

Posadowienie budynku przewidziano na projektowanych tawach fundamentowych.
Fundamenty zaprojektowano na odpdr gruntu wynoszgcy 150kPa.

tawy fundamentowe wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalg S235J, B500SP.
tawy wysokosci 40cm, zbrojenie podtuzne prety @12 — stal AllIN (B500SP), strzemiona
— @6 — stal S235J (Al).

Murek oporowy o szerokosci 20cm, wykonany z betonu C25/30 zbrojony stalg
S235)J, B500SP.

Zbrojenie fundamentdéw zgodne z rysunkiem K-01 rzut fundamentoéw.

Pod fundamentami przewidziano 10cm warstwe betonu podktadowego C8/10.
Minimalne otulenia zbrojenia gtéwnego od gruntu 5cm. Zbrojenie podtuzne faczy¢ na
zaktad min. 60cm.
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4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia robdt ulegajgcych zakryciu potwierdzi¢ przez
inspektora nadzoru przed betonowaniem.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane, z bloczkéw betonowych
grubosci 25cm na zaprawie cementowe] klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora.

SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Sciany nosne projektuje sie jako murowane, z bloczkéw gazobetonowych grubosci
25cm na zaprawie cementowe;.

BELKI | NADPROZA ZELBETOWE

Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe wylewane z betonu C25/30 (B30),
zbrojone stalg B500SP i S235J.

PROJEKTOWANY STROP WYLEWANY - STROPODACH

Strop budynku projektuje sie jako zelbetowy, zbrojony dwukierunkowo stalg B500SP
i S235J, wylewany z betonu C25/30, grubosci 22cm. Kierunki oparcia zgodnie ze
schematem konstrukcyjnym parteru.

Podczas wykonywania stropu zaktada sie, ze w jego deskowaniu zastosowane
zostanie tzw. podniesienie wykonawcze t.j. wstepne uksztattowanie dolnej ptaszczyzny
ptyty z odwrotng strzatkg ugiecia o wielkosci 2,0 cm.

SCIANY WEWNETRZNE NIENOSNE (DZIALOWE)

Sciany zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie dziatowe, ostonowe
i wewnetrzne stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nienosne
w stosunku do stropéw poszczegdlnych kondygnacji, nalezy podmurowaé pod strop lub
belke z zachowaniem szczeliny grubosci 2cm wypetnionej styropianem lub piankg
montazowg, dopiero po usunieciu wszystkich podpdér montazowych. Powyisze jest
spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

WIENCE ZELBETOWE

Wience zelbetowe wylewne z betonu C25/30, zbrojone stalg B500SP i S235)
w sposOb ciggly. Zbrojenie wienncdw taczy¢ na zaktad min. 60cm.

PRZEPUSTY, OTWORY | WNEKI DLA INSTALACII

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach
stanu surowego budynku, tacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory
mniejsze od 10x10cm lub @10cm sg wykonywane przez wykonawce jako wiercone.Za
wyjatkiem szczegdlnych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd.) sg dostarczone i osadzone przez wykonawce
zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.
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5. WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONANIA
5.1. TOLERANCIE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiardw kontrolnych zaréwno robdt wykonanych
przez poszczegdlnych podwykonawcéw, jak i w dokonanych w fazie oddania do
uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji
szalunkéw, zmiennosci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane.
Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miescic¢ sie w granicach normowych.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardw,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami
oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw
i rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg usci$len lub wykonajg niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie
robot lub innych wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem
niniejszej klauzuli.

5.2. BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno
pobranie przypadajg 3 proébki.

5.3. BETON GOTOWY DO UZYTKU

5.4.

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora
dla wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac
w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody
po wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

BETONOWANIE - PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢é
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spadaé z wysokosci wiekszej od 3,0m.
Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu
dwodch kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min. Drganie zbrojenia, i za
posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunkdw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.
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5.5.

5.6.

5.7.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowa o
drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed
wylaniem swiezego betonu.

BETONOWANIE - W NISKICH | WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest
zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pisSmie. Gdy
temperatura miesci sie w granicach + 5°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajacych szkodliwym skutkom
zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C,
wykonawca przekaze Inwestorowi i pracowni projektowej, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania.

STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie
W momencie jego montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladéw rdzy kruche;j ,
smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzyma¢ bez wyraznego
odksztatcenia, obcigzenie i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w
czasie wykonywania robdt. Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach,
by unikngé wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg byé
oczyszczone ze wszystkich obcych materiatdw.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by
moc przenie$é naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia
oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa. Rusztowania nalezy
demontowac stopniowo, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpdr. Nie
nalezy przecigzaé stempli stalowych. Podczas stopniowego demontazu ciezar powinien
by¢ rownomiernie roztozony, aby niedoszto do pogiecia podpér.
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WYNIKI OBLICZEN

3.1.

ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

- Poziom wykonczonej posadzki parteru, p.p.p.: £0,00 = 132,22m n.p.m.

- Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z gtebokoscig przemarzania gruntu: min.1,2m

- Strefa $niegowa zgodnie z lokalizacjg obiektu budowlanego - IV strefa

- Strefa wiatrowa zgodnie z lokalizacja obiektu budowlanego - | strefa

- Schematy obliczeniowe i obcigzenia dziatajgce na konstrukcje przyjeto wg ponizszych
punktéw opisu

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Sciany - éciskane osiowo, przenoszace obcigzenia pionowe budynku.
Nadproza - schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte;j.

ZEBRANIE OBCIAZEN ZEWNETRZNYCH

OBCIAZENIE SRODOWISKOWE — $SNIEG WG PN-EN 1991-1-3 / DACHY JEDNOPOLACIOWE (P.5.3.3)
1.280

D) A N A A A A A O G A G A A A A O ) A

b s kNim2]

7o G o T P e 72

- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia $niegiem 4 —> s, = 1,6 kN/m”

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddw i brak wyjgtkowych

Za

mieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejSciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:

- teren normalny > C.=1,0

- Wspétczynnik termiczny — C,= 1,0

Potac dachu obcigzonego rownomiernie:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 0,0°
W = 0,8

Obcigzenie charakterystyczne:

s = t1-Co-Cesy = 0,8-1,0-1,0-1,600 = 1,280 kN/m”
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3.2. OBCIAZENIE SRODOWISKOWE — WIATR WG PN-EN 1991-1-4 / DACHY PtASKIE (P.7.2.3)
kierunek
wiatru
5 . -
przypadek (i) przypadek (ii)

- Dach o wymiarach: d=18,0m,b=150m,h=5,0m

- Dach ptaski, kat nachylenia potaci -5° < o < 5°, z ostrymi krawedziami brzegu

- Wymiar e = min(b,2-h) =10,0 m

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =124 m n.p.m. = V, 0 =22 m/s

- Wspotczynnik kierunkowy: cg, = 1,0

- Wspodtczynnik sezonowy: Cgeason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: Vi = CyirCseasonVb,o = 22,00 m/s

- Wysokosé odniesienia: ze=h=15,00 m

- Kategoria terenu | — wspotczynnik chropowatosci: c,(z.) = 1,2+(5,0/10)

krajowego NA.6)

- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): c.(ze) = 1,00

- Srednia predkos$¢ wiatru: vp(ze) = ¢,(ze)-Colze)Vp = 24,13 m/s

- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(z.) = 0,161

- Gestos¢ powietrza: p =1,25 kg/m’

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Oplze) = [1+7-Iv(ze)]-(1/2)-p-vm2(ze) =773,5Pa=0,774 kPa

- Wspotczynnik konstrukcyjny: c,cq = 1,000

0,13

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -1,2

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw,e = CsCq0p(Ze) Cpe = 1,000-0,774+(-1,2) = -0,928 kN/m’

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole H:

- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = -0,7

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'p(Ze) Cpe = 1,000-0,774+(-0,7) = -0,541 kN/m’

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole | - parcie:

- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,2

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu,e = CCq'UplZe):Cpe = 1,000-0,774-0,2 = 0,155 kN/m’

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole | - ssanie:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = -0,2

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu,e = CCq'UplZe)-Cpe = 1,000-0,774+(-0,2) = -0,155 kN/m’

[ Fw,e [kN/m2]

=1,10 (wg Zatgcznika
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3.3. OBCIAZENIA STALE

Obcigzenie stropodachu

Obc. char. Obc. obl.
Lp. Opis obcigzenia [kN/m?] vi [kN/m?]
1. Papa termozgrzewalna + izolacja wodoszczelna 0,12 1,35 0,16
2. Szlichta betonowa gr. 4cm 0,96 1,35 1,30
3. Izolacja przeciwwilgociowa 0,02 1,35 0,03
4. Izolacja termiczna — styropian (25cm + $r. 20cm) 0,14 1,35 0,19
5. Izolacja parochtonna 0,02 1,35 0,03
6. Ptyta zelbetowa gr. 22cm 5,50 1,35 7,43
7. Sufit podwieszany z ptyty GK na ruszcie aluminiowym 0,30 1,35 0,41
2 7,06 1,35 9,53
3.3. OBCIAZENIA ZMIENNE
Obcigzenie zmienne - stropodach
Obc. char. Obc. obl.
Lp. Opis obcigzenia [kN/m?] vi [kN/m?]
Dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania
1. | inapraw [q, = od 0,00kN/m* do 1,00kN/m’] 0,40 1,50 0,60
Zalecane g, = od 0,40kN/m2
2 0,40 1,50 0,60

4. OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1. LAWY FUNDAMENTOWE

tawa t£-70

Zatozenia:

MATERIAL.:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f 4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnoéc¢
Osiadanie
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- Sdop = 5,00 (Cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A=1,00
Obrét
Poslizg
Scinanie
e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu Il
- catkowitych w rdzeniu Il
Geometria
bt
L
h
4
| R
A=0,70 (m) a=0,25(m)
L =10,00 (m)
h =0,40 (m)
h1l =0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,280 (m3/m)
otulina zbrojenia: C = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,2 (m)
minimalny poziom posadowienia:  Dmin =1,2 (m)
Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0,0 0,40 --- mokre
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spojnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny 0,0 29,9 19,0 52000,7 65000,9

Obciazenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m] [KN/m]
1 L1 90,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
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5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=90,00kN/m

o Woyniki obliczehA na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14,92 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =104,92kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,70 (m)
o Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Ng = 7,47 ig =1,00
Nc = 30,00 ic=1,00
Np = 18,28 ip=1,00

e Graniczny opor podioza gruntowego: Qf = 270,97 (kN/m)
o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 2,09

OSIADANIE

¢ Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
o Kombinacja wymiarujgca: L1
N=75,00kN/m
e Charakterystyczna wartos$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 13,56 (kN/m)
o Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzenh catkowitych: q = 127 (kPa)
o Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,8 (m)
o Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: czd = 11 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 56 (kPa)
¢ Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,12 (cm)

- wtérne: s" =0,02 (cm)

- CALKOWITE: S =0,14 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)
OBROT

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=90,00kN/m
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 12,20 (kN/m)
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr =102,20kN/m My = 0,00kN*m/m
e Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 35,77 (kN*m/m)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = +INF

POSLIZG

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=90,00kN/m
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 12,20 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =102,20kN/m My = 0,00kN*m/m
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e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,70 (m)
o Wspdtczynnik tarcia:
- fundament grunt: n=0,40

o Wspdtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

o Wartosc sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)
o Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 41,15 (kN/m)
o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m / F = +INF
tawa t-50
Zatozenia:
MATERIAL:

BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f ,4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie
- Sgop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A =1,00
Obroét
Poslizg
Scinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu Il
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria

A =0,50 (m) a=0,25 (m)

L =10,00 (m)

h =0,40 (m)

h1l =0,00 (m)

ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,200 (m3/m)
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otulina zbrojenia: C = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,2 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,2 (m)
Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0,0 0,40 mokre
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spaéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. M
[m] [kPa] [deq] [KN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny 0,0 29,9 19,0 65000,9

Obciazenia
OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [KN*m/m] [kN/m]
1 L1 65,00 0,00 0,00 1,00

wspétczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=65,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 9,46 (kN/m)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =74,46kKN/m My = 0,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,50 (m)
Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 7,47 ig = 1,00
N¢ = 30,00 ic =1,00
Np = 18,28 ip =1,00

Graniczny opér podfoza gruntowego: Qf = 182,91 (kN/m)
Wspoétczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr= 1,99

OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1
N=54,17kN/m
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e Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 8,60 (kN/m)
e Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 126 (kPa)
e Migzszosé podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,5 (m)
o Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 10 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 51 (kPa)
e Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,10 (cm)

- wtérne: s" =0,02 (cm)

- CALKOWITE: S =0,12 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)
OBROT

¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=65,00kN/m
¢ Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 7,74 (kN/m)
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr =72,74kN/m My = 0,00kN*m/m
e Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 18,18 (kN*m/m)
o Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = +INF

POSLIZG

¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=65,00kN/m
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 7,74 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=72,74kN/m My = 0,00kN*m/m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,50 (m)
Wspotczynnik tarcia:

- fundament grunt: p=0,40

o  Wspodtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

o  Wartosc sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)
o Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- W poziomie posadowienia: F(stab) = 29,28 (kN/m)
e Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m / F = +INF

4.2. BELKI ZELBETOWE

Bz-1 25x45

Charakterystyki materiatow:

e Beton : C25/30 fek= 25,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
Gestosé : 2501,36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20,0 (mm)
e Zbrojenie podtuzne: : A-11IN (B500SP) fy«= 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-
odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : C
e Zbrojenie poprzeczne: : A-11IN (B500SP) fy«= 500,00 (MPa)
gatgz pozioma wykresu naprezenie-
odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : C
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¢ Dodatkowe zbrojenie: A-1lIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)

odksztatcenie

Geometria:

Przesto Pozycja

P1 Przestowe

gatgz pozioma wykresu naprezenie-

Pl L Pp
(m) (m) (m)
0,25 2,75 0,25

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 3,00 (m)
Przekroj od 0,00 do 2,75 (m)
25,0 x 45,0 (cm)

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinaciji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

¢ Odchytki otuliny
e Wspditczynnik 32 =0.50
e Metoda obliczania $cinania

Wyniki obliczeniowe:
Oddzialywania w SGN

Przgstowe Mtmaks Mtmin
(kN*m) (KN*m)
P1 40,75 -0,00

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan

. hie
: dolna c=3,5(cm)
: boczna cl=3,5(cm)
1 goérna c2=3,5 (cm)

: Cdev =1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcow ukosnych

M Mp Ql Qp
(KN*m) (KN*m) (kN) (kN)
14,95 14,95 49,81 -49,81

[

JHIRNH
gt

I

il
L]
HLU

]

|
|
|

Il
|
|
|

o 05 1
Moment zginajacy SGN: v v M Me

Sh2 poprzeczne SGN: TV Nr o =Vg{stzembn e (saikowita)
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Oddzialywania w SGU

Przestowe Mtmaks  Mtmin Mi Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 32,01 0,00 4,80 4,80 39,12 -39,12
= =T b
\KK 0
/
L \\\\_//’//\ "
\\\\ /////
[

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przgstowe
dolne

P1 2,45

Przestowe (cm2)
gorne
0,00

Podpora lewa (cm2)
dolne gorne
0,88 0,00

dolne
0,88

gorne

0,00

Podpora prawa (cm2)

ll
it

|
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Ii
Ruiif

T T Y
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L T e
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ij,ﬂ
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Moment zginajacy SGU: Mr_r Me_r

Me_ap

Mr_ap

M_ap

LTI ee e
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o
[cm2)
05 ‘ ‘
1
15
~ //
L] | L—
M =
[m
35 Il Il Il
o] 05 1 5 5 3
Powierzchnia zbrojenianazginanie: —— Abt — Abr — Abmin T Ades — Aver_gross
! [em2/m]
E— ///,
T il
“
o
1
[
4 Il Il Il Il
o] 05 1 5 2 25 3
Powierzchnia zbrojenia na $cinanie: ~ Ast Aststut — " Asr T AsHang

Ugiecie i zarysowanie

wk

Przgstowe

P1

wt(QP)

calkowite od kombinacji quasi-permanentnej

wt(QP)dopdopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu

Dwt(QP)dop
konstrukcji

- szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu

wt(QP)
(cm)
034

wt(QP)dop
(cm)

1,20

Wyniki teoretyczne - szczegétowe:

Odcieta
(m)
0,25
0,43
0,73
1,03
1,33
1,63
1,93
2,23
2,53
2,83
3,00

Odcigta
(m)
0,25
0,43
0,73

Dwt(QP)

(cm)
032

P1 : Przestowe od 0,25 do 3,00 (m)

SGN
M maks
(KN*m)
14,95
21,60
31,03
37,20
40,11
40,75
40,11
37,20
31,03
21,60
14,95

SGN

V maks
(kN)
49,81
43,47
32,60

M min
(KN*m)
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

SGU

V maks
(kN)
39,12
34,14
25,60

SGU

M maks
(KN*m)
4,80
11,52
20,48
26,88
30,73
32,01
30,73
26,88
20,48
11,52
4,80

afp
(mm)
0,0
0,0
0,0

M min
(KN*m)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A dolne

(cm2)
0,88
1,28
1,85
2,23
2,41
2,45
2,41
2,23
1,85
1,28
0,88

Dwt(QP)dop wk
(cm) (mm)
0,60 0,2

A gbrne
(cm2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1,03 21,73 17,07 0,2
1,33 10,87 8,53 0,2
1,63 0,00 0,00 0,2
1,93 -10,87 -8,53 0,2
2,23 -21,73 -17,07 0,2
2,53 -32,60 -25,60 0,0
2,83 -43,47 -34,14 0,0
3,00 -49,81 -39,12 0,0
Zbrojenie:

P1 : Przestowe od 0,25 do 3,00 (m)
Zbrojenie podluzne:
« dolne (A-11IN (B500SP))

3 ¢12 =318 od 0,04 do 3,22
« montazowe (gorne) (A-IlIN (B500SP))
2 ¢12 =318 od 0,04 do 3,22

Zbrojenie poprzeczne:
e gtdéwne (A-lIIN (B500SP))

strzemiona 10 ¢8 1=1,22
e = 1*0,12 + 9*0,28 (m)

szpilki 10 ¢8 |=1,22
e =1*0,12 + 9*0,28 (m)

llosciowe zestawienie materiatow:

e Objetos¢ betonu =0,37 (m3)
e Powierzchnia deskowania = 3,84 (m2)

e Stal A-IlIN (B500SP)
e Ciezar catkowity = 18,92 (kG)
e Gestos¢ =51,75 (kG/m3)
e Srednia $rednica = 10,3 (mm)
e Zestawienie wedtug Srednic:

Srednica Dlugo$¢ Ciezar llo$é  Ciezar tgczny

(mm) (m) (kG) (szt.) (kG)

8 1,22 0,48 10 4,80

12 3,18 2,82 5 14,12
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