WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ DRZWIOWEJ

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
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| Mdoloekywnae | WHoioekywnalze | | WHoloedywralize | 14-do korekty w naturze:
7 K K 1 K 1 —t
NAZWA D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 drzwi w toaletach |drzwi do wymiany |drzwi do wezta c.o.|drzwi do wymiany |drzwi do wymiany
ILOSC P 2 1 1 1 1 1 1 4 - - 2 -
L — 1 2 — - 2 1 1 1 1 1
WYMIARY W SWIETLE [So 1120 1120 1020 1820 1820 1420 1420 1420 1470 1470 1420
OSCIEZY [mm] Ho 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120
WYMIARY W SWIETLE |S 1000 1000 900 1000+600 10004600 1200 1200 900 1200 1200 1000+40 1200
OSCIEZNICY [mm] H 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1230 2050 2050 2050 2050
UWAGI El 30 SmC El 60 SmC drzwi do wymiany El 60 SmC drzwi do wymiany |zewn. do wymiany
DYMOSZCZELNE DYMOSZCZELNE komunik. parteru DYMOSZCZELNE oddziatéw parteru |ewak. klatki schod.
drzwi drzwi drzwi POV W Kolorze szarvm drzwi pelne stalowe drzvi pelne stalowe drzwi pefne dwuskrzydtowe drzwi pefne stolowe POV w kolorze bialym
—okleina HPL —okleina HPL —okleina HPL RAL7040 / mmv%ﬁwo,omm ST | —dymoszczelne —dymoszczelne wahadlove POV w kolorze biolym | ~dymoszczene drzwi aluminiowe RAL9016
—kolor dgbu ~kolor debu —kolor dgbu —pochwyty ze stali —samozamykacz —samozamykacz ~do kabin systemowych | RAL9016 —samozamykacz , n —pochwyly ze stali

—plyta pefna otworowa
—podwdjna rama
—okucia srebrne
—oscieznica regulowana
prosta w kolorze drzwi

—plyta pelna otworowa
—podwdjna rama
—koucia srebrne
—wyciecie wentylacyjne
—oscieznica regulowana
prosta w kolorze drzwi
~uchwyt dostosowany
dia potrzeb osdb
niepefnosprawnych

—plyta pefna otworowa
—podwdjna rama
~koucia srebrne
—wycigcie wentylacyjne
—oscieznica requlowana
prosta w kolorze drzwi

nierdzewnej

—szyba bezpieczna
—samozamykacz

—stopka

~uchwyt dostosowany dla
potrzeb 0s6b niepet
nosprawnych

—pochwyty ze stali
nierdzewnej

—szyba bezpieczna
—samozamykacz

—stopka

—uchwyt dostosowany dla
potrzeb osob niepet
nosprawnych
wspdlczynnik prznikania
U=1,5W/m2k

—sztaba antypaniczna
~kolor RAL 9016

—sztaba antypaniczna
~kolor RAL 9016

—kolor RAL 7035
—grubosc piyty 12mm

—pochwyty ze stali
nierdzewnej
—szyba bezpieczna
—stopka

~kolor RAL 9016
—kratka peczniejgca

—okucia srebrne
~kolor RAL 9016
—oscieznica requlowana
prosta w kolorze drzwi

nierdzewnej

—szyba bezpieczna
podwdjnie szklone
—samozamykacz
—sztaba antypaniczna

UWAGA:

-PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE

-DRZWI WEWNETRZNE FORNIRIWANE W KOLORZE NATURALNEGO DEBU

-SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM OBUSTRONNIE KLASY min.P-2

-DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE NP. TYPU "GEZE"
-DRZWI WEWNETRZNE WYPOSAZYC W KLAMKI ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNE
UZYTKOWANIE
-RODZAJ | ILOSC ZAMKOW PODA UZYTKOWNIK PO WYBORZE DOSTAWCY STOLARKI

OKNO POWINNO POSIADAC WSPOECZYNNIK INFILTRACJI
POWIETRZA ZGODNY Z PN-83/BO3430
ILOSC POWIETRZA NAWIEWNEGO DO POSZCZEN OGOLNYCH
POMIESZCZEN ODDZIALOW POWINNA ZAPEWNIC 1W/H LECZ
NIE MNIEJ NIZ 30m3/h
KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN (ZGODNIE Z RYS.)
SKORYGOWAC PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA.
DRZWI DO tAZIENEK, GARDEROB, POM.GOSP. Z DOLNYM
NAWIEWNIKIEM O POW.220cm2.
OSCIEZNICE DRZWI DOSTOSOWANE DO TYPU DRZWI.
OSADZENIE OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.




