AGAT POS LED 4400LM MICRO-PRM E 840 / 600X600

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg
proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodfa - LED. Plytka obwodow drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny zrodta - 2356Im. Zasilanie zrodta - 500 mA.

Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie -
29,6W. Skuteczno$¢ zrodta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ opawy - 75,94%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 111,82Im/W.
IP20. IK20. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

BERYL LED O 5Y 3300LM E 34 1P20/44 840

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @185x90mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA. Ukfad optyczny - Przestona - PC
0 grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1S0O489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatla wg 1ISO13468-1 - 68%.Typ zrodia - LED.
Piytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika. Moc zrodfa - 26W. Strumien swietlny zrédia - 3321Im. Zasilanie

zrodia - 155 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 30 tys.godzin przy
wspétczynniku L80/B50. llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 26W. Skutecznos$¢ zrédta - 127,73Im/W. Moc oprawy - 29W. Sprawnosé
opawy - 83%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 95,05Im/W. IP20/44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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OPRAWA AWARYJNA RUTA P LED 3W RPO 33 1J AT

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji Il

« Stopieh ochrony 1P20

* Dioda power LED 3W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

» Oprawa z soczewkg do przestrzeni otwartej

* Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
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OPRAWA AWARYJNA AXPO/3W/B/1/SE/AT/WH

* Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

* Stopien ochrony IP65/20

* Dioda power LED 3W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: okrggta 100x37 [mm]

» Oprawa z soczewkg do przestrzeni otwartej
* Strumien swietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)
» Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
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OPRAWA AWARYJNA TW/1,2W/B/1/SA/AT/SR

 Korpus z aluminium w kolorze srebrnym

* Klasa izolacji |

« Stopieh ochrony 1P41

e Pasek LED 1,2 W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

* Montaz: na suficie lub na Scianie (opcjonalnie na zawiesiu)
* Wymiary: 315x243x48 [mm]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest




