1 2

1. Zastosowano Il klase ochrony odgromowej.
2. Opis i rysunek stanowiq integralnqg catos¢ projektu instalacji odgromowe;j. >
3. Przed przystqpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
4. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sig zwody o ————
instalacyjne na uchwytach dystansowych. \\\ ///
Potaczy¢ z naturalnym uziemienie fundanentowym, \\ N
. . . . . N
5. Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowej. oraz Istn, uziomen otokowym \\ //
6. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementéw wyniesionych ponad dach - \\ \ ]
\
projektuje sie maszty odgromowe. \\ 2 \
E-B 4.1/0C \
7. Zachowaé¢ odstep izolacyjny pomiedzy zwodami a urzqdzeniami s=75cm. W miejscach gdy nie jest mozliwe zachowanie \\ Mm \
R i . \ -
odstepu izolacyjnego nalezy zwdd wykonaé za pomocq przewodu wysokonapigciowego 300.1 E-B u;\\m oc D_DM KONV_MMNmN%MQM:m_voN_oa<j__m,:.nN@mo_cc&s_e
8. Przewody odprowadzajqce ukfada¢ pod warstwq ocieplenia w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego; “E-B d,m“ 0C E_u | w
. P _ . . I
9. Potqczenia uziomdw i potqczen wyrdwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywa¢ przez _, |
spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach lqczenie srubami (jednq M10 lub 8 3 \ \
- Q \
dwoma M8). Miejsca polqczen zabezpieczy¢ przed korozjq. < W \ \\
o \ /
10. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegbtami zawartymi w normie PN—EN 62305. ! " \
prac wy E g Y i o E-B 12 o E-B 1.2 0C \ )4
PN—EN 62561. // \\ ]
» . » /
11. Elementy instalacji odgromowej dobrano z katalogu “Elko—Bis Systemy Odgromowe. S o
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taczy¢ z zwodami poziomymi istn. czesci budynku
Potaczyé¢ z naturalnym uziemienie fundanentowym. % %
= <
~ =
o M
| m
L I
Ly
t—Ffo o< =E 5 12 oc
E-B 1.2 OC EgB 1.2 0C \\\ RN E-B 1.2 OC
7 N D
7 AN
7/ AN
/ \
/ \
/
/ \
/ \
/ \
/ \
I \
I \ -
I \
| |
" - E-B 70.15 AL E-B “fm 0c
_, h=1.5m \ taczy¢ z zwodami poziomymi istn. czesci budynku
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Legenda .~ .
— drut odgromowy FeZn8 prowadzony na uchwytach na felc 96.0 ELKO—BIS /// \\\
........... — drut odgromowy FeZn8 prowadzony na uchwytach 20.1.1 OC ELKO-BIS Salo — l\\\\\ E=B 0oC
_E-B 1.2 0C E-B 1.2 ¢ J|E-B 1.2.0C - I |
fe) — ztqcze krzyzowe 1.2 OC . R _.__._ =
20 S/L'¢ €-3 20-5/1°¢-8-3 @ & Potaczy¢ z naturalhym uziemienie fundanentowym.
6 — ztqcze kontrolne 4.1 OC n.u ~
? ) . > R oraz istn, uziomem otokowym
_H_ — skrzynka probiercza do gruntu 50.1 PL ELKO—BIS 90 Vv 8-3 90 1y 83 g S
. ~ iglica komiinowa odgromowa 1,5m ; Aluminiowa = = Proj.: mgr inz. Piotr Bartoszewicz__[Projekt budowlany-wykonawczy budynku rozbudowy i przebudowy
—uziom Liniowy typu B, Bednarka 30x4 OC w wykope. Potaczy¢ z naturalnyn uziemienie fundanentouyn. Upr. nr. PDL/0129/POCE/14 przedszkola na dz. nr 683 przy ul. Powstania Styczniowego w %_J 1100 |F
w — Przewody odprowadzajqce pod elewacjq w rurze odgromowej 104.1/2 ELKO—BIS Mww._“u_“mq inz. Kamil Ancipiuk O—.._O_.OmNONV\ ’
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