
PAPA TERMOZGRZEWALNA
IZOLACJA WODOSZCZELNA
SZLICHTA BETONOWA 4cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU
WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ (STYROPIAN 25cm)
IZOLACJA PAROCHŁONNA
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 22cm
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY GK NA RUSZCIE ALUM.

POSADZKA WG OPISU 2cm
SZLICHTA CEMENTOWA 5cm
POLISTYREN EKSTR. 15cm
FOLIA IZOLACYJNA PE
BETON B-15 15cm
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA Id>0,5 50cm
GRUNT RODZIMY

- ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- FOLIA KUBEŁKOWA
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY-15cm
- OKŁADZINA WYKOŃCZENIOWA

TYNK GIPSOWY 1cm
GAZOBETON 25cm
STYROPIAN 25cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY

- ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- FOLIA KUBEŁKOWA
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY-15cm
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architektura

konstrukcja mgr inż. Karol Mor upr. nr PDL/0004/POOK/09

mgr inż. Monika Agnieszka Mor upr. nr PDL/BO/0111/11

Gmina Choroszcz; ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

mgr inż. arch. Zbigniew Kuć, nr upr. Bł/223/85
sprawdzajacy

Projekt budowlany budynku rozbudowy i przebudowy przedszkola na dz. nr 658/9 przy ul. Powstania
Styczniowego w Choroszczy

sprawdzajacy
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PRZEKRÓJ A-A

mgr inż. arch. Marta Figiel-Kowalska

mgr inż. arch. Piotr Cimoszko

nr upr. 6/PDOKK/2013

     PRACOWNIA PROJEKTOWA
             PIOTR CIMOSZKO
16-070 Choroszcz, Dzikie-Kolonia 55
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Ściany, stropy, podciągi, nadproża, słupy, trzpienie
i płyta fundamentowa wg projektu konstrukcyjnego

Zachować szczególną uwagę przy układaniu
szczelnej izolacji przeciwwodnej poziomej i
pionowej pomiędzy fundamentami a ścianami
murowanymi.
Pozostawić otwory w ścianach fundamentowych
i konstrukcyjnych na przeprowadzenie instalacji
sanitarnych, c.o. i elektrycznych wewnętrznych
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