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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
do projektu wykonawczego wewstrznych instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej,
instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, indlacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego oraz wentylacji mechanicznej, w ogbudowywanym budynku
przedszkola przy ul. Powstania Styczniowego w Choszczy

PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora i zawarta umowa

- wytyczne branowe,

- podkiad architektoniczno — budowlany obiektu,
— obowigzujace normy i normatywy;,

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawcamretrznych instalaciji:
- wody zimnej,
- wody cieptej,
- cyrkulacji,
— kanalizacji sanitarnej,
— kanalizacji deszczowej,
— centralnego ogrzewania,
— ciepla technologicznego
- wentylacji mechanicznej
w projektowanym budynku przedszkola przy il PowgieStyczniowego w Choroszczy.

1.ZAOPATRZENIE W WOLF

1.1. Istniejace przyfacze wodocagowe

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze, dostarcaggme do budynku z miejskiej sieci
wodochgowej poprzez istnigge przyhcze wodocigowe g63PE (PN10) znajdae sé w budynku
istniejacym.

1.2. Instalacja wewrtrzna wodociagowa

1.2.1. Instalacja wodocigowa - opis rozwézan technologicznych

Instalacja bdzie zasilana w zimgnwode z pomieszczenia wodomierzowego,
Zlokalizowanego na najrszej kondygnacji w istniegej czsci budynku, a w ciegtwode z
cyrkulacp z istniepcego wezta cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym pomazsniu.
Pomieszczenia do ktérych dostarczondzie woda bytowa zostaty wskazane wsck
graficzne,;.

Poziomy doprowadzage woa do rozdzielacza w nowoprojektowanegaz
budynku prowadzonegds pod stropem cZci istniegcej budynku. Odcinki pionowe wody
beda zlokalizowane w bruzdach instalacyjnych. W szaalzielaczowej zamontowane
beda zawory odcinajce. Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza zakrowvano w
ukladzie poziomym trojnikowym. Przewody PE-RT pralzane kgda w warstwach
posadzkowych. Do regulacji hydraulicznej cyrkulaigptej wody zastosowano zawor




regulacyjny z nastaywvstepng, wyposaony w gtowice termostatycarzainstalowany na
lezaku w piwnicy.

1.2.3. Izolacje rurocagéw

Na rurocjgach wody zimnej i cieptej uktadanych w przegrodacidowlanych zastosowa
otuliny z PE lub PU w wersji do zabetonowania, o6gmm.

Na rurocggach wody cieptej i cyrkulacji uktadanych napowzeie zastosowaizolacje z
pianki polietylenowej. lzolacja cieplna przewoddwzdzielczych i komponentéw w instalacjach
cieptej wody uytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna efiaé nasépujace
wymagania okrdone w poniszej tabeli:

Lp. |Rodzajprzewodu lub komponentu Minimalna  grufido izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(rK)

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewstrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna do 35 mm do 100 mm Rowéradnicy wewmtrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzprzezswymaga z poz. 1 — 4

sciany lub stropy, skrzypwania przewodow

Na podstawie powsszych wymaga okreslono grubdé izolacji rurocagow:

Izolacja, rury stalowe ze szwem [mm]

Srednica Dn 15 (20 [ 25 [ 32| 40| 50| 65| 80} 100
Srednica wewatrznal 16,9 21,6 27,2 35|9 42,3 58,0 68,8 §0,8 115,3
Grubagi¢ izolacji 20 |20 [ 30| 35| 45| 55| 70/ 80 100
Izolacja, rury PP stabi, PN20 [mm]

Srednica Dz 16 (20 [25 [ 32| 40| 50| 63| 75 90 110
Srednica wewastrznal 10,6 13,2 166 212 26,6 38,4 42,0 50,0 60,0 13,4
Grubai¢ izolacji 20 {20 [ 20| 20| 30| 30f 45 50 6Q 75
Izolacja, rury PE-RT/AL./PE-HD stabi, PN10 [mm]

Srednica Dz 16 [20 (26|32 40| 50 63 74

Srednica wewstrzna [12 (16 |20 |26 33| 42| 54 65

Grubai¢ izolacji 20 [20]20] 30{ 30 45 60 65

1.2.4. Rozwazania materialowe

Ponizsze zestawienie oldla standardy zastosowanych wyrobdéw i nie ograniozadiwosci
zastosowania materiatow i adzer nie gorszych od przgfych w projekcie. Zastosowanie innych
wyrobéw wymaga jednak konsultacji z projektantemyzgmaze by zwigzane np. z dokonaniem
obliczen sprawdzajcych.

Element | Typ
Rurociggi

Rurochgi poziome i pionowe wody zimngj Stalowe ocynkowageintowane z podwdin warstwg
ocynku wg PN-EN 10220:2005, cynk. wg PN-EN
10240:2001, gwint rurowy wg wg PN-ISO 7-1:1995 |lub
PN-1SO 228-1:1991.
Instalacja wody zimnej PE-RT/AI/PE-HD
Instalacja wody cieplej PE-RT/AI/PE-HD

Urzgdzenia i armatura

Zawory cyrkulacyjne cieptej wody |




Rozdzielacze instalacyjne Rura 1"
Baterie czerpalne umywalkowe siog, jednouchwytowe
Baterie natryskowe w fazienkach natynkowe, jednaytbwe

1.2.5. Wytyczne montau

Rury z PE-RT/AL/PE-HD4gczy¢ za pomog ztaczek zaprasowywanych z kutego mogu na
podwdjnym o-ringu. Do zaprasowywania rusywaé tylko oryginalnych nargzi przeznaczonych do
tego celu ze szekami typu wskazanym przez producenta systemu.

Przewody uktadane w warstwach posadzkowych woniyej i cieptej 4czy¢ przy pomocy
Zlgczek zaprasowywanych z kutego molgiu na podwojnym o-ringu. Rgmizenie rur stalowych lub z
PE w skrzynce rozdzielaczowej za pomomoskznych zhczek przejciowych gwintowano/
zaprasowywanych.

Podejcia do punktow czerpalnych dostos@wdo rodzaju obstugiwanych przyborow. W
przypadku braku dyspozycji ze strony projektu asaji wretrz wysokaé podegcia (nad
wykonczomy posadzk) przyja¢ zgodnie z tabel

Rodzaj odbiornika Wysolk@ montgu podejcia [cm]

Spluczka do misek WC 60-70

Pisuar 70-110

Zlew, umywalka - bateria stgja 45-60

Zlew, umywalka - baterigcienna 110-120

Natrysk Monta uchwytu baterii mieszagej — okoto 110 — 120 cm
ponad dno brodzika. Uchwyty pomochicze aglamiesci¢
okoto 110 — 120 cm ponad dno brodzika, 15 — 30 chokv

od érodka stanowiska natryskowego.

Prace montzoowe rur plastikowych prowadziw temperaturze powgj 0 °C. Trasg
przewodow prowadzi dagzac do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacjizeWody
rozprowadzane w posadzce uktadalekkimi falowaniami. Podczagdzenia rurocigéw z tworzyw
sztucznych stosowanarzdzia i metodologi zalecan przez producenta systemu. W miejscach
odgatzien rur ukladanych na tynku oraz przy armaturze moattejy na rurogigu wykond punkty
state. Podpory ruchome stosd@waa rurocigach prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem w
scianach, zastosowaobejmy i uchwyty do rur z przeklagllgumows. Rozstaw nie wikszy niz w
tabelach:

Rozstaw podp6r, rury stalowe
Dn[mm]| 25 32| 40| 50[ 65| 80 100 150
Rozstaw| 2,2 | 2,6| 30| 3,5 38 4,0 475 5,0

[m]
Rozstaw podp6r, rury PP stabi, PN20 [m]
Srednica rury
Rodzaj instalacji 16 20 | 25| 32] 40| 50 63| 75| 90 110
Woda zimna 10 12 18 15 17 19 2|11 2]2 23 25
Woda ciepta i cyrkulacyjna | 0,8 1.0 141 1,3 15 1,7 1,9 2,01 P2
Sposabb Rozstaw podpoér, rury PE-RT i PE-Xc [m]
utozenia Srednica rury
przewodu 16x2 20x2 26x3 32x3 40x3,5
Przewody 0,8 1,0 1,2 1,6 1,7
poziome
Przewody 0,8 1,0 1,2 1,6 1,7
pionowe




Armatur: zawory odcingce, odpowietrzniki - montowa w miag mozliwosci w
przestrzeniach ogolnodepnych —przy rozdzielaczu. Przeja rurocagbw przez przegrody
budowlane o odporrci ogniowej niszej nz EI 60 lub REI 60 wykonaw tulejach ochronnych o
diugasci co najmniej o 1 cm wkszej od grubgci przegrody. Woln przestrzé pomigdzy tulep, a
przewodem nalgy uszczelnt pianks lub kitem trwale elastycznym.

Przegcia rur w otworach osrednicy wegkszej ni 4 cm przez przegrody o odpo#ed
ogniowej EI 60, REI 60 lub wgzej oraz przégia w dowolnych otworach przez przegrody
oddzielenia pzarowego wykonaw przepustach o odporée ogniowej rownej odporriai przegrod,
w technologii dla rur niepalnych z zastosowaniemsynaiszczelniacej, dla rur palnych z
zastosowaniem oston ogniochronnych.

Zachowa, przy rurach uktadanych w posadzce przykrycie mircm warstw betonu, a
uktadanych wicianach 3-4 cm tynku i zastosoisiatke tynkarsk.

1.2.6. Badanie szczelsai

Nalezy wykona zgodnie z punktem ,3.8. Badanie szczétio

Instalacg wody cieptej po zakixzeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczébiovody
zimng nalezy poddd, przy cknieniu roboczym badaniu szczefnbwods cieph o temperaturze 6G.

1.2.7. Koordynacja prac brarnzy sanitarnej i budowlanej

Branza budowlana przygotowuje otwory i przebicia do padeenia instalacji rurowych.
Branza sanitarna wykonuje przeja szczelne p.po przez przegrody budowlane.

2. KANALIZACJA SANITARNA

2.1. Instalacja wewatrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzanedd z rozbudowywanej e%ci budynku poprzez doziemn
instalacje kanalizacji sanitarnej do istamggo przydcza na dziatce inwestora (wedtug euego
opracowania).

Kanalizacja zbierabedzie scieki bytowe z pomieszcaenalezgcych do przedszkola.

Piony kanalizacyjne z PVC prowadaiv bruzdach lub po wierzchician do obudowania. U
podstawy piony kanalizacji sanitarnej wypas@e lgda w rewizje zamykane hermetycznie. Gtéwne
poziomy rozprowadzage prowadzoneddla pod posadzkparteru. Podégia odptywowe od urdzen
ukry¢ w bruzdach, aby ndcianie byta maliwos¢ utozenia glazury. Zgodnie z oboyziujacymi
normami zapewniono wentylacpiondw kanalizacyjnych poprzez wywiewki PVC DN 16®/pusty
podtogowe w wztach sanitarnych natg stosowa z tworzywa sztucznego DN 50. Wszystkie wpusty
wyposay¢ w kratke ze stali szlachetnej. Przewody kanalizacyjne ayataontow& do elementow
konstrukcji budynku za pomeaichwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.

Piony zlokalizowane w szachtach lub obudowaa@patrzone dulg w tatwo dosipne rewizje
(rewizje nie mog by¢ zabudowane bez mlovosci dostpu.

2.2. Odprowadzenie wod opadowych

Wody deszczowe z dachu odprowadzagdly burami spustowymi na powierzchnie biologicznie
czynne na terenie inwestycji zgodnie z proj. asdtitry.

2.3. Rozwgzania materialowe

Ponizsze zestawienie okdla standardy zastosowanych wyrobdéw i nie ogranimzaiwosci
zastosowania materiatéw i udzen nie gorszych od przgfych w projekcie.




Element Typ
Kanalizacja sanitarna

Przybory w cgsci przedszkola w toaletach |Wg wytycznych architekta i inwestora

dzieci

PCV do kanalizacji wegtrznej
PCV do kanalizacji wewtnznej

Podejcia do przyborow

Poziomy i piony

Wpusty podiogowe Z blachy nierdzewnej

Poziomy uktadane w gruncie pod posagzk |Do Dn 110 wjcznie PCV do kanalizagj
wewretrznej
Od Dn 160 wacznie PCV N (standardowe) do

kanalizacji zewgtrznej

2.4. Wytyczne montal rurociggdéw uktadanych ,na tynku”

Podejcia do przyborow sanitarnych ukladae spadkiem nie mniejszym od 2%. Przybory
sanitarne montowawedtug tabeli porie;.

Bialty mont& Wysokd¢ montau ponad Wysoka¢ montau ponad
krawedzig gotowej posadzki [cm] krawedzig gotowej posadzki [cm]
dla dzieci dla dorostych
Miska WC 25-30 39-43
Umywalki mate i 50-63 85-90
standardowe
Zlewozmywak - 85,901 95

W przypadku maliwosci podgrzanigcianki przewodu przez inne instalacje lubagizenia powyej
45°C rure kanalizacyj zabezpieczyizolacp cieplrg.
Rury mog by¢ uktadane nacianach albo w bruzdach. Bruzdy powinny¢ ko najmniej 5
cm szersze od kielicha rury. BeZpednie zamurowanie przewoddéw na stateseianach jest
niedopuszczalne. Przy prowadzeniu natynkowym geieejprzez przegrody budowlane powinny

zapewné swobodne wydtanie przewodow.

Poziomy ukladane na tynku powinny doynocowane w odgpach nie przekraczgych
odlegtgci 2m. Pomgdzy obejm, a przewodem natg stosowa podkiadk elastyczn. Miejsca
mocowania powinny znajdowasic w rownych odlegtéciach pom¢dzy pohczeniami, przy czym
odlegta¢ mocowania od miejsca p@izenia nie powinna Bywieksza nk 0,75 m. Poziome odcinki
instalacji powinny by mocowane sztywno w odgtach 10 do 15 m. Réwniesztywno powinny b§
mocowane rury w miejscach odgaien i zmian kierunku.

Zwykle piony mocuje sidosciany pod kielichem. Pion powinien ndidwa punkty mocuce
na 1 kondygnaej punk staty pod stropem (pod kielichem) i punktgauwny w potowie wysoKoi
kondygnacji. Rozstaw punktow mocofivairocagoéw PVC zgodnie z ponsz tabel.

Srednica rury [mm]

Odlegt@é¢ migdzy podporami [m]

Rurociggi poziome | Rurogjgi pionowe
40 0,50 1,20
50 0,50 1,50
75 0,80 2,00




110 1,10 2,00
125 1,25 2,00
160 1,60 2,00

Rurochgi kielichowe uktadé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywégiekow.
Rury PVC przyciné za pomog pitki o drobnych zbach w specjalnym korytku, oleti rure nalezy
sfazowa pod kgtem 15, oczyci¢ z zadzioréw, przed wswtiem do kielicha nato/¢ srodek
pacslizgowy.

Przefcia rurocagow przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych o diuga
co najmniej 0 1 cm wkszej od grubgci przegrody. Wola przestrzé pomiedzy tulep a przewodem
nalezy uszczelni pianky lub kitem trwale elastycznym. Przeja rur przez przegrody oddzielenia
pozarowego oraz prz&ia w otworach arednicy wekszej od 4 cm przez przegrody EI60 kksze
(za wyjtkiem wep¢ do pomieszcze higieniczno-sanitarnych) wykotav przepustach o odporéw
ogniowej rownej odpornai przegréod, w technologii dla rur niepalnych z teaswaniem masy
uszczelnigjcej, dla rur palnych z zastosowaniem oston ognimmatych.

2.5. Badanie szczeldoi

Badanie szczelrdoi nalezy przeprowadd przed zakryciem przewodéw. Badanie szcz&no
powinno by przeprowadzone wad

Badanie szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej powinray¢ przeprowadzone
poprzez obserwagjw czasie swobodnego przeptywu wody odprowadzankgsawo wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe pgl@apeint wods do poziomu powsej kolana
taczacego te przewody z pionem i poddabserwacji. Badane przewody i ich ga#enia nie powinny
wykazywa przeciekdéw. Przewody spustowe kanalizacji deszey@nowadzone wewatrz budynku
nalezy napeint woda do poziomu dachu i podé@bserwacji. Przewody i ich pmizenia nie powinny
wykazywa przecieku.

2.6. Koordynacja prac braty sanitarnej i budowlanej

Branza sanitarna dostarcza i osadza wpusty podiogowalikanji sanitarnej w budynku.
Branza budowlana przygotowuje otwory i przebicia do padeenia instalacji rurowych.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Opis rozwjzan technicznych

Obiekt zasilany &dzie w czynnik grzewczy z istnigjego wzta cieplnego, usytuowanego w
na najniszej kondygnacji budynku istnigjego. Przyjto nasgpujace temperatury obliczeniowe
podczas sezonu grzewczego:

TEMPERATURY OBLICZENIOWE
Pomieszczenie £C]
Temperatura zewtrzna -22
Sanitariaty 24
Komunikacja 20
Sale przedszkolne 24
Wiatrotap 18
Pomieszczenia magazynowe nieogrzewarne




W  rozbudowywanej ezci budynku jako urgdzenia grzewcze zastosowano grzejniki
plytowe.

Zaprojektowano instalacje ogrzewania grzejnikowegemperaturach obliczeniowych 75165
Czynnik grzewczy z istniggego wzla cieplnego prowadzony etizie pod poziomami
rozprowadzacymi stropem najuszej kondygnacji do rozdzielacza wefa  projektowanej
budynku. Przewody prowadzone na parterze gctzastneigcej do nowoprojektowanej budynku
poprowadzone zostanpod stropem zgodnie z @zig grawficzry (do obudowania wg cz.
architektury). Piony nafg umiesci¢ w bruzdach wykonanych scianach. Rozprowadzenie instalacji
i podegcia do grzejnikbw zaprojektowano w ukladzie poziemymieszanym rozdzielaczowo-
petlicowym. Rurocigi prowadzone z rozdzielacza do grzejnikbéedadow warstwach posadzkowych.

Do regulacji hydraulicznej zastosowane zosgtaastpujace uradzenia:

przy grzejniku — zawdr termostatyczny lub wkladkaverowa z nastaywvstepng

przy rozdzielaczu — zawér réwnowsgy

Zawory rownowaace rownie peinig role zawordw odcinajcych, zostap uzupetnione
zaworami odcinajcymi tak by mi€ maozliwos¢ odcicia instalacii:

na granicyzrodto ciepta/instalacja

u podstawy pionu na najsizej kondygnacji

na podejciu do rozdzielacza

na podejciu do odbiornika ciepta.

Instalacg zaprojektowano tak by zapewnsamoczynne odpowietrzanie. Spadki gtéwnych
poziomOw zapewniaj odpowietrzenie ich w najwgzych miejscach. Odpowietrzniki w instalaciji
znajd; si¢ przy nasgpujacych elementach:

poziomy - odpowietrzniki automatyczne zamontowaneajwyzszych miejscach

grzejniki ptytowe - odpowietrznikieczne wbudowane w grzejnik

Odwodnienie instalacji do pomieszczeniadia ciepta, napetnianie instalacji wpsieciow
rowniez w pomieszczeniurddia ciepta.

3.2. Sterowanie instalagj

W Zrédle ciepta prowadzona jest regulacja pogodowanmika grzewczego. Indywidualna

regulacja mocy cieplnej odbiornikdw realizowana @2y pomocy nagpujacych uradzea:

- grzejniki plytowe - ¢czna nastawa temperatury na gtowicy termostatycgedynie w
pomieszczeniach ogélnodeghych np.: wiatrotap— zamontowane zostamnzejniki z
gtowicami termostatycznymi antywandalowymi z zaloislary temperatug obliczeniowy
dla danego pomieszczenia)

3.3. Opomiarowanie poboru ciepta
Nie przewiduje si montau licznika ciepta po stronie instalacji.

3.4. Obliczenia cieplne i hydrauliczne
Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy pakietugpamdéw komputerowych o nazwie

"Instal_Therm 4.6. Wspotczynniki przenikania cieptaegréd budowlanych “U”wynogz

Opis przegrody U obliczore U graniczne od 01.01.2017

[W/m?K] [W/mK]

sciany zewntrzne 0,18 0,23 dlg=t16°C; 0,45 dla 8< t<16°C; 0,9 dlak8°C
dach 0,15 10,18 dla ti>16C; 0,30 dla &< ti<16°C; 0,70 dla ti<8C
podtoga na gruncie 0,2 0,30 dlati>16C; 1,2 dla 80€ ti<16°C; 1,5 dla ti<8C
sciany wewntrzne 1 1,00 przyAti>8°C oraz oddzielace pom. ogrzew. od klatek
mieszkanie/klatka schod. i korytarz.; bez wymti<8°C; 0,30 oddzielajce pom.
schodowa ogrzew. od nieogrzew.
sciany wewntrzne 0,28  |0,30 oddzielajce pom. ogrzew. od nieogrzew.




pomieszczenia

ogrzewane/nieogrzewa

ne

Sciany przylegte do 1 1,0 dla szczeliny do 5cm, trwale zamitgch i wypetnionych

szczelin dylatacyjnych izolacp ciellm na gtbokasci co najmniej 20cm; 0,70 dla
szczeliny powyej powyzej 5cm, niezalenie od przygtega
sposobu zamkacia i zaizolowania szczeliny

stolarka okienna 1,1 1,1 dle>16°C; 1,6 dla &16°C

drzwi zewretrzne 15 15

Podstawowe parametry instalacji zestawiono w tabeli

Parametr Grzejniki Jednostka
Temperatury obliczeniowe 75/55 °C
taczna deklarowana strata 10,4 kW
pomieszczeé
Cisnienie dyspozycyjne 23,2 kPa
Pojemnd¢ wodna 100,3 drh

3.5. Izolacja rurociggdéw

Na rurocigi plastikowe uktadane w przegrodach budowlanyclosava izolacg
cieptochrong prefabrykowaa z PE lub PU o gr. 6 mm w wersji do zabetonowaRarocggi
stalowe uktadane na tynku zaizolawatuling prefabrykowasa z welny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej lub PVC. Piony w szachtach zaizoléveuling prefabrykowan z PE lub PU.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i kompdhen w instalacjach centralnego
ogrzewania, powinna spetdiaas¢pujace wymagania ok&one w poniszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grusabizolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m K)
1 [Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewatrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewstrzna do 35 mm do 100 mm Rowéradnicy wewgtrznej ruryf
4 |Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzrzez 50% wymaga z poz. 1 - 4

sciany lub stropy, skrzyowania przewodéw
Przewody i armatura wg poz. 1 — 4, przechhodzprzez  |50% wymaga z poz. 1 - 4
sciany lub stropy, skrzxowania przewodow
Przewody ogrzewacentralnych, przewody wody cieptej [50% wymaga z poz. 1 - 4
cyrkulacji instalacji c.w.u. Wg Lp. 1-4, utone w
komponentach budowlanych ¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami iych wytkowunkow

7 |Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm

(o3}

Na podstawie powsszych wymaga okreslono grubdci izolacji rurocagow:



Izolacja, rury stalowe ze szwem [mm]

Srednica Dn 15 |20 |25 |32 |40 |50 | 65 | 80| 100
Srednica wewatrzna  [16,0] 21,6] 27,4 35,9 42,8 53/0 68,8 8(),8 11§
Grubagi¢ izolacji 20 |20 |30 |35 |45 | 55| 70| 80| 100
Izolacja, rury PP stabi, PN20 [mm]

Srednica Dz 16 |20 |25 | 32| 40| 50| 63| 75 90 110
Srednica wewastrznal 10,6 13,2 16,6 21|2 26,6 38,4 42,0 50,0 60,0 73,4
Grubagi¢ izolacii 20 |20 | 20| 20| 30| 30| 45 50 6Q 75
Izolacja, rury PE-RT/AL/PE-HD stabi, PN10 [mm]

Srednica Dz 16 [20 |26 |32(40| 50 63 75

Srednica wewstrzna [12 [16 |20 |26| 33| 42| 54 65

Grubdi¢ izolacji 20 [20]20| 30[ 30 45 60 65

3.6. Standardy materialowe

Ponizsze zestawienie okdla standardy zastosowanych wyrobow i nie ogranimpaiwosci
zastosowania materiatéw i adzer nie gorszych od przgfych w projekcie. Zastosowanie innych
wyrobéw wymaga jednak konsultacji z projektantenyzgcthoze by zwigzane np. z dokonaniem

obliczen sprawdzajcych.

ELEMENT ryp

Ru

rociggi

Rurocigi uktadane w warstwach
posadzkowych

Rura wielowarstwowa z wklagkaluminiowg PE;}
RT/AL./PE-HD

Rurocigi poziome i piony uktadane na tynkl
piwnicy

Stalowe czarne ze szwem wg PN/H-74244

Grzejniki i armatura

Zawoér rbwnowaacy

Z kré&cami pomiarowymi

Filtr

Glowica termostatyczna w wersji wzmocniot|
do wkladki zaworowej grzejnika ptytowego

ej

Wielkos¢ oczek 0,75mm(GW) 1 1/2

grzejnika ptytowego

manipulacje.

Glowica termostatyczna do wktadki zaworov@gporna na wandalizm, kradzee i niepowotane
Monta demonta jak réwnied
nastawazgdanych wartéci s3 maozliwe tylko przy
pomocy specjalnych przyaddw.

grzejnika pltytowego

Glowica termostatyczna do wktadki zaworov@jzakresie nastaw od 16-28stopni Celsjusza

Zawor przyhczeniowy grzejnika z wktadk

zaworow

2 rurowy z wygciem na 3/4

3.7. Wytyczne montal

Grzejniki montowd& przy pomocy dostarczanych w komplecie zawigsz@/ysokaé
usytuowania dotu grzejnika nad wylazorg posadzli powinna by zgodna z poisz tabel.



Wysokadé montaiu grzejnikow [cm]
Grzejnik plytowy 10-15
Grzejnik tazienkowy wysokifedni/niski 30/85/110

Rury z PE-RT/Al./PE-HDdczy¢ za pomog ztaczek zaprasowywanych z kutego modzu na
podwojnym o-ringu. Do zaprasowywania rutywaé tylko oryginalnych nargzi przeznaczonych do
tego celu ze szekami typu wskazanego przez producenta systemu.

Rury w instalacjach lokalowych wody zimnej i cigpligaczy¢ przy pomocy zczek
zaprasowywanych z kutego mgadtu na podwojnym o-ringu. Rmgizenie rur stalowych lub z PE w
skrzynce rozdzielaczowej za pomocmoskznych zhczek przejciowych gwintowano/
zaprasowywanych.

Prace montsowe rur plastikowych prowadziw temperaturze powgj 0°C. Przewody uktadaz
lekkimi falowaniami. Podczasidzenia rurocigow plastikowych stosowanarzdzia i metodologi
zalecan przez producenta systemue¢ae, kalibrowanie, fazowanie i zaprasowywanie pozynocy
specjalistycznych nagdzi systemowych. 2Ztzki montowane w przegrodach owén folig
polietylenowy lub papierem falistym. Zachowaprzy rurach ukltadanych w posadzce przykrycie min.
4 cm warstwy betonu, a uktadanych $eianach 3-4 cm tynku i zastososiatke tynkarsk.

W miejscach odgakien rur ukladanych na tynku oraz przy armaturze moatoej na
rurociggu wykona punkty state. Podpory ruchome stoséwa rurocigach prowadzonych na tynku
oraz pod tynkiem vgécianach, zastosowabejmy i uchwyty do rur z przektagligumows. Rozstaw
nie wiekszy niz w tabelach:

Rozstaw podpdr, rury stalowe

Dn [mm] 25 (32 14050 65| 80] 100 15(
Rozstaw [m]{ 2,4 2,6 3,0 3,6 3,8 4/0 4)5 5,0

Sposéb uigenia Rozstaw podp()r, rury PE-RT i PE-Xc [mM]
orzewodu Srednica rury
16x2 | 20x2| 26x3| 32x3 40x3,5
Przewody poziome 0,8 1,0 1,9 1,6 1,7
Przewody pionowg 0,8 1,0 1,2 1,6 1,7

Przefcia rurocagow przez przegrody budowlane o odpadri@gniowej niszej ni El 60 lub
REI 60 wykon& w tulejach ochronnych o diugd co najmniej o 1 cm wkszej od grubgri
przegrody. Woln przestrzé pomigdzy tulep a przewodem natg uszczelni piankg lub kitem trwale
elastycznym.

Przegcia rur w otworach osrednicy wgksze]j ni 4 cm przez przegrody o odpo#cd
ogniowej ElI 60, REI 60 lub wgzej oraz przégia w dowolnych otworach przez przegrody
oddzielenia pgarowego wykonaw przepustach o odporée ogniowej réwnej odporrigi przegrod,

w technologii dla rur niepalnych z zastosowaniensynaszczelniace;.

3.8. Badanie szczeldoi

Badanie szczeldoi nalery przeprowadd przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej.

Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzone wad Przed przygpieniem do badania
szczelnéci wodg instalacja powinna l#yskutecznie wyptukana wadNalezy od instalacji odiczy¢
naczynie wzbiorcze. Po napetnieniu instalacji weitnrg i po jej doktadnym odpowietrzeniu nale
przy cknieniu statycznym stupa wody, dokd@rgtarannego przeglu instalacji (szczegolnie pmizen




i diawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoezia badania szczeldo. Podczas badania powinien ¢byuzywany
cechowany manometr tarczowdrddnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %kszym od
cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar peyresie do 10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie
wyzszym. Po potwierdzeniu gotow® ztadu do podjcia badania szczelda nalezry zwigkszye
cisnienie w instalacji za pomacpompy do badania szczekeog kontrolupc jego warté¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Waé cisnienia prébnego w najmszym punkcie instalacji
przyjmowa w wysokaci p: (cisnienie ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz nie mmigj 4 bary.
Wezownice grzejnika ptaszczyznowego nzje przed zalaniem jastrychem, podddadaniu
szczelnéci na cénienie p + 2 lecz nie mniej i 9 bar. Badanie szczel§w przeprowadz zgodnie z
warunkami podanymi w tabelach poaji.

Badanie odbiorcze szczelfwm wodg zimry instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali lub miedzi)

Polgczenia przewodow

Przebieg badania

Nazwa czynngci

Czas trwania

Warunki uznania wynikow
badania za pozytywne

spawane, lutowane,
zaciskane (przez
dokrecanie lub
zaprasowywanie),
kotnierzowe

podniesienie énienia w
instalacji do wartéci
cisnienia prébnego

brak przeciekdw i roszenia.
Szczegolnie na pgtzeniach i
dtawnicach

obserwacja instalacji

% godziny

j-w. ponadto manomigtr
wykaze spadku énienia

gwintowane

podniesieniestiienia w
instalacji do wartéci
cisnienia prébnego

brak przeciekow i roszenia.
Szczegolnie na pgtzeniach i
diawnicach

obserwacja instalaciji

14 godziny

j-w. ponadtén@nie na
manometrze nie spadniegsgj
niz 2%.

Badanie odbiorcze szczelsm wodg zimry instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw z
tworzywa sztucznego

Nazwa czynn€ci

Czas trwania

Warunki zakéczenia badania z
wynikiem pozytywnym

Badanie wsgpne

podniesienie @&hienia w

instalacji de

brak przeciekéw i roszenia, spadek

wartadsci cishienia probnego cisnienia spowodowany jest
obserwacja instalacji i podniesied® minut wytacznie elastycznizia
cisnienia w instalacji do warkgi cisnienia przewodow z tworzywa sztucznego
prébnego

obserwacja instalacji i podniesieqig minut

cisnienia w instalacji do warggi cisnienia

prébnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie @hienia w instalacji de

wartasci cisnienia probnego

obserwacja instalacji % godziny brak przeciekow izevsa, spadek

cisnienia nie w¢kszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chozigednego warunku uznania badania ¢gpeego za




zakaiczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania oceniaregatywnie. W takim przypadku
nalezy usuné przyczyre wyniku negatywnego i ponownie wykahbadanie wspne od pocaku.

Badanie gtébwne
(do badania gtéwnego nale przysgpi¢ bezpdrednio po badaniu wgpnym zakaczonym
wynikiem pozytywnym)

podniesienie @&hienia w instalacji de brak przeciekéw i roszenia, spadek
wartagsci cisnienia proébnego cisnienia nie wgkszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chozigednego warunku uznania badania gtéwnegp za
zakaiczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania oceniaregatywnie. W takim przypadku
nalezy usun¢ przyczyre wyniku negatywnego i ponownie wykanaate badanie, poczynaj od
pocatku badania wspnego

UWAGA 2: badanie gtowne zakozone wynikiem pozytywnym Kmzy badanie odbiorcze
szczelnéci, z wyjatkiem instalacji z przewodéw z tworzywa sztucznedla ktérych producent
wymaga przeprowadzenia takinnych bad& nazywanych w WTWiO badaniami uzupeta@jmi.

Badanie uzupetniapce

(do badania uzupetniagego jeeli takie badanie jest wymagane przez producentawodow z
tworzywa sztucznego, nayeprzysipié bezpdrednio po badaniu gtdwnym zalazonym wynikier
pozytywnym)

=

Przebieg badania (czynéw i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikdadania za
zakaiczone wynikiem pozytywnym, powinny &yggodne z wymaganiami producenta przewodow z
tworzywa sztucznego.

3.9. Koordynacja prac braty sanitarnej i budowlane;j

Branza budowlana przygotowuje otwory i przebicia do pmdzenia instalacji rurowych.
Branza sanitarna wykonuje prZeja szczelne p.po przez przegrody budowlane.

4. CIEPLO TECHNOLOGICZNE DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ

) Instalacja ciepta technologicznego zasilagdzie nagrzewnice centrali wentylacyjnej.
Zrédtem ciepta bdzie istniegcy wezet cieplny znajdujcy s na najnkszej kondygnacji budynku
istniejgcego. Parametry czynnika grzewczego 7%255

Gtéwne poziomy rozprowadzgje prowadzonedola jak rurocigi instalacji CO.

Nagrzewnica podtzona jest z instalagpoprzez uktad mieszgjy sktadajcy sk z pompy i
zaworu tréjdranego sterowanego analogowo przez automgatntrali. Do statycznej regulacji
hydraulicznej przy nagrzewnicy zastosowano zawa@elptowy z nastaw wskepng. Urzadzenia te
Zlokalizowano przy centrali wentylacyjne;.

Instalacg zaprojektowano tak by zapewnsamoczynne odpowietrzanie. Spadki gtéwnych
pozioméw zapewnigj odpowietrzenie ich do odbiornika. Odpowietrznikit@matyczne nafsy
umiesci¢ przy nagrzewnicy centrali wentylacyjne;.

4.1. Sterowanie instalagj

Doptyw ciepta do nagrzewnicy regulowany jest j@{owo poprzez zawor tréjdrogowy z
sitownikiem elektrycznym. Sygnaly stegop sitownikiem generuje automatyka centrali
wentylacyjnej dostarczana wraz z cenral

W ukladzie zasilania nagrzewnicy centrali wentylaey naley zastosowé& kompletrn
automatylks.




Regulacje hydrauliczn obiegu c.t. przewidziano w oparciu @crne zawory regulacyjne- opis
zaworOw na rys. Prowadzenie przewodow zgodniescezgraficzry opracowania.

4.2. Opomiarowanie instalaciji
Nie przewiduje s stosowania opomiarowania poboru ciepta po strosiglacii.

4.3. Obliczenia hydrauliczne

Zapotrzebowanie ciepta dla centrali wentylacyjrajigne jest w kartach doborowych central.
Zapotrzebowanie mocy dla centrali rowne jest 4,8kb0rsrednic przewodow, nastaw wphych
zaworoéw wykonano przy pomocy pakietu programéw kotepwych o nazwie "Instal_Therm 4.6.
Podstawowe parametry instalacji zestawiono w tabeli

Parametr Wartgé Jednostka
Czynnik Woda/woda
Temperatury obliczeniowe 75/55 °C
Moc 53 kw
Cisnienie dyspozycyjne 10,7 kPa
Pojemnaé¢ wodna 17,2 drh

Podane @nienia dyspozycyjne obejmyjopory instalacji wraz z zaworami odcigeymi
bedacymi granig instalacji wzrddle ciepta.

4.4. Izolacja rurociggow

Na rurocygi uktadane w przegrodach budowlanych stosowzolacg cieptochrong
prefabrykowan z PE lub PU o gr. 6 mm w wersji do zabetonowaRiarochgi stalowe uktadane na
tynku zaizolowad otuling prefabrykowana z weitny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowieb
PVC. Piony w szachtach zaizolofvatuling prefabrykowaa z PE lub PU. Izolagj przewodéw
prowadzonych na dachu budynku wykérmdulinami odpornymi na promieniowanie UV o grdbio
45 mm. Przdjcia przewodow przez przegrody wykaéna tulejach ochronnych i zabezpieéayas
trwale elastyczm

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i kompdoen w instalacjach ciepta
technologicznego, powinna spekii@ymagania jak w punkcie: ,3.5. 1zolacja rurggdw”.

4.5. Standardy materialowe

Ponizsze zestawienie oldla standardy zastosowanych wyrobow i nie ograniopaiwosci
zastosowania materiatow i wdzen nie gorszych od przgfych w projekcie. Zastosowanie innych
wyrobow wymaga jednak konsultacji z projektantenyzgdhoze by zwigzane np. z dokonaniem
obliczea sprawdzajcych.

ELEMENT PRODUCENT [TYP
Rurociggi

Rurochgi poziome i piony ukiadane jpa Stalowe czarne ze szwem wg PN/H-74244
tynku w piwnicy

Urzgdzenia i armatura

Zawor rownowaacy z kr&cami pomiarowymi
Zawor tréjdrany z sitownikiem
Pompa bezdtawnicowa Dane pomp ha schemacie




Przewody w obiegach ciepta technologicznego wykenawostan z rur stalowych
nierdzewnych, tygredni wg PN-80/H-742443¢zonych przez spawanie.

4.6. Wytyczne montal

Przefcia rurocagow przez przegrody budowlane o odpadri@gniowej niszej ni El 60 lub
REI 60 wykoné w tulejach ochronnych o diugt co najmniej o 1 cm wkszej od grubgci
przegrody. Woln przestrzé pomigdzy tulep a przewodem natg uszczelni piankg lub kitem trwale
elastycznym.

Przefcia rur w otworach osrednicy wikszej nz 4 cm przez przegrody o odpokad
ogniowej ElI 60, REI 60 lub wgzej oraz przégia w dowolnych otworach przez przegrody
oddzielenia pzarowego wykonaw przepustach o odporée ogniowej rownej odporriai przegrod,

w technologii dla rur niepalnych z zastosowaniensynaszczelniagce;.

Ukfad rurochgbw powinien zapewndi mazliwosé odwodnié i odpowietrzéa poszczegolnych
odcinkow. Podparcia lub zawiesia masapewnt swoboda rozszerzaln& termiczry, wykonanie
wiasciwej izolacji cieplnej, meéliwos¢ wymiany armatury lub ugdizenia bez konieczdo
wykonania dodatkowych podpér. Rurggii nie mog swym cézarem obcizaé urzgdzer. Spadek
odcinka poziomego min. 0,5%. Rozstaw podpor zgodabes.

Rozstaw podpor ruroggdw stalowych [m]
Srednica nominalna 25 32 40 50 65 80 100 150
Najwieksza odlegié¢ [m] | 2,2| 2,6 3,0 3,5 3,8 40 45 5,0

Przed zamontowaniem armatury sprawdmozliwos¢ otwarcia i zamknricia. Armatug
montow& zgodnie z kierunkiem przeptywu podanym na korpuSeoséb montar powinien
pozwal@& na swobods obstug oraz wymontowanie armatury do celéw remontowyamderwacji
lub préb.

Przed malowaniem nafe usura¢ z powierzchni zgorzely rdz, oleje i smary, wilgé itp.
Usurgé nieréwndci i zadziory, zaokygli¢ krawedzie i wyrown& spoiny, na koniec usgé pyt.
Powierzchnie nalgy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Nie malofMpowierzchni ogrzanych
powyzej 40°C. Materiaty malarskie naktaddolejnymi warstwami, podktadaywvykona wytacznie
za pomog pedzli. Kolejne wykonywa pedzlem lub metogl natryskows po wyschngciu warstw
poprzednich.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej przeprowa&dzipo zakaéczeniu montau
podstawowych umgdzea technologicznych, ruroggow, armatury, wgpnej prébie wodnej i po
zabezpieczeniu antykorozyjnym. Nie wykonywprac spawalniczych w pobli zainstalowanych
urzadzer kontrolno pomiarowych. Na manometrach tglezaznaczy maksymalne warkei
cisnienia.

Przed ruchem probnym 72 godz. zaizoléwarochgi. 1zolacg taczy¢ klejem, opaskami lub

zszywkami — zgodnie z wytycznymi producenta. Oulola¢ uzywajac szablonu i ostrego ba.
Otwory na podpory i zawiesia wykonywazywajaCc wykrojnika nieco mniejszego aaednicy rury
mocupcej. Na kolanka od Dn 50 wykofiiolano segmentowezywajac szablonu &owego. Otuliny
naktad& z naddatkiem diugei. Po zatgeniu izolacji odczekaz ponownym rozruchem instalacji co
najmniej 24 godziny.
Przefcia rurochgow przez przegrody budowlane o odpdai@gniowej nkszej niz EI 60 lub REI 60
wykona w tulejach ochronnych o diugd co najmniej o 1 cm wkszej od grubgi przegrody.
Wolng przestrzé pomkdzy tulep a przewodem natg uszczelni pianky lub kitem trwale
elastycznym.

Przegcia rur w otworach osrednicy wegkszej ni 4 cm przez przegrody o odpo#cd
ogniowej EI 60, REI 60 lub wiszej oraz przégia w dowolnych otworach przez przegrody



oddzielenia pzarowego wykonaw przepustach o odporge ogniowej rownej odporriai przegrod,
w technologii dla rur niepalnych z zastosowanieasynuszczelniaggej.

4.7. Badanie szczelgoi
Badanie szczeldoi nalezy przeprowads jak w punkcie: ,3.8. Badanie szczefod.

4.8. Wytyczne dla braiyy budowlanej

Nalezy na etapie wykonywania przegrod pozostapizestrzenie i otwory do prowadzenia
instalacji.

4.9. Koordynacja prac braty sanitarnej i budowlanej

Branza budowlana przygotowuje otwory i przebicia do padeenia instalacji rurowych.
Branza sanitarna wykonuje przeja szczelne p.po przez przegrody budowlane.

4.10. Wytyczne dotygee brariy elektrycznej
Podhiczenia elektrycznego wymaga system sterowania dopigiepta do nagrzewnicy
sktadajcy sk z :
y pompy
. automatyki centrali wentylacyjnej genegcgj sygnaly stergge sitownikiem i pomg

4.11. Koordynacja prac braly sanitarnej i elektrycznej

W zakresie prac wykonawczych bggnsanitarnej jest zakup i moatanechaniczny wiej
wymienionych elementéw. Braa elektryczna wykonuje moritaprzewoddw elektrycznych
zasilapcych i sterowniczych oraz pagizenia przewoddéw do wdzen elektrycznych. Rozruch
wykonywany jest wspolnie przez obie btan

5. WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylach mechanicza objete zostaty pomieszczenia wynikeg z wymaga w warunkach
technicznych. Pozostate pomieszczenia wentylowamaestylach grawitacyjm.

W pomieszczeniach gdzie nie ma wentylacji mechamczastosowano wentylgcgrawitacyjna i
nawietrzaki okienne.

5.1. Parametry powietrza wentylacyjnego

Zestawione pouij wartgci przyjeto zgodnie z Polskimi Normami:

Parametry powietrza zewtrznego

lato zima

Temperatura [°C] 32 -22
Wilgotnos¢ wzglednal%] 45 100

Parametry powietrza wewtrznego — pomieszczenia nie klimatyzowane
lato zima

Temperatura wewgtrznal nieregulowana | wg projektu CO
pomieszczenia [°C]

Temperatura nawiewu [°C] nieregulowana  wg temperadbticzeniowej




z projektu CO — dla danego
pomieszczenia

Predkos¢ pow. w strefie przebywani@,3 do 0,6 0,2 do 0,3
[m/s]
Wilgotnas¢ wzgledna [%6] max 70 30-60

Parametry powietrza wewtiznego zostanosiagnicte przez rOwnoczesgnprac wentylacji
mechanicznej, centralnego ogrzewania w okresie wyno Wsrdd procesdw obrébki powietrza
przewidziano filtragj, odzysk ciepta i ogrzewanie. Nie przewiduje shiodzenia, nawiania i
osuszania.

Ogrzewanie powietrza w centralach zmienia temperapowietrza zewgtrznego do
poziomu oczekiwanej temperatury wesnanej. Straty ciepta wysgpujgce w pomieszczeniach
pokrywane g przez instalagjcentralnego ogrzewania.

Realizowane przez projektowgimstalacg funkcje zalene g od pory roku i dnia w sposéb
nastpujacy:

Funkcje instalacji nawiewno-wywiewnej

lato zima

dzien |wymiana powietrza wymiana powietrza

noc |postdj lub schiodzenie pomieszaze postoj, zadczenie na ok.1 h przed
powietrzem zewgtrznym uzytkowaniem pomieszcae

5.2. Zasilanie centrali wentylacyjnej w media

W centrali wentylacyjnej zastosowano nagrzewnigodrg. Cieplo technologiczne do
nagrzewnicy w centrali dostarczangbie oddzielnym rurarzem zg¢eta cieplnego zlokalizowanego
na najnkszej kondygnaciji.

5.3. Zabezpieczenie przeciwp@arowe

Pomieszczenia olte wentylacj mechaniczna znajdujaesiv jednej strefie ppo

5.4. Standardy materiatowe

Ponizsze zestawienie okila standardy zastosowanych wyrobdéw i nie ogranimzaiwosci
zastosowania materiatow i wdzer nie gorszych od przgfych w projekcie. Zastosowanie innych
wyrobéw wymaga jednak konsultacji z projektantemdyzgmaze by zwigzane np. z dokonaniem
obliczea sprawdzajcych.

Nr uktadu llosé Charakterystyka urzdzei
(_”azwa | Ppowietrza Nawiew Wywiew
pomieszczenia)
1 2 3 4
1W/1IN Centrala nawiewno-wywiewna:
Sale przedszkolng -wymiennik krzyowy
V,=810ni/h -sprez 150 Pa




V,,=470ni/h -masa 237 kg
- hagrzewnica wodna kanatowa 4,6kW
- dobrane dwa ttumiki kanatowe

Wywiew poprzez wentylator tazienkowy jak do wentjia
V,=150n¥/h jednorurowej wywiewnej 150m3/h pragay w trybie
tazienki ciggtym — 2 szt; Nawiew w wyniku powstatego
podcgnienia poprzez migragjpowietrza przez kratk
transferowy w drzwiach z komunikacji

Instalacja wentylacji mechanicznej ttumiona jestinenikach kanatowych.

Kanaly wentylacyjne naly zaizolowa& matami z welny mineralnej o grudm 4cm z ptaszczem z
foli aluminiowe;j.

5.5. Warunki wykonania roboét

Konieczne jest wykonanie rewizji na dolezBago z piondw. Rewizje pionéw spiro
realizowane bda poprzez trojnik siodtowysrednicy tej samej co pion. Pion peej tréjnika
zakaczony zalepka.

Kanaty prostolgtne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powibwytaczone na zamki
blacharskie. Nie stosowalementoéw uszkodzonych w sposob stwaaajyzyko utraty szczelroi
lub wytrzymatdgci konstrukcyjnej systemu.

Zachowd odlegta¢ od przegrod budowlanych dla kanatow prosgtoich nie mniej ni
10cm, dla okagtych 5 cm.

Podwieszenia kanatow powinny owykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw. Rorsfaodwieszé zgodnie z porisz tabel.

Srednica nominalna | Do 16Q 200-315 400 i tej

Rozstaw podpér [m] 2,5 4,0 6,0

Przegcia przewodow przez przegrody nglewykonywa w otworach, ktérych wymiaryas
od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewttrznych przewodoéw. Przewody na calej grédio
przegrody powinny by obtozone wela mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Kanaty spiro ucina pod ktem prostym, krawdzie cecia powinny by stpione, a opitki
usuntte. Przeddczeniem przewodow sprawdzstan uszczelki. Ksztaltki do przewodic2y¢ przy
pomocy blachowkitow lub nitow lotniczych grednicach jak w tabeli:

Srednica rurociggu | Srednica blachowketow | Numer

80-125 3,2 2
140-250 3,2 3
280-630 3,2 4

Nie wolno stosow& wkretow z kaicOwka wwiercapca. Wkrety lub nity powinny by w
odlegtaci 10-15 mm od kaca rury, tak by nie uszkodzity gumowej uszczelkokiadnie uszczelnéa
wszelkie otwory pozostate po pomiarach, ustych wkretach, itp.



5.6. Przygotowanie instalacji do czyszczenia

Czyszczenie instalacji powinno dygapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjrych
przewodach instalacji lub demonta&lementu sktadowego instalacji. W przewodach cekngju
kotowym Dn < 200 mm naky stosowd zdejmowane Zdepki lub tréjniki z zalepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodow @ksizychsrednicach naley stosowd tréjniki minimum Dn
200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanyckabeli ponkej.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodaotprzekroju kotowym

Minimalne wymiary otworu
Srednica przewodu d [mm] rewizyjnego wsciance przewodu [mm|

200<d<315 300 x 100

W przewodach o przekroju prostgikym naley wykonywa otwory rewizyjne 0 min. wymiarach
podanych w tabeli pongj.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodaotprzekroju prostogtnym
Wymiar boku przewodu s, w ktérym | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
wykonano otwor rewizyjny [mm] w sciance przewodu [mm]
<200 300 x 100
200 < s< 500 400 x 200
>500 500 x 400
Otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie 600 x 500
zZwigzane jest z wégiem do wgtrza przewodu

Otwory rewizyjne powinny réwnie umazldiwia¢ oczyszczanie zamontowanych w
przewodach ugdzer — z dwéch stron: przepustnic, nagrzewnicy, filtraimzdzer do odzyskiwania
ciepta; - z jednej strony: klap parowych, ttumikéw hatasu o przekroju kotowym. Nietytzy to
urzadzen, ktére mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia (z wykiem klap paarowych i
nagrzewnicy). Mg¢dzy otworami rewizyjnymi nie powinny ldyzamontowane wcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wigkszym ni 45°, a w przewodach poziomych odlegtomiedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna bywieksza nk 10m.

5.7. Koordynacja prac branzy sanitarnej i budowlanej

Branza budowlana przygotowuje otwory i przebicia do prdeenia instalacji rurowych.
Branza konstrukcyjna wykonuje konstrukcje pod centradmtylacyjny.

5.8. Wytyczne dla brarzy elektrycznej

Doprowadzenia energii elektrycznej wymagagstpujace uradzenia:
. centrala wentylacyjna
. wentylatory wywiewne tazienkowe
. wentylator dachowy napowietraag klatki schodowe



5.9. Koordynacja prac branzy sanitarnej i elektrycznej

Branza sanitarna dostarcza i montujeaatzenia wentylacyjne. Braa elektryczna dostarcza i
montuje, przejczniki pracy wentylatorow, wygtznik serwisowy wentylatora, przewody elektryczne
zasilajce i sterownicze oraz wykonuje pecitenia przewodéw do wdzen wentylacyjnych.
Rozruch wykonywany jest wspolnie przez obie kean

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Citko



