1 2 3

4 S 6 /

UWAGI

1. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonac drutem ze stali ocynkowanej # 8 mm.
Przewody odprowadzjqce prowadzic w warstwie ocigplenia budynku.

2. Zwody poziome montowaé na wspornikach dachowych,
wokot jednostek zewnegtrznych w odlegtosci min. 0,4 m. na wspornikach naciggowych.

Zwody poziome Iqczy¢ ze sobq ztgczami krzyzowymi.

Wszystkie metalowe elementy na dachu polqczy¢ ze zwodami.

Przewody uziemiajqce wykona¢ plaskownikiem FeZn 30x4 mm

Przewody uziemiajqce fqczy¢ ze sztycznym uziomem fundamentowym potqczeniami
spawanymi co df. 2 m.

Sztuezny uziom fundamentowy FeZn 30/4 ulozyé pionowo na betonie chudym
Wszystkie potqczenia skrecane i spawane muszq byc¢ doktadnie zakonserwowane.
9. Uziom otokowy istniejqcej czesci budynku polqczyé z projektowanym

uziomem fundamentowym nowej czesci budynku.
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PRZEWOD UZIEMIAJACY INST. ODGROMOWEJ
(BEDNARKA FeZn 30x4)

(przewod uziemiajgcy wyprowadzié

na wysokosé 1,6m od pow. gruntu)

taczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym

PRZEWOD UZIEMIAJACY INST. ODGROMOWEJ
(BEDNARKA FeZn 30x4)

(przewod uziemiajgcy wyprowadzi¢
na wysokos$¢ 1,6m od pow. gruntu)

OZNACZENIA

Pofqczenie ze zbrojeniem stupa, ktdre zostaje
wykorzystane jako przewdd odprowadzajqcy.
Zbrojenie stupa, pofqczy¢ ze sobq na calej
wysokosci, az do zlgcza kontrolnego na dachu.

PRZEWOD UZIEMIAJACY INST. ODGROMOWEJ
(BEDNARKA FeZn 30x4)

(przewod uziemiajgcy wyprowadzi¢

na wysoko$¢ 1,6m od pow. gruntu)

utozony w warstwie betonu chudego

WYPROWADZIC DO UZIEMIENIA METALOWYCH
OBUDOW ROZDZIELNIC W POMIESZCZENIU Polqczenie skrecane lub spawane

ELEKTRYCZNYM

PRZEWOD UZIEMIAJACY INST. ODGROMOWEJ
(BEDNARKA FeZn 30x4)

(przewdd uziemiajgcy wyprowadzi¢

na wysokosé 1,6m od pow. gruntu)

PRZEWOD UZIEMIAJACY INST. ODGROMOWEJ
(BEDNARKA FeZn 30x4)

(przewod uziemiajgcy wyprowadzi¢

na wysokos$¢ 1,6m od pow. gruntu)

taczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym
PRZEWOD UZIEMIAJACY INST. ODGROMOWEJ
(BEDNARKA FeZn 30x4)
(przewdd uziemiajgcy wyprowadzi¢
na wysokos$¢ 1,6m od pow. gruntu)

Przewdd uziemiajgcy — Plaskownik ocynkowany FeZn 30x4

Przewéd uziemiajqcy inst. odgromowej(bednarka FeZn 30x4)
Przewdd uziemiajqcy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 1,6m od pow. gruntu.
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