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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” oSwiadczam, iz powyzszy
projekt budowlany:

ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z PROJEKTEM
WENTYLACJI MECHANICZNEJ (kategoria IX, VIII) na dziatce nr geod. 658/9, ul.
Powstania Styczniowego, Choroszcz

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania
dziatki nr geod. 658/9, Choroszcz

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku
przedszkola.

. Podstawa opracowania:

e uzgodnienia z inwestorem;
e wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
e mapa zasadnicza w skali 1:500;

. Dane liczbowe - bilans terenu:

Zestawienie powierzchni (w m?) udzial procentowy

Pow. dziatki 3662,00 100 %
Pow. zabudowy projektowana 305,08 8,33 %
Pow. zabudowy istniejgca 970,10 12,68%
Pow. utwardzona projektowana 194,9 5,32%
Pow. utwardzona istniejgca 564,82 15,42%
Pow. zieleni projektowana 6,70 0,18%
Pow. zieleni istniejgca 1620,4 44,26%

Bilans terenu sporzgdzono dla dziatki nr geod. 658/9 potozonej w Choroszczy przy
ul. Powstania Styczniowego, stanowigcej teren opracowania o powierzchni 3662m>.
taczna powierzchnia zabudowy stanowi — 21,01% terenu, pozostatg czes¢ —
78,99% stanowig tereny zieleni i utwardzenia co jest zgodne z wymogami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i warunkami technicznymi.

. Omoéwienie stanu istniejaceqgo:

Przedmiotowa dziatka o nr geod. 658/9 potozona w Choroszczy, zgodnie z
wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje sie na
terenie zabudowy ustug (symbol w planie 1U). Teren opracowania jest zabudowany
budynkiem przedszkola oraz dwoma budynkami (gospodarczy i stacja
transformatorowa) wraz z terenem utwardzonym i schodami terenowymi. Dodatkowo
na terenie objetym opracowaniem znajduje sie ogrodzenie, przytgcze energetyczne
niskiego napiecia, dwa przytgcza wodociggowe, siec i przytgcze c.o., dwa przytgcza
kanalizacji deszczowej, przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz przytacze
teletechniczne . Teren objety opracowaniem nie jest zr6znicowany, z nieznacznym
spadkiem w kierunku potudniowym i posiada poprzez istniejgcy zjazd dostep do
drogi publicznej —ul. Powstania Styczniowego - dziatka nr geod. 1072. Na dziatce
wystepuje zielen wysoka oraz zywoptoty, a w potudniowej czesci znajduje sie plac
zabaw.

. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowana rozbudowa znajduje sie w zachodniej czesci dziatki o nr geod. 658/9.
W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono
nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci od 0,50m do1,50m od linii
rozgraniczajgcej ul. Powstania Styczniowego (dziatka 1072). Linia zabudowy zostaje
zachowana a budynek usytuowany za powyzszg linig w odlegto$ci min. 2,38m od
linii ww ulicy. Od potudnia, od granicy dziatki nr geod. 658/12 budynek sytuuje sie
odpowiednio w odlegtosci 37,02m, od pétnocy od granicy dziatki drogowej 1271/2 —
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6.

10.

11.

14,68m. Przewiduje sie wycinke 7 drzew iglastych. W zachodniej czesci dziatki
projektuje sie zielen niskg oraz utwardzenie wraz z terenowg pochylnig
przeznaczong dla osob niepetnosprawnych oraz schodami. Przewiduje sie rozbiorke
nieczynnej sieci energetycznej (poza opracowaniem), przebudowe przylgcza
wodociggowego oraz telekomunikacyjnego. Projektuje sie 8 miejsc postojowych w
zgrupowaniach po 4 w centralnej czesci dziatki w poblizu gtdwnego wejscia zgodnie
z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
projektowanej rozbudowy. Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,4.

Uktad komunikacyjny:

Wijazd na dziatke oraz dojscie do budynku przewidziano od zachodu z ul. Powstania
Styczniowego dz. nr geod. 1072 istniejagcym zjazdem. Gtdéwne wejscia do budynku
istniejacego jak i wejscie do projektowanej rozbudowy znajduje sie od strony
potudniowej. Utwardzenie terenu, miejsca postojowe, schody i pochylnie projektuje
sie pokryte nawierzchnig z kostki betonowe;j.

Uzbrojenie terenu:
W projekcie zagospodarowania terenu pokazano przewidywang lokalizacje
infrastruktury techniczne;:

odprowadzenie sciekow — istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym

zaopatrzenie w wode — istniejgcym przytgczem wodociggowym

odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, na teren witasnej dziafki;

zaopatrzenie w energie cieplng — istniejgcym przytgczem c.o.

zasilanie w energie elektryczng — istn. przytgczem kablowym z istniejgce;j linii NN
Fizjografia

Warunki gruntowo — wodne w obrebie projektowanych budynkow korzystne.
Nosnos¢ gruntu na gtebokosci ponizej 0,30-0,50 m o wartosci ca 150 kPa.
Gtebokos¢ przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 przyjeto h,=1,20 m. Kategoria
geotechniczna I.

Warunki ochrony p. poz.
Zasady ochrony p.poz. zgodnie z opisem tech. w czesci dot. zabezpieczenia p.poz.

Dane dotyczace projektowanego budynku
Projektowany poziom posadzki P.P.P. = £0,00 tj. 132,22mnpm
Wyposazenie: instalacja elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacja.

Ochrona terenu wynikajgca z rejestru zabytkéw, ochrony przyrody lub planu
miejscowego:

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong, potozony jest
poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkébw i poza strefami ochrony
konserwatorskiej;

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowa dziatka nie lezy w obrebie wptywdw eksploatacji gornicze;.

Informacja o wplywie na srodowisko:

Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych
oraz emisji hatasu i wibracji. Wszystkie stosowane urzgdzenia powinny posiadac¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. Odpady state bedg gromadzone w
istniejagcym Smietniku na zewnatrz budynku a nastepnie zostang wywiezione na

Pracownia Projektowa PIOTR CIMOSZKO, Dzikie-Kolonia 55, 16-070 Choroszcz



wysypisko. Projektowany budynek nalezy do nieucigzliwych i jego realizacja nie
wptynie negatywnie na stan srodowiska w bezposrednim sgsiedztwie. Projektowane
zagospodarowanie terenu réwniez nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska
naturalnego.

12. Analiza oddziatywania.
Sgsiednie dziatki budowlane znajdujg sie poza obszarem oddziatywania
projektowanej rozbudowy.
Projektowana rozbudowa spetnia wymagania § 12 Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci
wiekszej niz min. 4 m od granicy z dziatkg budowlana.
Projektowana rozbudowa spetnia wymagania § 13 Warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci
min. 4 m od granicy z dziatkg budowlang a jego wysoko$¢ nie przekracza 8m stgd
nie zachodzi przestanianie hipotetycznych budynkéw na dziatkach sgsiednich, ktére
w wypadku posiadania otworéw okiennych powinny znajdowacé sie w odlegtosci min.
8m od projektowanego budynku.
Projektowana rozbudowa spetnia wymagania § 60 Warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie gdyz dziatki sgsiednie znajdujg sie
odpowiednio na wschoéd, zachdd i potudnie od dziatki objetej opracowaniem co
pozwoli na ich nastonecznienie w okresie dtuzszym niz 3 godziny.
Projektowana rozbudowa spetnia wymagania § 271 Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i zostat usytuowany w odlegtosci
wiekszej niz 4 m od granicy z dziatkg budowlang poniewaz jest murowany a jego
gestosc¢ obcigzenia strefy pozarowej nie przekracza 1000MJ/m?.

Biatystok, dn. 14.12.2016r.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i
rozbudowy budynku przedszkola na dziatce nr geod. 658/9, w
Chororszczy

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Projektowana rozbudowa nie zmieni istniejgcej funkcji przedszkola. Program obiektu:
e parter: wiatrotap, sala $wietlicy, wc damski, wc meski, hol, korytarz, magazyn,
szatnia obstugi z wc, umywalnia, natrysk, kuchnia, zmywalnia, rozdzielnia
kelnerska, pom. dostaw, magazyn brudnych pojemnikéw

Parametry techniczne rozbudowy budynku:
e parterowa

bez podpiwniczenia

bez poddasza

dach ptaski

gtebokos¢ posadowienia — 1,2 m

szerokosc¢ elewacji frontowej — 18,70 m

dtugos¢ budynku — 18,60 m

wysokos¢ — 5,92 m

Zestawienie powierzchni i kubatury rozbudowy budynku:

Pow. zabudowy 305,08 m?
Kubatura 1647,43 m?®
Pow. uzytkowa 262,60 m?

2. Forma architektoniczna.

Rozbudowa polegata bedzie nie dobudowaniu dwéch oddziatébw przedszkolnych
skfadajgcych sie z sali dydaktycznej, toalety i magazynu; komunikacji z wyjsciem na
zewnatrz budynku; magazynu; schodow zewnetrznych i podjazdu dla oso6b
niepetnosprawnych.

Przebudowa polegata bedzie na zamurowaniu dwoch otwordw okiennych i
powiekszeniu dwoch innych, rozbidrce tarasu i schodow zewnetrznych, zmianie drzwi
wewnetrznych, wydzieleniu pozarowo istniejgcej klatki schodowej poprzez
zamontowanie drzwi w klasie EI30 i EI60 oraz wydzieleniu wezta c.o. drzwiami EI30.
Rozbudowe przedszkola parterowg, bez podpiwniczenia, przykrytg dachem ptaskim
zaprojektowano zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w nawigzaniu do otaczajgcego krajobrazu i istniejgcej zabudowy na
dziatkach sagsiednich.

3. Uklad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno — materiatowe.

a) Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.
e obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne
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sztywnos$¢ poprzeczng i podtuzng zapewnia: strop zelbetowy i wience zelbetowe
oraz ukfad scian zewnetrznych i wewnetrznych murowanych

strefy klimatyczne :

strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011 ;

strefa sniegowa IV wg PN-80/B-02010/A21:2006

gtebokosc¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m wg PN-81/B-03020

warunki gruntowo - wodne : poziom wod gruntowych ponizej poziomu
posadowienia. Kategoria geotechniczna |.

warunki posadowienia i roboty =ziemne: grunty piaszczyste o stopniu
zageszczenia nadajgcym sie do bezposredniego posadowienia.

sposob posadowienia - fundamentowanie : posadowienie zaprojektowano na
tawach fundamentowych (podktad betonowy o grubosci minimum 10cm -B 7,5 ;
tawy o wysokosci 40cm - beton B 20).

uktad konstrukcyjny obiektu: Sciany murowane — gazobeton o gr. 25 cm.

Rozwigzania konstrukcyjne budynku (wg schematéw konstrukcyjnych):
tawy: tawy Zelbetowe beton B20, wys. 40 cm zbrojone podtuznie 4 x 12,
strzemiona &6 co 30 cm na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm. Zagtebienie
taw fund. H,=120 cm ponizej poziomu gruntu. Szerokos¢ tawy 45-80 cm.
Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr.25cm na zaprawie
cementowej, zabezpieczone dysperbitem na siatce szklanej, docieplone
styropianem FS-15 gr. 12 cm, izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma folig
budowlang, cokoét wykonczony tynkiem mozaikowym.
Sciany zewnetrzne i no$ne wewnetrzne: gazobeton gr. 25cm, docieplony ptytg
styropianowg gr. 25cm na zaprawie z siatkg z widkna szklanego, wykonczone
tynkiem mineralnym i sztukaterig.
Sciany wewnetrzne: gazobeton 8 i 12cm zbrojone bednarkg, w toaletach $ciany
wys. 200cm wykonane z laminatu
Strop nad parterem: zelbetowy, sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym
Wience i nadproza 25x25cm: Zelbetowe, wylewane - beton B20, zbrojone
podtuznie 4 x @12mm 34GS stal podwdjnie zebrowana, strzemiona @6mm co
20cm.
Rozwigzania architektoniczno -materiatowe:
Podloga na gruncie: nalezy wybra¢ istniejgcy nasyp niekontrolowany,
a nastepnie wykonac nasyp z piasku drobnego zageszczajgc go do ID= 0,45 (gr.
ok. 30 cm). Na tak wykonanym zageszczonym nasypie wykonac¢ podktad z
chudego betonu (gr.15 cm), izolacje przeciwwilgociowg (papa asfaltowa i folia
budowlana PE) i termiczng (styropian twardy, gr.10 cm), posadzke betonowg o
gr. 10cm oraz gres (w zaleznosci od pomieszczenia).

Posadzki: ptytki terakota/gres na wylewce betonowej (antyposlizgowe),
wyktadzina dywanowa
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
— posadzka na gruncie — 2 x papa budowlana, lub folia izol.
— paroizolacja dachu — 1 x folia PE
— izolacja wiatroszczelna dachu — folia o paroprzepuszczalnosci min 1000 g/h
Izolacja termiczna posadzek parteru: pod gtadzig styropian twardy gr. 15 cm.

e |zolacja termiczna stropu - 25 cm wetny mineralnej
e Oblicowanie wewnetrzne - sSciany wewnetrzne po oszpachlowaniu gipsem

pomalowaé farbami akrylowymi. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
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oraz pomieszczeniach mokrych- glazura do wys. min 2m lub wg odrebnego
projektu wnetrz.

e Oblicowanie zewnetrzne - tynk mineralny — kolor biaty, sztukateria na siatce —
kolor brgzowy (naturalny kolor drewna modrzewiowego), cokdt z tynku
mozaikowego — braz;

e Stolarka wewnetrzna —drewniana typowa lub PCV,

e Stolarka zewnetrzna - okna PCV w kolorze garfitowym. Okna w salach lekcyjnych
w dolnej czesci nie otwierane wykonane ze szkta P4

¢ Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna

¢ Rury spustowe zewnetrzne - PCV w kolorze biatym

e Parapety zewnetrzne: PCV lub aluminiowe barwione w kolorze grafitowym.

e Schody zewnetrzne - schody zewnetrzne, z kostki betonowe;j

e Trzony kominowe - kanaty wentylacyjne z pustaka wentylacyjnego. Zastosowac
kratki wentylacyjne z wlotem o 50% wiekszym od powierzchni przekroju
przewodu i wyposazone w system pozwalajgcy na redukcje -zamkniecie wlotu
powietrza do 1/3 przekroju kanatu.

UWAGA: Stosowac¢ materialy i urzadzenia z aktualnymi aprobatami technicznymi !

4. Wyposazenie budowlano - instalacyjne.

a) Instalacja wodociggowa:
Zasilanie budynku w wode z istniejgcej instalacji wodociggowej. Instalacja
wodociggowa wg zatgczonego schematu.

b) Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Istniejgcg instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja wodociggowa wg
zatgczonego schematu.

¢) Ogrzewanie.
Istniejgcy instalacjg c.o. Instalacja c.o0. wg zatgczonego schematu.

d) Wentylacja.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna — kanaty wentylacyjne z pustakow
wentylacyjnych oraz mechaniczna (zgodnie z zatgczonym projektem wentylacji).
Nawiew przez okna posiadajgce funkcje rozszczelnienia lub nawiewniki okienne.
Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowacC drzwi z kratkg
nawiewng dotem o przekroju 15cm?. Wywiew przez kanaty wywiewne z pomieszczen
sanitarnych (wspomagane wentylatorami wewnatrzkanatowymi).

e) Instalacja kanalizacji deszczowe)j.
Odprowadzenie wod opadowych za pomocg rur spustowych z rozsgczeniem
powierzchniowym, na nieutwardzony teren wtasnej dziafki.

f) Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna wg zatgczonego schematu.

h) Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa wg zatgczonego schematu
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5. Warunki ochrony p.poz.

Dane liczbowe dotyczace projektowanej inwestyciji:

Strefa ZLII

Pow. zabudowy istniejacej Pzb - 970,10m?
Pow. zabudowy projektowanej Pzbp - 305,08m?
Pow. zabudowy taczna Pzb - 1275,18m?
Pow. uzytkowa podstawowa istn. Pui - 987,00m?
Pow. uzytkowa podstawowa proj. Pup - 262,02m?
Pow. uzytkowa podstawowa tacznie Pu - 1249,02m?
Pow. wewnetrzna istn. (po obrysie Scian wewnetrznych) Pui - 873,92m?
Pow. wewnetrzna proj. (po obrysie Scian wewnetrznych) Puwp - 272,94m?
Pow. wewnetrzna tacznie (po obrysie Scian wewnetrznych) Pu - 1146,86m?
Kubatura istniejaca Ki - 5194,36m?
Kubatura projektowana Kp - 1647,43m?
Kubatura faczna K - 6841,78m?
Strefa PM (istniejaca)

Pow. wewnetrzna kondyg. podz.(po obrysie Scian wew.) Pwkp - 386,71m?
Pow. uzytkowa podstawowa istn. Pui - 350,29m?
Kubatura podziemna Ko - 945,78m?
Wysokos$¢ obiektu

Wysokos$¢ projektowanej rozbudowy Wpr - 5,92m
Wysokos¢ budynku istniejacego Wbi - 11,13m

Kwalifikacja pozarowa

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l + PM (budynek przedszkola z pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi w
czesm podziemnej). W budynku projektuje sie dwie zasadnicze funkcje uzytkowe tj.:
przedszkole — 2 oddziaty projektowane i 5 oddziatéw istniejacych przeznaczone dla max. 25 dzieci
wraz z zapleczem (2 kondygnacje nadziemne) zaliczone do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi o tacznej
powierzchni 1249,02m?,
kondygnacje podziemna — magazyny sprzetu, wezet c.0. - z wystepowaniem gestosci obciazenia
ogniowego do 500MJ/m2 Pomieszczenia gospodarczo-techniczne i wezet c.o0. zlokalizowane w
kondygnacji podziemnej kwalifikowane sa jako pomieszczenia PM (produkcyjno-magazynowe) o
gestosci obciazenia ogniowego, ktdre nie przekracza 500 MJ/m2 taczna powierzchnia kondygnacii
podziemnej wynosi 350,29 m?
Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikowany jest do grupy budynkdéw niskich ,N”.
W budynku zardwno w czesci PM jak tez ZL nie wystepuja pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako
zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych stopieri
rozprzestrzeniania ognia.

Budynek niski ,N”, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + PM jako odrebne strefy
pozarowe zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej budynku. Poszczegdine elementy

budowlane projektuje sie w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:
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- gtéwna konstrukcja nosna dla czesci nadziemne;j -R 120

- strop nad parterem - REI 60

- Sciany obudowy istn. klatki schodowej - REI 60

- istn. schody -R60

- Sciany wewnetrzne - EI 30 i ( REI 120 stanowiace gtéwna konstrukcje nosna budynku lub
podtrzymujace stropy),

Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej - EI 60 (0 < i) i ( REI 120 stanowiacych gtéwna konstrukcije
nosna budynku lub podtrzymujaca, stropy miedzykondygnacyjne),

- drzwi przeciwpozarowe do istniejacej klatki schodowej - EI 30, EI60
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy w/w elementow budowlanych wraz z uszczelnieniami ziaczy i
dylatacjami.

- klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m wraz z
pofgczeniem ze stropem i pomiedzy garazem a oknami czesci ZL 1,5m

" Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (...), jesli otwory w
pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;

Zastosowane oznaczenia:

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosc ogniowa (W minutach), okreslona jw.,

Strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla czesci nadziemnej niskiej ,N” - budynku ZL II
wynosi 5 000 m?, dla kondygnaciji podziemnej powierzchnia strefy pozarowej nie powinna
przekraczaé¢ 10 000 m? Warunki te zostaja spetnione.

Budynek zaprojektowano jako dwie odrebne strefy pozarowe:
| strefa pozarowa: -kondygnacja podziemna zaliczona do PM do 500MJ/m?,
Il strefa pozarowa: -przedszkole obejmujace parter i pietro zaliczone do kategorii ZL Il zagrozenia

ludzi

Wydzielone pozarowo zostana nastepujace pomieszczenia w czesci podziemnej :
a) przytacze C.O. Scianami w klasie EI 120 od strony kondygnacji podziemnej i drzwiami w
klasie EI 30,
b) jedna klatka schodowa - Sciany EI 120, drzwi wewnetrzne 2 x El 60,
Wydzielone pozarowo zostana nastepujace pomieszczenia w czesci nadziemnej :
C) jedna klatka schodowa — Sciany EI 120, drzwi wewnetrzne 3 x EI 30S,,C,

Strefy poZarowe zostaly oddzielone od siebie oddzieleniami budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej jak
w tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci | elementéw oddzielenia | drzwi przeciwpozarowych
pozarowej przeciwpozarowego lub innych zamknieé
budynku §ciani  [stropéww|  przeciwpozarowych
stropdw, z ZL
wyjatkiem
stropéw w ZL
B’ REI 120 REI 120 2x E1 60 i 3xEl 30

Ponadto zostana, spelnione nastepujace wymagania:
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—Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostana, posadowione na wiasnym fundamencie lub stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej sciany.

—Sciana oddzielenia przeciwpozarowego (wystepuje w poziomie parteru na osi ,F”) zostanie wykoriczona
pionowym pasem z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El
60.

— Przepusty instalacyjne w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego i w stropach beda posiadaty klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana, dla elementow przez ktore przechodza,

— Przepustow nie przewiduje sie dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

— Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
Scian i stropow tego pomieszczenia.

— Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, zostana,
zabezpieczone przed mozliwoscig, przenikania gazu do wnetrza budynku.

—Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa, i dymoszczelnos$¢ (EISy), z zastrzezeniem jak
nizej.

—Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana, dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa, i
dymoszczelnosc (EISy), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace zgodnie z
POWyZSzym zapisem.

Uwaga:
Drzwi, bramy i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci

powinny byC zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuaciji.

Warunki ewakuaciji.

- W projektowanym budynku komunikacje pionowa, stanowi istniejaca klatka schodowa o pow.
15,30m?, ktéra bedzie wydzielona pozarowo w poziomie kondygnacji podziemnej drzwiami EI 60 z
samozamykaczami i klamka antypaniczna. Klatka schodowa zapewnia rowniez ewakuacje dla
kondygnacji nadziemnych kategorii ZLIl i zostanie wydzielona drzwiami EI30 z samozamykaczami i
klamka antypaniczna oraz wyposazona w system oddymiania. Oddymianie klatki schodowej odbywaé
sie bedzie przez dwa otwory okienne znajdujace sie na | pietrze wyposazone w sitowniki otwierajace
okna w czasie pozaru wraz z catym systemem oddymiania (centrala, optyczna czujka dymu, przycisk
oddymiania).. Ewakuacja z parteru budynku bezposrednio na zewnatrz.

- Szerokos$¢ biegdéw schoddw klatki schodowej wynosi 1,20m, szerokoS¢ spocznikdw nie mniej
niz 1,3 m, z uwzglednieniem wskaznika: 0,6 m szerokosci drogi ewakuacyjnej na kazde 100 osob
przewidzianych do ewakuacji. (w budynku wymiary istn. spocznikdw to:1,47x2,48m).

- Szerokosc poziomych drdg ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac na danej kondygnacji z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m/100 0s6b, lecz nie mniej niz 1,4
m. (1,2 m dla ewakuacji z pomieszczern, w ktorych przebywa mniej niz 20 osob). W budynku objetym
opracowaniem korytarze maja szerokos¢ min. 1,20m.

- Wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢ przejscia -
drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m. W projektowanej rozbudowie budynku wysokosS¢ korytarzy
wynosi 3,50m, w istniejacym 3,20m.

Pracownia Projektowa PIOTR CIMOSZKO, Dzikie-Kolonia 55, 16-070 Choroszcz



- Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dtugosci dopuszczalnej tj. 40 m (maksymalna
odlegtos¢ wynosi 34,90m) przy dwoch kierunkach dojscia, w tym nie wiecej niz 10m na poziomej
drodze ewakuacyjnej. Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczaja, diugosci
dopuszczalnej tj. — 40 m.

Skrzydta drzwi, stanowiace wyjScie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu nie beda
zmniejszaly wymaganej szerokosci tej drogi.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne (jak i skrzydio drzwi nieblokowane) z pomieszczen beda posiadaty
szerokosc co najmniej 0,90 m i wysokos¢ 2,0m.

Drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku beda, spetnialy szerokos¢ co najmniej 1,20m i wysokos¢
2,0m (w tym skrzydto nieblokowane minimum 0,90m i wysoko$¢ 2,0m)i zostana wyposazone w klamke
antypaniczna,

Na drogach ewakuacyjnych nie beda stosowane materialy tatwo palne.

Do wystroju wnetrz zostana, zastosowane materiaty niepalne lub trudno zapalne, nie kapiagce i nie wydzie-

lajace toksycznych produktow rozktadu termicznego — zastosowane materiaty beda posiadac stosowne do-

kumenty w zakresie stopnia palnosci i odpornosci ogniowej tj. Aprobate Techniczna, ITB i Certyfikat.

Drogi ewakuacji beda opisane i oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/01

Uwaga. Drzwi oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w uchwyt do elektromagnesu po-

zostate drzwi samozamykacz oraz posiadac aktualna Aprobate Techniczna, ITB i Certyfikat Zgodnosci.

Wystréj wnetrz .

Wykonczenia wnetrz pomieszczen oraz drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji zastosowane
zostang materiaty co najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogieni nie nizszej od D-s1 a posadzki nie
nizszej od Cy).

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych i
niekapiacych (o klasie reakcji na ogier co najmniej B,d0) i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przegrody, stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrza w magazynie opakowan powinny by¢ co
najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogien nie nizszej od D-s1 a posadzki nie nizszej od Cfl).

W przestrzeni pod sufitami podwieszonymi, ktora wykorzystywana jest do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane materiatdw palnych (o klasie
reakcji na ogien nizszej od A2,d0), nalezy prowadzi¢ obudowach lub odstonach o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych (Sciany, strop oddzielenia przeciwpozarowego) zostana,
wyposazone W przepusty ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego przez ktdry przechodza,

Przepusty moga byC¢ nie instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow
tego pomieszczenia.

Instalacje wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe, ktdérych nie obstuguja beda obudowane
materiatami 0 odpornosci ogniowej EIS 120 z poziomu garazu i EISy, 60 z poziomu ZL lub wyposazone
(na granicy stref pozarowych), w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS,
120 z poziomu PM i EIS, 60 z poziomu ZL sterowane instalacja sygnalizacji pozaru plus zamkami
topikowymi (wyzwalacze termiczne).

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujace sie ponizej poziomu terenu zostana
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
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wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe.

System sygnalizacji pozarowej nie wymagany w kontekscie stref pozarowych

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005
,Zastosowania o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne” — oSwietlenie przewidziano na drogach ewakuacyjnych;
projektowane oswietlenie powinno uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego nie pozniej niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz zapewnia¢ osiagniecie
Sredniego natezenia oswietlenia na podiodze nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi
ewakuacyjnej, obejmujacym nie mniej niz potowe jej szerokosci nie mniej niz 0,5 Ix; poziom natezenia
oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania hydrantéw wewnetrznych, gasnic, wyjs¢ ewakuacyjnych
(wewnafrz i na zewnafrz), przyciskdw recznego uruchamiania SSP, oddymia i przycisku
przeciwpozarowego wytacznika pradu, powinien wynosic¢ co najmniej 5 Ix, w tym w odlegtosci co najmniej 2
m od tych urzadzen; awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne bedzie osiagato 50 % wymaganego natezenia
oSwietlenia w ciagu 5 s a natomiast petny poziom natezenia oSwietlenia osiagniety bedzie w czasie nie
dtuzszym niz 60 s; wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-
22:2004 ,Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do
oSwietlenia awaryjnego powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP; ponadto projektuje sie
oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem); oprawy te beda wyposazone w moduty awaryjnego
potrzymania zasilania na 1 godzine; dobdr i rozmieszczenie piktogramdw, w tym podswietlanych znakéw
ewakuacyjnych, zostanie dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmujacego awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne;

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP), odcinajacy doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwodow
za wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru - zaprojektowano przy wejsciach do obu budynkow; odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytacznikiem nie powoduje Samoczynnego zataczenia drugiego Zrodia energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem Zrodta zasilajacego oswietlenie awaryjne;
zasilanie wytacznika PWP kablem o odpornosci ogniowej PH 90/E 90 (wymaganie wraz z zamocowaniem).

DZwiekowy system ostrzegawczy (DSO) jest nie wymagany.

Instalacje wentylacyjne:
Instalacja wentylacji grawitacyjnej bedzie spetni¢ nastepujace wymagania:

Klatka schodowa wydzielona pozarowo w poziomie kondygnacji podziemnej nie nalezy wyposaza¢ w
system oddymiania sterowany czujkami dymu. System oddymiania grawitacyjnego zostanie wykonany w
oparciu 0 PN-B-02877-4:2001r. i zm. w Az1:2006r. ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady Projektowania” — wg zasad okreslonych w pkt. 4.1. dla klatki schodowej ewakuacyjne;j tj.
minimum 5% powierzchni rzutu klatki schodowej i nie mniej niz 1m?. urzadzenia stuzace do usuwania
dymu - projektuje sie w wydzielone] przeciwpozarowo klatce schodowej; klatka schodowa posiada okna
oddymiajace o powierzchni czynnej min. 5% powierzchni rzutu klatki schodowej:

doptyw powietrza uzupetniajace (kompensacyjnego) zapewniono poprzez drzwi wejsciowe do klatki
schodowej; powierzchnia czynna napowietrzania drzwi napowietrzajacych 2.44 m2); oddymienie
uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na kazdej kondygnacji oraz
recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na parterze i pietrze, nawiew powietrza uzupetniajace
przez otwierane otwory na parterze (drzwi ); przewody zasilajace klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z
zamocowaniami E 30;

Instalacja wentylacji mechanicznej bedzie spetni¢ nastepujace wymagania:
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Przewody wentylacyjne zostana wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sita, wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodow do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje.

Przewody wentylacyjne i Kklimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub obudowac
materiatem spetniajacym wymagania jak dla klasy oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacja elektryczna i odgromowa.

Instalacja odgromowa - ochrona podstawowa.

W obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowe wytaczniki pradu funkcjonujace zgodnie z odpowiednimi
przepisami dla kazdej ze stref pozarowych(ZL Il i PM). Przyciski sterujace przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu umieszczono przy gtdwnym wejsciu do klatki schodowej na parterze

Sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu zasilane beda urzadzenia, ktdrych dziatanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

PrzejScia przewodow elektrycznych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostana
wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia — wg odrebnej
dokumentacji.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Budynek jest wyposazony w dwa hydranty wewnetrzne istniejace, na kazdej z kondygnacji po jednym,
Zlokalizowane w odlegtosci  2,5m od drzwi do istniejacej klatki schodowej. Nalezy zaprojektowa¢ drugi
hydrant na kondygnacji parteru zlokalizowany w projektowanej rozbudowie w komunikacji taczacej proj.
rozbudowe z budynkiem istniejacym.

Hydranty Dnom 25 z Wezem potsztywnym, o zasiegu 33 m (dtugos$¢ wezy 30m+3m zasieg strumienia wody)
w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLII. Przewidziano wydajnos¢ na jednoczesna prace 1
hydrantu - 2 x 1,0 dm¥s , przy cisnieniu 0.2 MPa — wg odrebnej dokumentacji.

Instalacja zasilana bedzie bezposrednio z miejskiej sieci wodociagowej lub przez zestaw hydroforowy,
ktdrego pompy zasilane beda w energie elekiryczna sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,
przewodami lub zespotami kablowymi zapewniajacymi ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej przez czas co
najmniej 60 min; ze wzgledu na zastosowanie na instalacji wody bytowo-gospodarczej rur z tworzywa
sztucznego, w celu ograniczenia negatywnych skutkow stopienia sie rury w przypadku pozaru (m.in.
obnizenia cisnienia w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej do poziomu uniemozliwiajacego
skuteczne przeprowadzenie akcji gasniczej), na zasileniu tej instalacji, za odejSciem  przewodu
zasilajacego instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, projektuje sie zawdr pierwszenstwa przeptywu,
ktdry jesli ciSnienie w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej spadnie ponizej nastawionego cisnienia na
zaworze, np. w przypadku pozaru lub ewentualnego uszkodzenia instalacji wodociagowej bytowo-
gospodarczej, zawdr automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji wodociagowej bytowo-
gospodarczej,

Gasnice i pozarnicze znaki informacyjne.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowanych do gaszenia pozardw grup ABC w ilosci
zapewniajacej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypadata na
kazde 100 m? powierzchni. Pomieszczenia techniczne (elektryczne takie jak serwerownie i rozdzielnie
elektryczne) nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice Sniegowe GS 5x lub gasnice przystosowane do
gaszenia sprzety elektronicznego.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zostac spetnione nastepujace warunki:
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+ odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna byc wieksza niz 30 m;

+ do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Sprzet nalezy umieszczaé w miejscach gdzie nie bedzie on narazony na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie Zrodet ciepta /grzejniki , piece itp./
Miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: hydrantow wewnetrznych, przeciwpozarowego
wytacznika pradu elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji nalezy oznakowac znakami
informacyjnymi.

W miejscach ogolnie dostepnych umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm¥s. Zrédiem zaopatrzenie w
wode dla celéw gasniczych bedzie istniejaca w ulicy Powstania Styczniowego zewnetrzna sie¢ hydrantowa
z hydrantami nadziemnymi Dn.m 80. Pierwszy hydrant jest zlokalizowany w ulicy w odlegtosci do 75 m
(21m) od budynku a drugi w odl. 120m od budynku. Oba nie dalej niz 15 m od krawedzi jezdni i nie blizej
niz 5m od budynku. Zewnetrzna sie¢ hydrantowa zapewni wymagana, wydajnos¢ hydrantow przez 120
minut.

Droga pozarowa.

Droge pozarowa, stanowi ulica Powstania Styczniowego co przy budynku niskim jest zgodne z
rozporzadzeniem z dnia 24.07.2009r w sprawie p.poz zaopatrzenia w wode.

Budynek ma potaczenie z droga pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i
dtugosci nie wiekszej niz 50 m, do gtéwnego wejscia do budynku.

Usytuowanie budynku.

Projekt przewiduje lokalizacje budynku w centralnej czesci nieruchomosci oznaczonej nr geod. Nr 658/9 (o.
Wejscia do budynku zlokalizowane sa od strony potudniowej i potnocnej. Budynek spetnia wymogi
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Certyfikaty - aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materialy zwiazane z ochrona przeciwpozarowa, przewidziane w budynku beda, posiadaty
deklaracje zgodnosci (krajowa lub europejska) lub Swiadectwa dopuszczenia stanowiace podstawe
stosowania.

Inne.

Projekty branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej (instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa, oswietlenia awaryjnego z p.pozarowymi wykacznikami pradu, wentylacji z klapami
p.pozarowymi i klapami oddymiajacymi dZwigu itp. nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca, ds. zabezpieczeri
przeciwpozarowych - na zasadzie § 3 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terendw(Dz. U. Nr 109, p0z.719)..

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadacé
odpowiednio aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub Swiadectwa
dopuszczenia jednostek certyfikujacych akredytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP.

Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym
stopniu odpornosci ogniowej winny posiada¢ odpowiednio deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci lub Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace.

Zawarto$¢ punktu WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Opisu technicznego do Projektu
architektoniczno-budowlanego, czesci rysunkowej Projektu Budowlanego nalezy traktowac jako
nierozerwalne dopetnienie kazdej informacji zawartej wiw dokumentaci.

Uwaga:
Ponadto przed przystapieniem do uzytkowania budynku nalezy:

Wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowac¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN.
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6. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Zatgczona w projekcie sanitarnym.

7. Obstuga oséb niepetnosprawnych.
Obiekt jest przystosowany do obstugi osoéb niepetnosprawnych. Posiada toalety
przystosowane do potrzeb niepetnosprawnych oraz podjazd dla wézkdéw inwalidzkich.

8. Technologia uzytkowania obiektu.
Zgodnie z opisem technologii.

UWAGA:

1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa
autorskiego.

2. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych™ oraz obowigzujgcymi normami,
instrukcjami i sztuka budowlang zachowujac przepisy BHP. Stosowaé
materialy i urzagdzenia posiadajgce aktualne aprobaty.

Biatystok, dn. 14.12.2016r

BRANZA: |ZESPOL PROJEKTOWY: | PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz.arch. MARTA FIGIEL-KOWALSKA
nr upr. 6/PDOKK/2013

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. ZBIGNIEW KUC

nr upr. BL/223/85

WSPOLPRACA: mgr inz. arch. PIOTR CIMOSZKO

KONSTRUKCJA:

OPRACOWANIE: mgr inz. KAROL PAWEL MOR
nr upr. PDL/0004/POOK/09
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. MONIKA AGNIESZKA MOR

nr upr. PDL/BO/0111/11
INST. SANITARNE:

OPRACOWANIE: mgr inz. KATARZYNA CITKO

nr upr. PDL/0138/POOS/10
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. ANNA KOLODZIEJSKA
nr upr. MAZ/0064/POOS/12

INST. ELEKTRYCZNE:

OPRACOWANIE: mgr inz. PIOTR BARTOSZEWICZ
nr upr. PDL/0129/POOE/14
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. KAMIL ANCIPIUK
nr upr. PDL/0065/POOE/14

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA
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PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

TEMAT: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z
PROJEKTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ (kategoria IX, VIII)

ADRES: dziatka nr geod. 658/9, ul. Powstania Styczniowego, Choroszcz

INWESTOR: Gmina Choroszcz
ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz

BRANZA: ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT: mgr inz.arch. MARTA FIGIEL-KOWALSKA
nr upr. 6/PDOKK/2013

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. ZBIGNIEW KUC

nr upr. BL/223/85

WSPOLPRACA: mgr inz. arch. PIOTR CIMOSZKO

OPRACOWANIE: mgr inz. KAROL PAWEL MOR

nr upr. PDL/0004/POOK/09
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. MONIKA AGNIESZKA MOR
nr upr. PDL/BO/0111/11

OPRACOWANIE: mgr inz. KATARZYNA CITKO

nr upr. PDL/0138/POOS/10
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. ANNA KOLODZIEJSKA
nr upr. MAZ/0064/PO0OS/12

OPRACOWANIE: mgr inz. PIOTR BARTOSZEWICZ
nr upr. PDL/0129/POOE/14
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. KAMIL ANCIPIUK
nr upr. PDL/0065/POOE/14

Biatystok, dn. 14.12.2016r.

1. Zakres robot obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejacego bud. przedszkola wraz
z zagospodarowaniem terenu. Kolejnos¢ wykonywania rob6t obejmuje
zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano- montazowe,
roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych na placu budowy.

2. Na terenie opracowania znajdujg sie istniejgce: budynek przedszkola, budynek
gospodarczy, budynek stacji transformatorowej, ogrodzenie, przytgcze energetyczne
niskiego napiecia, dwa przytgcza wodociggowe, siec i przytgcze c.o., dwa przytgcza
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kanalizacji deszczowej, przytacze kanalizacji sanitarnej oraz przytacze
teletechniczne, plac zabaw, zieleni niska i wysoka.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne
e istniejgce linie energetyczne, teletechniczne, wodociggowe, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.0. i ogrodzenie, sie¢ energetyczna
znajdujgca sie przy granicy terenu opracowania
drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych
strefy skladowania materiatow i wyrobow
instalacje rozdziatu energii elektrycznej
wydzielone pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno- sanitarne
sprzetu p- poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

a) roboty ziemne:

e gtebokos¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykop o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m;

e przebieg instalacji podziemnej: sgsiedztwo istniejgcych przylaczy i sieci
( przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano- montazowe:

e upadek z wysokoéci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0m: balustrady,
zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

c) roboty wykonczeniowe:

e upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0m: (rusztowania
zewnetrzne i wewnetrzne, balustrady)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:

e porazenie prgdem elektrycznym

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)

e pochwycenie konczyn przez naped urzgdzen

6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
a) Szkolenia pracownikow w zakresie bhp:
szkolenie wstepne
szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdine)
szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
szkolenie wstepne podstawowe
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznym
przez wyznaczone w tym celu osoby.
d) Zasady stosowania przez pracownikow sSrodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

O
N—
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefhstwom wynikajgcym z
wykonywania robd6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcag szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

e wydzielenie drog komunikacyjnych

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

e zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych

e szkolenia bhp i p. poz. | zaopatrzenie w sprzet bhp i p. poz.

e ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

e udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczacych:

e wyk. prac zwigzanych z zagroz. wypadkowymi lub zagroz. zdrowia pracownikow

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy

Biatystok, dn. 14.12.2016r.
BRANZA: |ZESPOL PROJEKTOWY: | PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz.arch. MARTA FIGIEL-KOWALSKA

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. ZBIGNIEW KUC

WSPOLPRACA: mgr inz. arch. PIOTR CIMOSZKO

nr upr. 6/PDOKK/2013

nr upr. BL/223/85

KONSTRUKCJA:

OPRACOWANIE: mgr inz. KAROL PAWEL MOR

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. MONIKA AGNIESZKA MOR

nr upr. PDL/0004/POOK/09

nr upr. PDL/BO/0111/11

INST. SANITARNE:

OPRACOWANIE: mgr inz. KATARZYNA CITKO

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. ANNA KOLODZIEJSKA

nr upr. PDL/0138/POOS/10

nr upr. MAZ/0064/PO0OS/12

INST. ELEKTRYCZNE:

OPRACOWANIE: mgr inz. PIOTR BARTOSZEWICZ

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. KAMIL ANCIPIUK

nr upr. PDL/0129/POOE/14

nr upr. PDL/0065/POOE/14
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