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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego budynku rozivwy i przebudowy
przedszkola na dz. nr 683 przy ul. Powstania Stgeeego w Choroszczy.

1. Parametry techniczne:

1.1. Napgcie zasilania -U = 400/230 V
1.2. Moc zainstalowana - Pi = 13,9 kW
1.3. Moc szczytowa - Ps = 7,9 kW
1.4. Wspotczynnik jednoczes§m - kj = 0,57

1.5. Wspotczynnik mocy -co¢ = 0,93

1.6. Pomiar energii elektrycznej: - bezpani, w szafce pomiarowej
- nad rozdzielnig gtdbwng RG

1.7. Ochrona od potan dodatkowa: - szybkie samoczynneyedanie
- uktad sieci TN-S

2. Zakres opracowania:
2.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
2.2. Instalacja @wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych.
2.3. Instalacja @wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
2.4. Instalacja odgromowa
2.5. Ochrona od potan
2.6. Pojczenia wyrbwnawcze
2.7. Ochrona przegiiowa

3. Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j.

Istniejgcy budynek przedszkola zasilany jest zgza ZK-2b nr 25 zlokalizowanego w
scianie zewntrznej budynku. W budynku, zgodnie z umpwprzylaczeniows, znajdug Si
jeden pomiar energii elektrycznej. Obecna umowna mpaybczeniowa wynosi 30kW. W
zwigzku z rozbudow istniegcej cz$ci przedszkola powssza moc przyczeniowa powinna
by¢ zwiekszona przez Inwestora do 40kW.

Doziemry zalicznikowg instalacg zasilajcg rozbudow przedszkola od rozdzielnicy
gtdwnej RG do projektowanej rozdzielnicy TB wyk@énkablem YKY o) 5x16. Kable w
ziemi ochroné rurg DVK50. W budynku prowadziw rurkach RB20.

Rozdzielnica gidbwna RG zainstalowana jest weesenw Kkorytarzu istnigcego
przedszkola.

Na potrzeby odbiorow elektrycznych zwanych 2z rozbudoav przedszkola
zaprojektowano rozdzielnjc TB w uktadzie sieci TN-S. W rozdzielnicy TB nggit
rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutraln®geN na przewdd ochronny PE i przewod
neutralny N.

Jako rozdzielnig TB proponuje si rozdzielnig¢ natynkows z drzwiami transparentnymi
4x24 mod. Rozdzielnicnalezy zabudowa w miejscu wskazanym na rzutach lub w innym po
uzgodnieniu z Inwestorem. Weje zasilania i wyjcie przewodow zasilagych z goéry
rozdzielnicy.

W rozdzielnicy TB przewidziano zabezpieczenia pra@éw i kabli zasilajcych
odbiorniki elektryczne rozbudowywanejeszi przedszkola.

Nowe instalacje prowadzi w korytkach metalowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscach p&eprzez przegrody parowe (stropysciany) WLZ-tu, w



celu zapobigenia rozprzestrzenianiae¢sipozaru w budynku, przégia naley uszczelni
zachowujc klag odporndci ogniowej przegrody parowej.Srodki zapewniajce odpornéé
ogniowg nalezy stosowa zgodnie z instrukcjami producenta.

Przewody i kable zasikgge uradzenia elektryczne w oldvie przebudowywanej
czesci budynku prowadzi w korytach kablowych. Trasy koryt kablowych zogtat
przedstawione na rysunku E-01.

Kable i przewody elektryczne nale prowadzté z wykorzystaniem koryt
kablowych z osprgem stanowjcym kompletny system instalacyjny.

Trasy poziome naky wykona 2z koryt kablowych perforowanych ze stali
ocynkowanej. Koryta naly podwieszé w sposob trwaty stosag osprzt

dostosowany do przenoszonych abeh. Trasy kablowe naky prowadz¢é w sposob
nie kolidugcy z innymi uradzeniami. Wszystkie pionowe trasy kablowe wypgysa

w pokrywy. Koryta kablowe naky polgczy¢ z istniepca instalacj polczen
wyréwnawczych.

Rozdzielnica gtdwna TB zainstalowanedhie w wiatrotapie nowej ¢Zci budynku. Z
nowoprojektowanej rozdzielnicy zasilanedy wszystkie odbiory w budynkuDoktadry tras
prowadzenia WLZ nafey uzgodné z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

4. Instalacja gwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych ogdlneg

przeznaczenia.

Instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuyeypusty
oswietleniowe sufitowe gcienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogdlnego pnaezenia.
Natczenie Gwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach ptayjzgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838
Typy opraw éwietleniowych oraz ich il& podano na rysunkach.

Przewody instalacji @vietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ukiageod tynkiem na
scianach i na suficie.
Wysoka¢ montau gniazd (nad wykiaczorg posadzk):

- fazienka - 1,45m
- magazyn - 1,0m
- pokoje - 0,25m

Z obwodoéw d&wietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych zasilamda réwniez
wentylatory kanatowe wywiewu z WC gzizane tymi samymi wtznikami, co éwietlenie.
Urzadzenia o malej mocy zasilane¢da z gniazdek wtyczkowych ogoélnego
przeznaczenia.
W pomieszczeniach suchych i podtodze nieprzewoslz instalagg wykona z
osprztem wtynkowym, pomieszczeniach o ziszonej wilgotnéci i podtodze przewodgzej
instalacg wykona z osprztem szczelnym wpuszczonym w tynk.

5. Instalacja Ggwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja éwietlenia awaryjnego wykonana zostanie w postadgetmd/ch opraw
LED z modutem zasilania awaryjnego o czasie dziatamn. 1h. Oprawy te powinny spetfia
wymogi obowgzujagcych norm i przepisoOw w postaswviadectwa dopuszczenia CNBOP.

W rozbudowywanej eZci przedszkola przy wgiach przewidziane zostaty oprawy
ewakuacyjne wypogsane w odpowiednie piktogramy jednoznacznie é&kjgce drog
wyjsécia. Oprawy wyposene § w moduly zasilania awaryjnego o czasie dziatania. rhh.
Instalacg wykona przewodem YDYp{o) 3x1,5mm2. Oprawy zatzone lkda na state.
Oprawy a@wietlenia ewakuacyjnego (pédietlane znaki ewakuacyjne) powinny speénia
wymogi obowgzujagcych norm i przepisow w postasviadectwa dopuszczenia CNBOP.



6. Zasilanie centrali wentylacyjnej
W rozbudowywanym budynku przewidziano centrgfzewczo-wentylacym ulokowary w
pomieszczeniu magazynu. W zakres projektu wchodasilenie centrali grzewczo-
wentylacyjnej z rozdzielnicy TB. Uklad sterowanidwwvurzadzeniami nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

7. Zasilanie centrali oddymiania
W klatce hczacej istn. budynek z rozbudowywanym przewidziano gakiows centrad
oddymiania z akumulatorem 12V/3,2Ah. System oddwmaiagsktada si rowniez z przycisku
oddymiania w aluminiowej obudowie, optyczna czugkanu oraz nagd drzwiowy 500N. W
zakres projektu wchodzi zasilenie centrali z TBzR@szczenie ugdzen systemu oddymiania
nalezy uzgodné z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

8. Pofgczenia wyrdwnawcze
Gtowna szyna wyréwnawcza GSW powinnd laginstalowana pod rozdzielgiRG. Do szyny
powinny by dolgczone metalowe elementy konstrukcji budynku i uzeera hczac z
sprawnym uziomem instalacji odgromowe.

Jako ochroa dodatkovwy zaprojektowano samoczynne wgtenie zasilania
w ukiladzie sieciowym TN-S. Projektowana tablica peegznikowa TB powinna gy
wyposaona w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskamliokrotnymi. Zaciski N natey
odizolowa od konstrukcji. Przewody PE poky¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych
oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku brak zaciskiem zatzki swiecznikowe)).
Przewod PE ma médzolacg w kolorzezotto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W rozbudowywanej c%ci przedszkola naly wykona lokalmng szyre wyréwnawca
(uziemiapcg) za pomog bednarki FeZn25x4, do ktorej naje podhczy¢ za pomog
przewodow Lg¥o 6mm.

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
- korytka kablowe,

- metalowe elementy budynku i konstrukcje,

- metalowe cgici instalacji sanitarnych.

9. Sygnalizacja przyzywowa w WC niepetnosprawnych
Sygnalizaag} przyzywows z WC niepetnosprawnych zaprojektowano zagila wydzielonych
obwodow z rozdzielnicy TB. Schemat zasilani pokgzast na rysunku nr 7.

10. Instalacja odgromowa.

System ochrony odgromowej nie zapobiega formowanitsie piorunu i jego
uderzeniu w budynek. Zastosowany system ochrony odgnowej nie maze gwarantowa
absolutnej ochrony budynku, oséb lub uradzen, lecz znacznie obrdy ryzyko szkéd
powodowanych przez pioruny.

W czsci nadziemnej instalagj (zwody poziome niskie na dachu oraz przewody
odprowadzajce) wykona drutem stalowym ocynkowanym D8 mm.

Przewody odprowadzgije ukltadd pod warstw ocieplenia w grub&eiennych rurach
niepalnych z tworzywa sztucznego.

Zaciski probiercze instalowanascianach lub w studzienkach kontrolno-pomiarowychiemi
obok budynku.

Przewody uziemigfpe prowadz w rurkach winidurowych pdgcianach fundamentow. Jako
uziom zastosowano sztuczny uziom fundamentowy.



Wszystkie pajczenia instalacji uziemiggej i odgromowej oraz wszystkie elementy tych
instalacji wykona jako spawane i zabezpieézarzed koroz.

Do uziomu nalgy podhczye wszystkie elementy metalowe.

Nowoprojektowan instalacg odgromowy nalery pofaczy¢ w sposoéb traty poprzez skanie
lub spawanie z istnigga instalacy odgromowyg budynku.

Catosé instalacji odgromowej wykonywat w koordynaciji z pracami budowlanymi.

11. Ochrony od poraen.

Ochrona przeciwporniowa podstawowa, przed dotykiem bezpdnim spetniona jest
przez izolowanie egci czynnych (obudowy aparatow i ydzen elektrycznych oraz izolagj
przewodow).

Ochrona przeciwporanions dodatkowg przed dotykiem p@ednim w projektowane]
instalacji spetniona jest poprzez gpatenie czsci przewodzacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego szybkiego gomghia za pomac wytacznikdw
nadmiarowopgdowych i r&nicowopgdowych, ktore bdg zainstalowane na rozdzielnicach.

W projektowanej instalacji zastosowano uktad segoTN-S w ktorym przewody
neutralne N i przewody ochronne PEcsldzielne

W obwodach instalacyjnych jednofazowych zastosowprzewody tréiytowe zd& w
obwodach tréjfazowych przewody ¢piozytowe. Przewody ochronne poky¢ do listew
zaciskowych PE w rozdzielnicach do ktérych doprozeact lgda przewody ochronne PE linii
zasilapcych.

Przewody ochronne powinny &¥oloruzétto-zielonego.

12. Ochrona przeciwprzep¢ciowa
W przypadku rozpatrywanego obiektu przepm mog przenikmé do uktadu zasilania
poprzez kable zasilgge od strony zasilania zewtrznego. Zagrgenie najwekszymi
przepeciami dla ukfadu zasilania istnieje zaréwno od rsgrdoezpdrednich wytadowa w
budynki chronionego obiektu, mlovych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilania 2ora
indukowania sj przepée¢ w petlach padowych znajdujcych s wewmtrz budynku.

Pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepeciowej
W instalacji zasilania elektrycznego elementy 1 st®pnia podstawowej ochrony (klasy
BC) umieszczonednla w TB. Skuteczne odprowadzenie energii pree@ elementow 1 i 2.
stopnia ochrony naly wykona do uziomu instalacji odgromowe;.

13. Uwagi.
1. Cata¢ wykona zgodnie z aktualnie obowaujagcymi przepisami, normami, katalogami
i rozwigzaniami typowymi.
2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosownateriaty i uradzenia posiadage
aktualne atesty i certyfikaty dopuszageajdo ich stosowania.
3. Instalag} w budynku wykonaw koordynacji z kierownikami rob6t budowlanych i
sanitarnych.
4. Ochrona przeciwp@rowa w instalacjach elektrycznych zapewnionapeztz:
B wytacznik gldwny zasilania zainstalowany na RG steropreyciskiem zainstalowanym
obok gtéwnego wégia do budynku ,
B oswietlenie awaryjne,
B instalacg odgromowy,
B kontrole przyrostu temperatury przewodow poprzd®ezpieczenie przgteniowe,



B obudowy zastosowanych aparatow igaizen elektrycznych oraz oprawswietleniowych
spetniag wymogi normy PN/E-50009 (IEC364) siiepalne i nie stanowizagraenia
pozarowego.

. Przewody wewetrznej instalacji elektrycznej uktaflanad stropem podwieszanym w

oddzielnych korytkach niprzewody instalacji dedykowane;.

. Opis stanowi integralnczes¢ projektu, a projekt naky rozpatrywé catasciowo, wszelkie

elementy ujte w opisie technicznym, czy przedmiarze roboétieugte na rysunkach i

odwrotnie, powinny b§ traktowane jako gfe w kadej z czsci dokumentacji projektowe;.

W przypadku jakichkolwiek rozbimosci, naley problem zgtosi projektantowi, ktory

niezwtocznie zobowdizuje st do jego rozstrzygrcia.

. Niezalenie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora

definiujacych ustug do realizacji, Wykonawca zobogziany jest do uzyskania poprawnego

rezultatu kacowego w peini akceptowanego przez Zleceniogaw®/ przypadku
zauwaenia bedow, omytek lub wysipienia jakichkolwiek rozbinosci i watpliwosci
interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przedzelnem oferty, powinien wyjfmi¢
kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. Wznmjszym terminie wszelkie
niewyjasnione kwestie spornezltly rozstrzygane na korgg Inwestora.



Obliczenia techniczne

Obliczenia mocy zainstalowane;j:

Oswietlenie i wentylatorki WC zasilane z obw. o$w. 1,7 [kW]
Gniazdka wtyczkowe og6lnego przeznaczenia 10,0 [ kW ]
Zasilanie instalacji przyzywowej 0,6 [KW ]
Zas. instalacji teletechnicznej 0,3 [kW ]
Zas. centrali went. 1,0 [kKW ]
Zas. centrali oddymiania 0,3 [kW ]
Moc zainstalowana [P ]: 13,9 [ kW ]
Wspoitczynniki jednoczesno  $ci:
Oswietlenie i wentylatorki WC zasilane z obw. osw. 041[-]
Gniazdka wtyczkowe og6lnego przeznaczenia 0,5[-]
Zasilanie instalacji przyzywowej 10[-]
Zas. instalacji teletechnicznej 10[-]
Zas. centrali went. 10[-]
Zas. centrali oddymiania 10[-]
Wspoitczynnik jednoczesno  sci [k ]: 0,57 [-]
Obliczenia mocy szczytowej:
Oswietlenie i wentylatorki WC zasilane z obw. osw. 0,7 [kW]
Gniazdka wtyczkowe og6lnego przeznaczenia 50 [kW ]
Zasilanie instalacji przyzywowej 0,6 [KW ]
Zas. instalacji teletechnicznej 0,3 [kW ]
Zas. centrali went. 1,0 [KW ]
Zas. centrali oddymiania 0,3 [kW ]
Moc szczytowa [P (]: 7,9 [KW ]
Dobér przewodu i zabezpieczenia gtéwnego zasilania:
Moc szczytowa [Pg): 7,9 [ kW]
Napiecie [U]: 400 [V ]
cos ¢: 093[-]
Prad przewodowy [Ib]: 12,23 [A]

Dla projektowanego zasilania zgodnie z PN-91/E-05009/43 przy koordynacji zabezpieczen i
doborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:

Ib <In<lIdd
12/1,6xIn/<1,45x ldd

gdzie : Ib - prad obliczeniowy obwodu

In- wielkos¢ prgdu bezpiecznika

Idd - obcigzalno$¢ diugotrwata

I2- prad zadziatania bezpiecznika [A]

Dla zasilania rozdzielni TB, / Ps =7,9 [kW] [b=12,23 [A] / dobieram kable zasilajgce
YKY 5x16 mm2 o Idd = 101 A
Ib=1223 A<In=25A<Idd=79 A
Warunek 12 < 1,45x Idd jest zachowany dla zastosowanych bezpiecznikéw i kabli.
2=40A<145x79 =1146A
Obliczenia wymaga n instalacji odgromowej:
dlugos¢ budynku 18,7 [m]
szerokos¢ budynku 18,7 [m]
wysokos¢ budynku 5,7  [m]
Roéwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan A.,= 2536,4799 [mz]
Dobrana réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan A.= 2536,4799 [m’]
Gestos¢ powierzchniowa wytadowan* Ng= 2,5 [1/rok]
Akceptowalna czestos¢ trafien piorunowych N, = 0,001 [1/rok]
Srednia roczna czesto$é wytadowan piorunowych w obiekt Ny = 0,0063412 [1/rok]
Wymagana skutecznosé ochrony E=2 0,84



Minimalny poziom ochrony v
Dobrany poziom ochrony [l
Wyniki obliczen ryzyka wg normy IEC 62305-2
Utrata zycia ludzkiego: Tolerowane ryzyko(Rt) 1,00E-05
Ryzyko obliczone (warunek spetniony) 8,43E-09
* - mapy burzowe Polski przyjeto warto$¢ z PN-IEC 62305-2
Minimalny przekréj zwodu ze stali ocynkowanej / miedzi: 50mm? / 35mm?
Dobrany rodzaj i przekrdj zwodu: Drut @8 mm stal ocynkowana
Oko siatki zwodu: 15m x 15m

Dobrany rodzaj i przekréj przewodu odprowadzajgcego: Drut @8 mm stal ocynkowana
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi: 20m

Dobrany rodzaj i przekréj przewodu uziemiajgcego: 30mm x 4mm stal ocynkowana

Dobrany rodzaj i przekréj przewodu uziomu: 20mm x 5mm stal ocynkowana

Obszar objety uziomem otokowym: 349,7 [m?]
Rezystywnos¢ gruntu: 1200 [Q m]
Zastepczy promien okregu objetego uziomem otokowym: 10,55 [m]

Dlugos$¢ poziomego** uziomu typu A: zbedny
** - dlugos¢ uziomu pionowego = 0,5 dlugosci poziomego;
liczba uzioméw taka sama jak liczba przewodoéw odprowadzajacych
Obliczenia dotyczgce ochrony odgromowej zostaty przeprowadzone
zgodnie z norma PN-EN 61025



