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1.0 Ogodlna charakterystyka

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny rozbudowy przedszkola 5 -
oddziatowego z zapleczem zywieniowym w istniejagcym budynku w Choroszczy przy ul.
Powstania Styczniowego o 2 oddziaty przedszkolne.

1.2. Inwestor:
Gmina Choroszcz ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz

1.3.  Materiaty wyjSciowe

e rozporzgdzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r w sprawie higieny srodkow spozywczych;

e rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

o w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

e polskie normy i normatywy projektowania;

e wytyczne projektowania przedszkoli - Zarzadzenie Ministra Oswiaty i
Wychowania z dnia 15 pazdziernika 1979r,

e koncepcja architektoniczna.

B@Jw@)  Zalozenia ogodlne

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie wiasciwej organizacji proceséw technologicznych
funkcjonowania rozbudowy przedszkola z istniejgcym zapleczem zywieniowym.

2.2.  Program dziatalnosci

— opieka pedagogiczna z uwzglednieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;

— przygotowanie dziecka do nauki w szkole;

— wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

— prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania mozliwosci i potrzeb
rozwojowych dzieci i udokumentowanie tych obserwaciji;

— wspotpraca ze specjalistami Swiadczacymi dzieciom pomoc psychologiczno-
pedagogiczng , opieke zdrowotng;

— zapewnienie catodziennego wyzywienia podopiecznym.

2.3. Organizacja dziatalno$ci istniejacego zaplecza zywieniowego.

o lIstniejgca kuchnia wydaje positki dla istniejacych oddziatéw przedszkola oraz w formie
cateringu dla dwoch oddziatéw znajdujgcych sie w innych miejscowos$ciach na terenie
gminy. Planowana rozbudowa o dwa oddzialy wymaga doposazenia o dodatkowe
urzadzenia wymienione w ponizszych podpunktach.

o Zaplecze kuchenne stanowig wydzielone pomieszczenia w budynku istniejacego
przedszkola z niezaleznym wejSciem zewnetrznym dla personelu i dostawy towaru oraz
transportu odpadkéw ze zmywalni na zewnatrz budynku

o Personel kuchenny po wejsciu do zaplecza kuchni przystepuje do pracy po uprzednim
przebraniu sie z odziezy zewnetrznej w fartuchy robocze w wydzielonym pomieszczeniu
szatni.

o Przyjecie produktow odbywa sie przez oddzielny wiatrotap
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3.0.

Z wiatrotapu produkty trafiajg na korytarz przy ktérym znajduje sie magazyn produktow
suchych wyposazony w lodoéwki (nalezy zamontowa¢ dodatkowg lodéwke) oraz regaty na
produkty, magazyn gospodarczy ze srodkami czystosci oraz szatnia pracownikéw wraz z
tazienkg

Nastepnie produkty trafiajg do kuchni wyposazonej w patelnie, ptyte kuchenng z
czterema palnikami, piekarnik (nalezy zamontowac piec konwekcyjny).

Z kuchni dania wyjezdzajg na wozkach przygotowywanych w pomieszczeniu kredensu
gdzie odbywa sie tez wyparzanie wzkow.

Na gére positki noszone sg w termosach po schodach. Znajduje sie tam rozdzielnia i
zmywalnia. Naczynia wracajg na dét czyste.

Przy kredensie znajduje sie dostepna z zewnatrz myjnia termosow.

Zwrot brudnych naczyn bezposrednio do zmywalni potgczonej oknem podawczym z
kredensem. Zmywalnia wyposazona jest w zmywarke z wyparzaczem i jest dostepna z
zewnatrz budynku.

O __Odpadki pokonsumpcyjne usuwane sg ze zmywalni bezposrednio na zewnatrz budynku

do wydzielonego magazynu odpadkéw i odbierane do utylizacji przez firmy
specjalistyczne.

Konsumpcja w kilku turach pozwala na roziozenie w czasie czynnosci zwigzanych z
porcjowaniem dan i zmywaniem naczyn stotowych, pojemnikéw transportowych.

Uktad funkcjonalny pomieszczen rozbudowy

Pomieszczenia rozbudowy przedszkola zlokalizowane sg w poziomie parteru wolnostojgcego
budynku dwukondygnacyjnego.
Przewiduje sie nastepujgce zespoty pomieszczen :

5.0.

5.1.

o holl stanowigcy komunikacje z wyjsciem na zewnatrz przez wiatrotap,
o dwie sale zaje¢ z weztami sanitarnymi i magazynami podrecznymi,
o pomieszczenie magazynowe,

Wyszczegdlnienie pomieszczen :
nr nazwa pomieszczenia wysokosé powierzchnia
(m) (m?)
PARTER

0/1 | wiatrotap 3,5 6,91
0/2 | komunikacja 3,5 36,76

0/3 |magazyn 3,5 5,11
0/4 | komunikacja 3,5 6,33
0/5 |magazyn 3,5 5,83
0/6 |sala zajec | 3,5 78,00
0/7 | wezet sanitarny dzieci i n-spr. 3,5 13,26
0/8 | komunikacja 3,5 7,02
0/9 |magazyn 3,5 4,87
0/10 [Sala zajec Il 3,5 80,50
0/11 | wezet sanitarny dzieci i n-spr. 3,5 18,01
razem 262,60

Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlano-wykonczeniowe

- Posadzki w pomieszczeniach nalezy wykonac z materiatow trwatych, tatwo zmywalnych,
nienasigkliwych i nie sliskich.



- Narozniki $cian przy ciagach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen musza mie¢ powierzchnie gtadka, niepylaca,
nienasigkliwg i niepalna.

- Powierzchnie scian w weztach sanitarnych nalezy pokry¢ do wysokosci min. 2m materiatem
trwatym, tatwo zmywalnym, nienasigkliwym odpornym na dziatanie srodkéw czyszczacych i
dezynfekcyjnych.

- Wszystkie wystepy w Scianach muszg mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie
brudu i kondensacje pary.

- Okna muszg mie¢ mozliwo$¢ otwierania z poziomu podtogi.

5.2. Woytyczne instalacji wod.-kan rozbudowy.

- Zaopatrzenie urzadzeh i przyboréw sanitarnych w wode z wewnetrznej instalacji
wodociggowej istniejgcym przytaczem z wodociggu o udokumentowanej jakosci spetniajacej
wymagania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

- Zapotrzebowanie wody przyjeto na podstawie norm zuzycia wody w ilosci:
* 40 dm3/dobe/dziecko w przedszkolu
+ 30 dm?*/dobe/prac.
* 1,5 dm?*dobe/m? powierzchni do sprzatania

(Zarzadz. Min. Gosp. Przest. i Bud. z dnia 14 stycznia 2002r Dz.U. z 2002r, Nr 8, poz.70).
Przyjeto:

* liczba dzieci: 50;

* liczba os6b personelu: 4;

* powierzchnia do sprzatania: 262m?

» Zapotrzebowanie wody:
* woda do celéw technologicznych:
40 I/m.k. x 51 =2000 dm?/dobe
» woda do celow socjalnych:
30 1/1 prac. 30 x 4 = 120 dm?®dobe
» woda do celéw porzadkowych:
1,51/ m?x 262 = 394 dm3/dobe

- Zapotrzebowanie wody wyniesie :
2000 + 120 + 394 = 2514 dm3/dobe

- Zapotrzebowanie cieptej wody przyjeto w wysokosci 50% wody zimnej i wyniesie:
50% x 2514= 1257 dm?®dobe

> llo$c¢ Sciekdw przyjac w ilosci 90% zuzycia wody,

- Instalacja wodociggowa musi by¢ zabezpieczona przed zanieczyszczeniem przez

zastosowanie zaworéw antyskazeniowych.

- Do punktow czerpalnych (umywalki, zlewozmywaki) musi by¢ doprowadzona woda zimna i
ciepta o temp. ~55°C.

- Odptywy od przybordéw na instalacji kanalizacyjnej nalezy zabezpieczyé syfonami wodnymi.

- Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykonaé pionami wywiewnymi ponad dach,

ewentualnie pionami wspomaganymi napowietrznikami zgodnie z wymaganiami PN-92/B-

01707

5.3. Woytyczne instalacji c.o rozbudowy.
- Ogrzewanie pomieszczen i dostawa cieptej wody realizowane bedzie z istniejagcego w
budynku przytacza c.o..




- W projektowanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperature zgodng z normg PN-
82/B-02402.

- w salach pobytu dzieci, na grzejnikach c.o. nalezy zastosowac ostony ochraniajace przed
bezposrednim kontaktem z elementami grzejnymi.

5.4. Woytyczne instalacji elektrycznej rozbudowy.

- Wszystkie urzadzenia zasilane pradem elektrycznym nalezy zabezpieczyé przed
porazeniem.

- W pomieszczeniach zmywalni, myjni owocow instalacja elektryczna musi by¢ odporna na
wilgoc.

- Natezenie oswietlenia sztucznego we wszystkich pomieszczeniach i stanowiskach musi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-En 12464-1.

5.5. Woytyczne instalacji wentylacji rozbudowy

- Wszystkie pomieszczenia niewymagajgce wentylacji wymuszonej beda posiadaé
wentylacje kanatowo-grawitacyjna.

- Hatas wytworzony przez instalacje wentylacji mechanicznej nie moze przekroczy¢
dopuszczalnych wartosci.

- W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowa¢ wentylatorki elektryczne
wspomagajace na kanatach grawitacji naturalnej o wymaganej wydajnosci.

5.6. Wytyczne instalaciji sanitarnych rozbudowy

Zestawienie wymagan /min./ dla pomieszczeh rozbudowy przedszkola

Wod-kan | Ogrzewa- | Oswietlenie Wentylacja
Nr Nazwa nie sztuczne | Naturalna Wymuszona
pomieszczenia (°C) (Lx) (wih) naw.- wyw.
(w/h)
POMIESZCZENIA ROZBUDOWY PARTERU
P1 | wiatrotap 12 150
P2 |[komunikacja 16 200 3
P3 [ magazyn 16 150 1,5
P6 |salazajeclill 20 300 15 m3/h na dziecko
P10 Ra- 80
UGR-22
P7 |wezet sanitarny |-wodazimna 24 150 50m3h dla kabiny wc
P11 | dzieci i ciepta 4 -dla umywalni i
-wpust podtog natrysku
-ztaczka do
weza

8.0. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

- Materialty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen oraz materiaty
instalacyjne muszg posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie
RP.

- Urzadzenia stanowigce wyposazenie kuchni z zapleczem muszg posiadac¢ certyfikaty
dopuszczajace do kontaktu z zywnoscia.

- Wysokos¢ sal zaje¢ musi wynosi¢ min. 3,0m, w przypadku niemozliwosci spetnienia
powyzszego warunku nalezy wystgpi¢ do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego o odstepstwo od w/w wymagan w zakresie przewidzianym w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wsprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.);

- Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.



- Przed oddaniem do uzytku pomieszczen nalezy dokona¢ badania wody, ktéra musi
spetnia¢ normy dla wody zdatnej do picia w zakresie chemiczno-bakteriologicznym

- Wszyscy pracownicy muszg by¢é przeszkoleni w zakresie przepisdw sanitarno-
epidemiologicznych, bhp i ppoz. oraz posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia.

Projekt technologiczny nie jest podstawg do prowadzenia robot budowlano-instalacyjnych.
Wytyczne technologiczne stanowig wytyczne do opracowania projektow branzowych.
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