ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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WYMIARY W SWIETLE Sm 150 150 500 85
MURU Hm 240 80 140 187
UWAGI Rozwierno—uchylne | Uchylne w kolorze biatym Rozwierno—uchylne PCV aluminiowe uchylne
géra / fix— dét od érodka RAL 9016, na w kolorze biatym RAL 9016, podwdjnie w kolorze biatym
okna ; zewnqtrz szary REAL szklone/zespolone, okucia obwodowe z RAL 9016
w kolorze biatym 7040 z PCV, podwbjnie mikrowentylacja, . podwdinie
gngrodko RAL s‘zk\o‘nef/zes;;‘o\onf, o\urrj\mowo.k\amkq w‘ko\orze biatym, Szk\one/zespo\ome,
, na aluminiowa klamka w- wspblczynnik prznikania okna U=1,1W/m2k okucia obwodowe z
zewnqtrz szary kolorze biatym, — wspot " lac
REAL 7040 z czynnik prznikania okna W‘” rowenty GKC‘JQ’ K
PCV, podwdjnie U=1,1W/m2k aluminiowa klamka
szklone/zespolone, w k9\orze biatym,
aluminiowa klamka wspotczynnik
w kolorze biatym, prznikania okna
wspotczynnik U=1,1W/m2k z
prznikania okna samozamykaczem
U=1,1W/m2k
-WIDOK OD STRONY ELEWACJI
UWAGA -OSTATECZNE USTALENIE GABARYTOW OKIEN PO DOKONANIU OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE
-ZAMOCOWAC SAMOZAMYKACZE DO SKRZYDEt UCHYLNYCH

OKNO POWINNO POSIADAC WSPOLCZYNNIK INFILTRACJI
POWIETRZA ZGODNY Z PN-83/BO3430

ILOSC POWITRZA NAWIEWNEGO DO POSZCZEN OGOLNYCH
POMIESZCZEN MIESZKALNYCH POWINNA ZAPEWNIC 1W/H
LECZ NIE MNIEJ NIZ 30m3/h

KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN (ZGODNIE Z RYS.)
SKORYGOWAC PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA.

DRZWI DO tAZIENEK, GARDEROB, POM.GOSP. Z DOLNYM
NAWIEWNIKIEM O POW.220cm2.

OSCIEZNICE DRZWI DOSTOSOWANE DO TYPU DRZWI.
OSADZENIE OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.




