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PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, dnia 22/04/2016 r.
RE6-11/628/2016

Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 16/0B/6/00628 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA CHOROSZCZ
ul. DOMINIKANSKA 2 .

16-070 CHOROSZCZ

Warunki przylgczenia nr RE6-11/628/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: POROSLY

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 22/03/2016 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejaca linia napowietrzna nn zasilana ze stacji
transformatorowej nr 11-1535.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie nn .

Moc przytgczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: przytacze napowietrzne.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Zainstalowa¢ szafke pomiarowo-oswietleniowa na stupie linii nn. Utozy¢ po
zerdzi stupa przewéd AsXSn 2x25 mm?® od czynnych przewodéw linii nn do
szafki pomiarowo-oswietleniowej. Wybudowaé obwoéd o$wietlenia ulicznego
od szafki pomiarowo-o$wietleniowej poprzez podwieszenie przewodu AsXSn
2x25 mm*2 i opraw oswietleniowych na istniejacych stupach linii nn.
Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy.
Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralna czesé instalacji
Odbiorcy.
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Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego: przewidzie¢ na napigciu
0,23 kV z usytuowaniem go w szafce pomiarowo-o$wietleniowej na stupie linii

nn.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

.

10.

1.

12.

13.

rozliczeniowego: 1-fazowy licznik energii elektrycznej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartoéci 10 A.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN — C* TT¥).

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

15.

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przylgczenia
umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wiasnoscia PGE

Dystrybucja S.A. przebudowe urzadzen o$wietleniowych zainstalowanych na

stupach linii nn realizuje Gmina wtasnym kosztem i staraniem.

Rejon i

Warunki przytaczenia opracowat:

D. Bogusz
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PG'E Rejon Energetyczny Biatystok Teren
15-950 Biatystok ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatRE6.0b @ pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn. 04.10.2016r.
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.09.2016 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Biatystok Teren informuje, iz wyraza zgode na zainstalowanie dodatkowych
opraw o$wietlenia ulicznego na istniejgcych stupach napowietrznej linii NN w miejscowosci Porosty w
ramach warunkdw przytgczenia nr RE6-11/628/2016.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego tel. 85 676 6650.

Z powazaniem

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zatgcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub Jjego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobdéw.
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przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w pefni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl






